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Представленные в каталоге изделия по
своему виду, объему поставки, техничес-

ким характеристикам и размерам соответ-

ствуют данным, действительным на мо-

мент издания каталога. Мы оставляем за

собой право на изменения, производимые
после издания каталога на основе новых
технических и установленных законом
норм и правил, а также в результате тех-

нического прогресса. На рисунках может

быть показана максимальная комплекта-

ция, включающая оборудование, постав-

ляемое за дополнительную плату. 

Кроме указанных в каталоге данных сле-

дует соблюдать не приведенные здесь
соответствующие нормы, правила, ин-

струкции и постановления. Для опреде-

ленных стран и регионов может потребо-

ваться местная сертификация.

A Выход, отвод
AA Выход дымовых газов
AD Выход пара
AH Подключение нагревательного 

элемента
AKO Выход конденсата
ASV Выход предохранительного 

клапана
AW Выход горячей воды
B Приточная вентиляция
E Вытяжная вентиляция
ED Вход пара
EK Вход холодной воды
EKO Вход конденсата
EL Слив
ELR Слив/чистка
ES Вход подпитывающей воды
EW Вход горячей воды 

EZ Вход циркуляции
GAZ Подключение газа
HK Отопительный контур

M Место замера
MA Место замера температуры 

дымовых газов
MR Место замера температуры 

обратной линии
MROH Место замера для регулятора без 

вспомогательной энергии (пар /
централизованное 

теплоснабжение)

MSTB Место замера для предохра-

нительного ограничителя 

температуры
MV Место замера температуры 

подающей линии
MW Место замера температуры 

горячей воды
R Обратная линия
RF Обратная линия централизован-

ного теплоснабжения
RK Обратная линия отопительного 

котла

RS Обратная линия бака-
водонагревателя

RSL Обратная предохранительная 

линия
ST Подключение предохранительного 

клапана или стояка
V Подающая линия
VF Подающая линия централизован-

ного теплоснабжения
VK Подающая линия отопительного 

котла
VR Подающая линия рециркуляци-

онного охлаждения
VS Подающая линия бака-

водонагревателя
VSL Подающая предохранительная 

линия

Изменения

Нормы и правила

Сокращения для подключений

Условные обозначения

Настенные отопительные 

котлы Баки р- озбОилетаверганодов

Напольные отопительные 

котлы Системы е инасипОяинелварпу

Котлы с атмосферной 

горелкой Солнечные е иксечинхеТыроткелло  к характеристики

Котлы с вентиляторной
горелкой еыволпеТеищюуткелпмо  К насосы
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Вид монтажа Топливо Материал Система Диапазон
мощности Тип

Перейти 

к главе 

Отопи­тельные­
котлы

Настенные Газ Отопительный 12-34 кВт Logamax 1

Настенные Газ Отопительные 
конденсационные 14-100 кВт Logamax plus 2

Настенные Электри -
чество Отопительные 30-60 кВт Logamax 3

Напольные Газ Чугунные Отопительные 20-270 кВт Logano 4

Напольные Дизельное 
топливо, газ Чугунные Отопительные 25-1200 кВт Logano 5

Напольные Дизельное 
топливо, газ Сталь 120-1850 кВт Logano 6

Напольные Газ Конденсационные 75-1200 кВт Logano plus 7

Баки-водонагреватели Logalux 8

Системы­управления 

и­комплектующие
EMS Plus  
Logamatic 9

Солнечные­коллекторы Logasol 10

Принадлежности­ 
для­систем­отопления,­ 
ГВС­и­комфортного­климата 11

Приложения Рабочие  
листы 12
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Logamax U072
Сделано в России

Глава 1

U072 • 12-18-24-28-34 кВт

стр. 1003 стр. 1004 стр. 11001
 

стр. 1006 стр. 1009

U052 • 24-28 кВт

стр. 1011 стр. 1012 стр. 11001 стр. 1018 стр. 1017

U044 • 24 кВт

стр. 1021 стр. 1022 стр. 11001 стр. 1023

Современный. Б
есш

умный

и компактн
ый.

Logamax  Настенный · Газовый · Отопительный · 12-34 кВт
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Обзор­системы

Характеристики­и­особенности

Современный,­универсальный­
и­доступный­по­цене­котел
• Котлы имеют обновленный пользова-

тельский интерфейс с информативным 
LCD-дисплеем и возможностью настрой-
ки температуры в 2 действия

• Возможно подключение комнатного 
термостата, либо регулятора Logamatic 
RC100/150 с управлением по протоколу 
OpenTherm

• Низкий уровень шума < 38 dBA
• Модулируемый вентилятор освобожда-

ет от необходимости использования ог-
раничителей тяги, а конструкция нового 
гидравлический блока сводит к миниму-
му риск ошибиться при монтаже

• Удобны для поквартирного отопле-
ния и отопления небольших коттеджей 
на одну или несколько семей

• U072-12K/18K/24K/28К/35К - двухкон-
турные котлы для отопления и приготов-
ления горячей воды, работающие по про-
точному принципу

• U072-18/24/28/35 - котлы для отопления 
и приготовления горячей воды с насосом 
отопительного контура и 3-ходовым кла-
паном для подключения бойлера косвен-
ного нагрева

Монтаж­и­техническое­обслуживание
• Минимальное требуемое боковое сво-

бодное расстояние только 1 см

Горелка
• Горелка с предварительным смешива-

нием
• Модулированный режим работы для 

адаптации к мощности котла
• Горелка может работать на природном 

газе, все котлы пригодны для сжижен-
ного газа (учитывать местные требова-
ния к соответствию)

Приготовление­воды­для­ГВС
• Вода для ГВС приготавливается в пла-

стинчатом теплообменнике (для модели 
U072K)

• Температура горячей воды на выхо-
де настраивается в диапазоне от 35 до 
60 °C

• Используется при жесткости воды до 
15° dH (немецкий градус жесткости) (со-
держание извести)

• При значении > 15° dH (немецкий гра-
дус жесткости) рекомендуется установ-
ка по снижению жесткости воды

Гидравлическая­обвязка
• Перед заполнением тщательно промыть 

установку. Не допускается умягчение ка-
тионитами. Не разрешается применение 
ингибиторов, антифризов или других до-
бавок (За исключением Antitrogen N)

• Прямое подключение в систему отопле-
ния теплых полов не допускается

Предохранительный­клапан
• Предохранительный клапан на 3,0 бар 

уже установлен в котел

Безопасность
• Функции защиты реализованы такими 

приборами безопасности, как электрод 
ионизации (датчик наличия пламени), 
предохранительный клапан, предохра-
нительный ограничитель температуры

• Блок управления котла поддержива-
ет функцию генерирования общего сиг-
нала о неисправности, который может 
быть снят и передан

Logamax U072/U072K

Настенный · Газовый · Отопительный · 12-18-24-28-34 кВт 

Атмосферная
газовая горелка

Газовый 
настенный 

котел 

Приготовление
Горелка Тип котлаводы для ГВС

Отвод
дымовых газов

Вентилятор-Система
управления дымосос

Отсутствует

Встроен

Logamatic

RC 100

Logamatic

RC 150

Logamax

U072/U072K

Встроено

Logamax

U072

Logamax

U072K

C забором

для горения 
из помещения

 воздуха 

или вне 
помещения
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Logamax U072/U072K

Обозначение Приготовление воды для ГВС Типоразмер котла Артикул №
U072 K встроено 12 7736900359
U072 K встроено 18 7736900187
U072 отсутствует 18 7736900189
U072 K встроено 24 7736900188
U072 отсутствует 24 7736900190
U072 K встроено 28 7736901468
U072 отсутствует 28 7736901469
U072 K встроено 35 7736900670
U072 отсутствует 35 7736900671

Комплекты переналадки Артикул №
Комплект для перенастройки на сжиженный газ (B/P) 
для котлов U072-12K, U072-18K, U072-18; диаметр отверстия форсунки 0,85 мм 87376010800

Комплект для перенастройки на сжиженный газ (B/P) 
для котлов U072-24K, U072-24; диаметр отверстия форсунки 0,79 мм 87376010810

Комплект для перенастройки на сжиженный газ (B/P) 
для котлов U072-28K, U072-28; диаметр отверстия форсунки 0,77 мм 7736901487

Комплект для перенастройки на сжиженный газ (B/P)
для котлов U072-35K, U072-35; диаметр отверстия форсунки 0,77 мм 7736900815

Обозначение Артикул №

Пульт управления RC150 7738111021

Logamax U072/U072K

Настенный · Газовый · Отопительный · 12-18-24-28-34 кВт

Краткое­описание­функционала:
• Регулятор, работающий по комнатной температуре для отопи-

тельных систем с отопительным контуром без смесителя.

Основные­доступные­функции:
• Регулятор температуры для 1-го отопительного контура
• Без смесителя
• Модуляция температуры подающей линии
• Интегрированный датчик температуры
• Отображение комнатной температуры
• Отображение кодов ошибок
• Размеры В / Ш / Г: 94 мм / 94 мм / 36 мм
• Электропитание 8 ... 16 В = (2-проводная шина / EMS plus 

и OpenTherm)

• Монтаж на стене
• Принадлежности: комплект для монтажа, подключение
• Недельная программа с настройкой 6 контрольных точек
• 2 свободно регулируемых уровня температуры и фиксирован-

ный уровень защиты от замерзания
• ГВС постоянно или в зависимости от временной отопительной 

программы
• Автоматическое переключение режимов зима/лето
• Программа «Отпуск» со свободно переключаемой температу-

рой и легким управлением
• Функция «info» для системной информации
• Отображение интервалов технического обслуживания
• Отображение кодов и истории ошибок

Logamax U072K / Logamax U072
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Наименование Артикул №

Дроссельная диафрагма  
для схемы дымоудаления B22  
(для котлов до 35 кВт)

7736995123

Дроссельная диафрагма  
для схемы дымоудаления B22  
(для котлов 35 кВт)

7736900818

Переходник в системе отвода 
дымовых газов для схемы 
дымоудаления B22 (60/100 → 80)

7716050000

Обозначение Артикул №

Пульт управления RC100 7738111011

Краткое­описание­функционала:
Регулятор, работающий по комнатной температуре для отопи-
тельных систем с отопительным контуром без смесителя.
Основные­доступные­функции:
• регулятор температуры для 1-го отопительного контура 

без смесителя
• Модуляция температуры подающей линии
• Интегрированный датчик температуры

• Отображение комнатной температуры
• Отображение кодов ошибок
• Размеры В / Ш / Г: 80 мм / 80 мм / 23 мм
• Электропитание 8 ... 16 В = (2-проводная шина / EMS plus 

и OpenTherm)
• Монтаж на стене
• Принадлежности: комплект для монтажа, подключение

Основные­доступные­функции:
Контроль­состояния­и­управление­работой­котла­через­
веб-сервис­и­мобильное­приложение­ZONT­
• отображение текущего состояния котла; 
• отображение текущей температуры помещения; 

• выбор предустановленных режимов для поддержания задан-
ной температуры (воздуха или теплоносителя); 

• мониторинг температур (воздуха, теплоносителя, ГВС); 
• программирование работы котла по недельному расписанию; 
• контроль состояния дополнительных датчиков (протечки, 

утечки газа, охранных).

Logamax U072/U072K

Настенный · Газовый · Отопительный · 12-18-24-28-34 кВт

Комнатный термостат Buderus
• Диапазон регулирования 10-30 °С
• Электрические параметры: 230 В
• Дифференциал 1°

T6360A1186

Обозначение Артикул №

Термостат для дистанционного 
управления котлами ZONT BT-2 ML00003983
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Наименование Описание Артикул №

Угловой адаптер 
(колено) 90 град.

∅
 1

0
1

9
5 • DN60/100 для 

присоединения к котлу 7716050188

Телескопический 
горизонтальный 
комплект 

∅
 1

0
1

4x 2x

500 - 725

9
5

• DN60/100,  
L=425-725 мм 7747380026

Горизонтальный 
комплект

4x

810

9
5

• DN60/100, L=810 мм
• DN60/100, L=1000 мм

7747380027
7747380027A

Удлинительный 
элемент

50
L

 ∅
1

0
0

∅
6

0

∅
1

0
1

∅
6

2
• DN60/100, L=250 мм
• DN60/100, L=350 мм
• DN60/100, L=500 мм 
• DN60/100, L=750 мм
• DN60/100, L=1000 мм
• DN60/100, L=1500 мм

7736995059A
7736995059

7736995063A
7736995063

7736995067A
7736995067

Угловое колено 1
2

1

∅
 1

0
1

∅
 6

2

∅ 60

102

45

∅ 100

• DN60/100, 90° 7736995079

Угловое колено

6
2 45

70 39

∅
 102∅

 62

∅ 100

∅ 60

1

• DN60/100, 45° 2 шт. 7736995071

Горизонтальный 
дымоход с 
подключением 
к котлу

1
0

1

∅101

4x

365 • DN60/100 , L=365 мм 7736995083

Вертикальный 
дымоход  
с подключением 
к котлу

4x

1
4

6
5

1
0

1

∅102

• DN60/100, L=1465 мм 7747380034

Вертикальное 
подключение 
к котлу

4x

1
0

1

∅101

• DN60/100 7736995075

Черепица 
для крыши

• черная
• красная

Logamax

Трубы для отвода дымовых газов
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Наименование Описание Артикул №

Горизонтальный 
элемент для 
отвода 
конденсата

∅62

1
5

0

∅102

∅60

∅100 

• DN60/100 7736995087

Вертикальный 
элемент для 
отвода 
конденсата

4x

∅62

1
5

0

∅102

∅60

∅100 

• DN60/100 7736995089

Присоедини-
тельный элемент  
к котлу

4x

120

∅82

∅82

1
3

3

• с переходом  
на DN80/80 7736995095A

Вертикальный 
комплект для 
отвода дымовых 
газов через 
крышу

∅110

8
6

5

1
3

1
0

1
3

5
0

∅125

∅80

∅134
• DN80/110, L=1350 мм 7719001781

Горизонтальный 
комплект для 
отвода дымовых 
газов через 
наружную стену

8 x

600

780

1
2

5

1
2

6
,5

∅
8

0

∅
8

0

180

1
8

0 ∅
1

2
6

• DN80/80 на DN80/125 7736995097

Вертикальный 
адаптер

∅ 126

5
0

5
0

2
4

0

120

250

• DN80/80 на DN80/125 7719001027

Logamax 

Трубы для отвода дымовых газов 
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Наименование Описание Артикул №

Угловое колено

95

50

9
5

5
0

∅
 8

2

55

∅ 80

• DN80, 90° 7736995107

Угловое колено

∅ 80

7
2 45

72 50
∅

 82

• DN80, 45° 7736995106

Удлинительный 
элемент

L

50

∅
 8

0

∅
 8

2

• DN80, L=500 мм
• DN80, L=1000 мм
• DN80, L=2000 мм

7736995100
7736995101
7736995102

Элемент для 
отвода 
конденсата 1

3
5

∅ 82

∅ 80
• DN80 7736995103

Дымоход 
отходящих газов 
DN80 с решеткой

1000 20

∅
 8

0

6x

6 x

∅
 8

1
,5

∅
 1

4
0

• DN80, L=1000 мм 7736995105

Комплект датчика 
температуры 
бака-в/н NTC RD 
6,0 10K 3000

• Датчик температуры 
горячей воды 6 мм

• Соединительные 
штекеры 
для загрузочного 
и циркуляционного 
насоса

• Вкл. заглушку 
на 1/4 круга 
и пружинную стяжку 
для баков более 120 л

7735502288

Logamax

Трубы для отвода дымовых газов
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Logamax U072/U072K

Logamax U072/U072K U072-12K U072-18K U072-18
Макс. номинальная теплопроизводительность (Рмакс) 80/60 °С кВт 12 18 18

Макс. номинальная тепловая нагрузка (Qмакс) отопления кВт 13,2 20 20

Минимальная номинальная теплопроизводительность (Pмин) 53/47 °С кВт 5,4 5,4 5,4
Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qмин) отопления кВт 6 6 6

Макс. номинальная теплопроизводительность (P
nW

) ГВС кВт 18 18 18

Макс. номинальная тепловая нагрузка (Q
nVV

) ГВС кВт 20 20 20

Расширительный бак
Предварительное давление бар 0,5 0,5 0,5
Общая емкость л 6 6 6

Горячая вода (U072-12К/18К)
Максимальный расход горячей воды л/мин 6 6 -

Уд. расход ∆Т = 50 К л/мин 5,1 5,1 -

Уд. расход ∆Т = 30 К л/мин 8,6 8,6 -

Температура на выходе °С 35-60 35-60 -

Максимальное допустимое давление горячей воды бар 10 10 -

Минимальное давление потока бар 0,3 0,3 -

С02
 при макс. номинальной теплопроизводительности % 5,5-6,0 5,5-6,0 5,6-7,0

С0
2
 при мин. номинальной теплопроизводительности % 2,0-2,5 2,0-2,5 2,3-2,8

Содержание NO
x

мг/кВтч 132 132 132

Класс NO
x
 3 3 3

Подключение дымохода мм 60/100 60/100 60/100

Электрическая потребляемая мощность Вт 130 130 130

Напряжение/частота В/Гц 230/50 230/50 230/50

Класс защиты IP X4D X4D X4D

Диапазон температуры отопительного контура °C 40-82 40-82 40-82

Максимальное давление в отопительном контуре бар 3 3 3

Ширина х Глубина х Высота мм 400х299х700 400х299х700 400х299х700
Вес (без упаковки) кг 29 29 28

≥ 100 

7
0
0
 

200 

150 

≥ 100 B
 

32 

65 65 102 

R1/2 

60 

30 

R3/4 

R1/2 R3/4 

R3/4 

A
 

∅100  

∅60 

6
3
4
 

6
8

 

≥
 1

0
0
 

S 

K
 

34kW) 345 (< 

34kW)420 (= 

Logamax U072/U072K

Настенный · Газовый · Отопительный · 12-18-24-28-34 кВт
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Logamax U072/U072K U072-24K U072-24 U072-28K U072-28 U072-35K U072-35
Макс. номинальная 
теплопроизводительность (Рмакс) 80/60 °С кВт 24 24 28 28 34 34

Макс. номинальная тепловая нагрузка 
(Qмакс) отопления кВт 26,7 26,7 31 31 37,4 37,4

Минимальная номинальная 
теплопроизводительность (Pмин) 53/47 °С кВт 7,2 7,2 8,4 8,4 12,2 12,2

Мин. номинальная тепловая нагрузка (Qмин) 
отопления кВт 8 8 9,3 9,3 13,4 13,4

Макс. номинальная 
теплопроизводительность (P

nW
) ГВС кВт 24 24 28 28 34 34

Макс. номинальная тепловая нагрузка (Q
nVV

) 
ГВС кВт 26,7 26,7 31 31 37,4 37,4

Расширительный бак
Предварительное давление бар 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Общая емкость л 6 6 6 6 8 8

Горячая вода (U072-24К/28К/35К)
Максимальный расход горячей воды л/мин 8 - 10 - 14 -

Уд. расход ∆Т = 50 К л/мин 6,8 - 8 - 9,6 -

Уд. расход ∆Т = 30 К л/мин 11,4 - 13,3 - 16,0 -

Температура на выходе °С 35-60 - 35-60 - 35-60 -

Максимальное допустимое давление 
горячей воды бар 10 - 10 - 10 -

Минимальное давление потока бар 0,3 - 0,3 - 0,3 -

С0
2
 при макс. номинальной 

теплопроизводительности % 6,1-6,6 7,1-7,6 6,2-6,7 6,2-6,7 6,2-6,7 6,2-6,7

С0
2
 при мин. номинальной 

теплопроизводительности % 2,1-2,6 2,1-2,6 2,5-2,9 2,5-2,9 2,6-3,1 2,6-3,1

Содержание NO
x

мг/кВтч 132 132 143 143 146 146

Класс NO
x
 3 3 3 3 3 3

Подключение дымохода мм 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100 60/100

Электрическая потребляемая мощность Вт 150 150 150 150 160 160

Напряжение/частота В/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Класс защиты IP X4D X4D X4D X4D X4D X4D

Диапазон температуры отопительного 
контура °C 40-82 40-82 40-82 40-82 40-82 40-82

Максимальное давление в отопительном 
контуре бар 3 3 3 3 3 3

Ширина х Глубина х Высота мм 400х299х700 400х299х700 400х299х700 400х299х700 485х700х315 485х700х315
Вес (без упаковки) кг 31 30 31 31 39 39

Logamax U072/U072K 

Настенный · Газовый · Отопительный · 12-18-24-28-34 кВт
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Атмосферная
газовая горелка

Газовый 
настенный 

котел 

Приготовление
Горелка Тип котлаводы для ГВС

Отвод
дымовых газов

Система Вентилятор-
дымосос

U052

Отсутствует

Logamax

Logamatic

Встроен

Встроено

Logamax

U052

Logamax

U052 K

С забором

для горения 
из помещения

воздуха 

или вне 
помещения

управления

RC 100

Logamatic
RC 200

Обзор­системы

Logamax U052

Настенный · Газовый · Отопительный · 24-28 кВт  

Logamatic
RC 310

Logamatic
RC 150

Характеристики­и­особенности
Современный,­универсальный­ 
и­доступный­по­цене­котел
• Типоразмер котла с диапазоном регули-

рования от 7,8 до 28 кВт
• Варианты исполнения для природного 

и сжиженного газа
• Система отвода дымовых газов может 

быть выполнена как с забором воздуха 
для горения из помещения, так и вне по-
мещения

• Подача газа на горение рассчитывает-
ся исходя из потребности в тепле. Если 
потребность в тепле уменьшается, котел 
продолжает работать с низким уровнем 
пламени, таким образом, осуществляет-
ся модулирующий контроль

Logamax U052

Одноконтурный настенный котел с забо-
ром воздуха для горения из помещения 
или вне помещения

Logamax U052 K

Комбинированный настенный котел с за-
бором воздуха для горения из помещения 
или извне, со встроенной проточной сис-
темой приготовления ГВС

Простое­и­удобное­управление
• С широким выбо ром разнообразных 

функций для наиболее комфортного те-
плоснабжения, одновременно обеспе-
чивая макси ма  ль но экономичный ре-
жим эксплуа тации

Приготовление­воды­для­ГВС
• Используется при жесткости воды до 

15° dH (немецкий градус жесткости) (со-
держание извести)

• При значении > 15° dH (немецкий гра-
дус жесткости) рекомендуется установ-
ка по снижению жесткости воды

• Температура горячей воды на выходе на-
страивается в диапазоне от 40 до 60 °C. 
Если расход горячей воды возрастает, то 
температура горячей воды на выходе па-
дает в соответствии с рисун ком.

Гидравлическая­обвязка
• Перед заполнением тщательно промыть 

установку. Не допускается умягчение ка-
тионитами. Не разрешается приме  нение 
ингибиторов, антифризов или других до-
бавок (За исключением Antitrogen N). 

• Прямое подключение в систему отопле-
ния теплых полов не допускается.
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Logamax U052

Обозначение Приготовление воды для ГВС
Типоразмер 

котла Артикул №

U052 закрытая камера сгорания отсутствует 24

28

7747380128

7747380129

U052 K закрытая камера сгорания встроено 24

28

7747380126

7747380127

Котлы можно комплектовать системой управления RC100/RC200/RC310.

Logamax U052

Настенный · Газовый · Отопительный · 24-28 кВт

Logamax U052/052 K

Обозначение Артикул №

Пульт управления RC200 7738110073

Обозначение Артикул №
Погодозависимое управление 
с применением датчика FA 05991374

Краткое­описание­функционала:
• Регулирование приготовления горячей воды

Основные­доступные­функции:
• Включение/выключение циркуляционного насоса
• Разовая загрузка горячей воды
• Термическая дезинфекция
• Ежедневный нагрев
• Управление загрузочным насосом бака-водонагревателя

Краткое­описание­функционала:
• Регулятор, работающий по комнатной температуре для отопи-

тельных систем с отопительным контуром без смесителя.

Основные­доступные­функции:
• Регулятор температуры для 1-го отопительного контура
• Без смесителя
• Модуляция температуры подающей линии
• Интегрированный датчик температуры
• Отображение комнатной температуры
• Отображение кодов ошибок
• Размеры В / Ш / Г: 82 мм / 82 мм / 23 мм

• Электропитание 16 V DC через шину EMS bus
• Монтаж на стене
• Принадлежности: комплект для монтажа, подключение
• Недельная программа с настройкой 6 контрольных точек
• 2 свободно регулируемых уровня температуры и фиксирован-

ный уровень защиты от замерзания
• Автоматическое переключение режимов зима/лето
• Программа «Отпуск» со свободно переключаемой температу-

рой и легким управлением
• Функция «info» для системной информации
• Отображение интервалов технического обслуживания
• Отображение кодов и истории ошибок
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Комплектующие­к­котлам­Logamax­U052/U052­K

Обозначение Артикул №

Вертикальная монтажная рама 
для Logamax U052 39300500 

Комплект для перенастройки на сжиженный газ (B/P) 
U052-24, 24K; номер кодирующего штекера - 1307 19928711

Комплект для перенастройки на сжиженный газ (B/P) 
U052-28, 28K; номер кодирующего штекера - 1307 19928718

Датчик температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000 8735100809
Клемма подключения для датчика AS1.6 и AS1 39300502

Комплект датчика температуры бака-в/н  
NTC RD 6,0 10K 3000

• Датчик температуры 
горячей воды 6 мм

• Соединительные 
штекеры 
для загрузочного 
и циркуляционного 
насоса

• Вкл. заглушку 
на 1/4 круга 
и пружинную стяжку 
для баков более 120 л

7735502288

Logamax U052

Настенный · Газовый · Отопительный · 24-28 кВт  
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Описание
• Для объединения в каскад до 4-х котлов 

(кроме теплогенераторов серии GB112, 
GB132, GB135, GB142, GB152)

• Возможность расширения каскада до 
16 котлов (только при использовании 
5 модулей)

Модуль­MС400

Технические­характеристики

Ширина/высота/глубина мм 151/184/61

Предохранитель В/A 230/5

Разъём шины EMS 2 / EMS plus

Макс. мощность на выходе на один насос / исполнительный орган Вт 400 (допустимы высокоэффективные 
насосы; макс. 40 A/мкс)

Класс защиты при установке регулирующем или регулирующем приборе 
при настенном монтаже определяется классом энергозащиты котла IP 44

Обозначение Описание Артикул №
МС400 Каскадный модуль 7738111003
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Модуль­KM200­для­дистанционного­управления­системой­отопления­через­Интернет

Logamatic­KM200 

Описание
• Logamatic web KM200 для управления установкой с системой регулирования EMS plus через смартфон (Apple/Android)

Logamatic 

web KM200
WLAN

Смартфон

Управление через Интернет

Регулирование

Управление и мониторинг

системы отопления

через Интернет

Подключение 

к WLAN

Газовый настенный котёл
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Logamatic­KM200

Модуль­KM200­для­удалённого­управления­системой­отопления­через­Интернет

Описание
• Logamatic web KM200 для управления и 

дистанционного контроля отопительной 
установки через iPhone, iPod touch, iPad 
или устройства с Android

• Связь с системой регулирования 
Logamatic EMS и EMS plus, включая ото-
пительные контуры и данные системы 
солнечных коллекторов

• Интуитивное понятное управление ото-
пительной установкой благодаря прило-
жению MyDevice 

• Простота установки модуля благодаря 
решению Plug & Play

• Совместимость с iPhone, iPod touch, 
iPad и устройствами с Android

• Контроль и изменение параметров уста-
новки (переключение режимов работы, 
установка значений температуры для 
дневного и ночного режимов для всех 
отопительных контуров, а также для 
конфигурации модуля web KM200)

• Сообщения о неисправностях и техниче-
ском обслуживании в приложении

• Безопасность благодаря защите паролем
• Объем поставки:

 - модуль для настенного монтажа и блок 
питания от сети 230 В

 - техническая документация
• Требования к системе:

 - система регулирования Logamatic EMS 
с RC310

 - наличие сети LAN (роутер)
• Могут возникнуть дополнительные рас-

ходы на Интернет-соединение, рекомен-
дуется использовать безлимитный тариф

Интернет

EMS plus

Брандмауэр

iPhone,
iPad

Android
или 

LAN*)

(RJ45)
WLAN

WiFi роутерМодуль
Logamatic web KM200

 sulp SME citamagoL

Шина EMS

WWWWWW

Apple iOS
Android

EMS

*) Данные о Вашей системе отопления будут храниться
в памяти приложения.

Обозначение Описание Артикул №

Logamatic web KM200
Дистанционное управление и дистанционный контроль 
отопительной установки через iPhone, iPod touch, iPad 
или устройства с Android.

8718584845

MyDevice
Программное обеспечение для управления 
отопительной установкой через iPad, iPod, iPhone или 
устройства с Android

AppStore и Google Play

Технические­характеристики

Размеры настенного корпуса -ширина / высота / длина (мм) 151/181/61

Рабочее напряжение при 50 Гц ± 4 % (В) 230 ±10 %
Масса (кг) 1,0
Связь в локальной сети (LAN) 10/100-Mbit-Ethernet-интерфейс (RJ45)

Связь с системой регулирования Logamatic EMS Plus EMS-шина, макс. общая длина 50 м 
Кабель: сечение жил 0,4-0,75 мм2
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Logamax U052/U052K

Подключения:
Подающий и обратный контур отопления 3/4”
Холодное и горячее водоснабжение 1/2”
Газопровод 3/4”

Logamax U052/U052K
Ед. 

изм.
U052-24K U052-24 U052-24 

U052-24K U052-28K U052-28 U052-28 

U052-28K
Природный газ Сжиж. газ Природный газ Сжиж. газ

Мощность
Максимальная номинальная тепловая мощность
Минимальная номинальная тепловая мощность

кВт
кВт

24

9,8
24

9,3
24

8,9
27

9,8
27,4
11,1

28

9,1
Объем подачи газов

Природный газ H (H
iS

 = 9,5 кВтч/м3) 
Сжиженный газ H (H

i
 = 12,9 кВтч/кг)

м3/ч
кг/ч

2,63 2,61
1,94

2,98 3,03
2,36

Допустимое давление подаваемого газа
Природный газ Н

Сжиженный газ
мбар
мбар

13 13
28-30/37

13 13
28-30/37

Расширительный бак
Предварительное давление

Общая ёмкость
бар

л
0,5
6

Горячая вода (Logamax U052-24/28K)
Макс. обьём горячей воды при 60 °С  

(температура на входе 10 °С)
л/мин 7,0 8,0

Температура на выходе °С 40-60

Макс. допустимое давление горячей воды бар 10

Минимальное давление потока бар 0,25
Удельный расход в соответствии с EN 625 л/мин 11,4 12,5

Характеристики отходящего газа
Температура отходящего газа при макс. 

номинальной тепловой нагрузке
Температура отходящего газа при мин. 

номинальной тепловой нагрузке
Скорость потока отходящего газа при макс. 

номинальной тепловой мощности
Скорость потока отходящего газа при мин. 

номинальной тепловой мощности

°С

°С

г/с

г/с

123

99

15,4-16,3

16,4

123

103

15,4-16,3

16,4

112

86

15,5-16,6

14,7-15,1

143

114

18,6

14,8

143

117

18,6

14,8

144

89

18,5-18,9

17,3-17,7

Подключение дымохода мм ∅ 60/100 - ∅ 80/80
СO

2
 при макс. номинальной тепловой нагрузке % 6,4-6,8 6,0-6,2 7,5-7,9 6,4-6,8 6,4-6,8 7,6-8,0

Общие характеристики
Напряжение/Частота

Макс. потребляемая мощность
Класс защиты

Макс. допустимое рабочее давление (отопление)

В/Гц
Вт
IP

бар

230/50

155

X4D

3.0
Вес (без упаковки) КГ 40 41,5

Logamax U052

Настенный · Газовый · Отопительный · 24-28 кВт
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Наименование Описание Артикул №

Угловой адаптер 
(колено) 90 град.

∅
 1

0
1

9
5

• DN60/100 для 
присоединения 
к котлу

7716050188

Телескопический 
горизонтальный 
комплект 

∅
 1

0
1

4x 2x

500 - 725

9
5

• DN60/100,  
L=425-725 мм 7747380026

Горизонтальный 
комплект

4x

810

9
5

• DN60/100,  
L=810 мм 7747380027

Удлинительный 
элемент

50
L

 ∅
1

0
0

∅
6

0

∅
1

0
1

∅
6

2

• DN60/100 L=350 мм
• DN60/100 L=750 мм
• DN60/100 L=1500 мм

7736995059
7736995063
7736995067

Угловое колено 1
2

1

∅
 1

0
1

∅
 6

2

∅ 60

102

45

∅ 100

• DN60/100 90° 7736995079

Угловое колено

6
2 45

70 39

∅
 102∅

 62

∅ 100

∅ 60

1

• DN60/100 45° 2 шт. 7736995071

Горизонтальный 
дымоход с 
подключением 
к котлу

1
0

1

∅101

4x

365 • DN60/100 7736995083

Вертикальный 
дымоход  
с подключением 
к котлу

4x

1
4

6
5

1
0

1

∅102

• DN60/100 7747380034

Вертикальное 
подключение 
к котлу

4x

1
0

1

∅101

• DN60/100 7736995075

Черепица 
для крыши

• черная
• красная

Logamax

Трубы для отвода дымовых газов
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Logamax 

Трубы для отвода дымовых газов

Наименование Описание Артикул №

Горизонтальный 
элемент для 
отвода 
конденсата

∅62

1
5

0

∅102

∅60

∅100 

• DN60/100 7736995087

Вертикальный 
элемент для 
отвода 
конденсата

4x

∅62

1
5

0

∅102

∅60

∅100 

• DN60/100 7736995089

Присоедини-
тельный элемент  
к котлу

4x

120

∅82

∅82

1
3

3

• с переходом  
на DN80/80 7736995095A

Вертикальный 
комплект для 
отвода дымовых 
газов через 
крышу

∅110

8
6

5

1
3

1
0

1
3

5
0

∅125

∅80

∅134
7747380044

Горизонтальный 
комплект для 
отвода дымовых 
газов через 
наружную стену

8 x

600

780

1
2

5

1
2

6
,5

∅
8

0

∅
8

0

180

1
8

0 ∅
1

2
6

• DN80/80 на 
DN80/125 7736995097

Вертикальный 
адаптер

∅ 126

5
0

5
0

2
4

0

120

250

• DN80/80 на 
DN80/125 7736995098
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Наименование Описание Артикул №

Угловое колено

95

50

9
5

5
0

∅
 8

2

55

∅ 80

• DN80 90° 7736995107

Угловое колено

∅ 80

7
2 45

72 50
∅

 82

• DN80 45° 7736995106

Удлинительный 
элемент

L

50

∅
 8

0

∅
 8

2

• DN80 L=500 мм
• DN80 L=1000 мм
• DN80 L=2000 мм

7736995100
7736995101
7736995102

Элемент для 
отвода 
конденсата 1

3
5

∅ 82

∅ 80
• DN80 7736995103

Дымоход 
отходящих газов 
DN80 с решеткой

1000 20

∅
 8

0

6x

6 x

∅
 8

1
,5

∅
 1

4
0

• DN80 7736995105

Logamax

Трубы для отвода дымовых газов
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Обзор­системы

Характеристики­и­особенности

Современный,­универсальный­и­
доступный­по­цене­котел
• Диапазон регу ли рования от 7,8 до 22,5кВт 
• Испол нения для природного и сжижен-

ного газа (опция)
• Интегрированная защита от замерзания 

(для отопительного контура), анти бло -
кировочная система насосов

• Комбинированный газовый настенный 
котел с открытой камерой сгора ния, 
отводом дымовых газов через верти-
кальную дымовую трубу и забором воз-
духа для горения из помещения.

Быстрый­монтаж,­пуск­в­эксплуатацию­
и­техническое­обслуживание
• Монтажная рама (поставляется отде-

льно) позволяет быстро подключить ко-
тел к системе отопления и ГВС

Приготовление­горячей­воды­для­ГВС
• Температура горячей воды на выхо-

де настраивается в диапазоне от 40 
до 60 °C

• Используется при жесткости воды до 
15° dH (немецкий градус жесткости) (со-
держание извести)

• При значении > 15° dH (немецкий градус 
жесткости) рекомендуется установка по 
снижению жесткости воды

65

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T, °C

60

55

50

45

40

35

30

Диаграмма при температуре холодной 
воды на входе +15 °С.

Гидравлическая­обвязка
• Минимальные рабочая температура 40°C
• Минимальный объем циркулирующей 

во ды обеспечивается встроенным пере - 
пускным клапаном

• Котел устанавливается в закрытую ото -
пительную систему с давлением до 3 бар

• Предохранительный клапан на 3,0 бар 
уже установлен в котел

Перед заполнением тщательно промыть 
установку. Не допускается умягчение 

катио нитами. Не разрешается примене-
ние ингибиторов, антифризов или других 
добавок (за исключением Antitrogen N).
Прямое подключение в систему отопле-
ния теплых полов не допускается.

Н (бар)

Q (л/ч)

200

0

0

0,1

0,3

0,2

0,4

0,5

400 600 800 1000 1200 1400

Характеристики­насоса
1  Характеристическая кривая для положения 

переключателя 1
2  Характеристическая кривая для положения 

переключателя 2
3  Характеристическая кривая для положения 

переключателя 3

Атмосферная
газовая горелка

Газовый  
настенный  

котел

Приготовление
Горелка Тип котлаводы для ГВС

Отвод
дымовых газов

Вентилятор-
дымосос

U044 ВстроеноОтсутствуетLogamax
С забором

Logamax

U044 Kдля горения 
из помещения

воздуха 

Logamax U044

Настенный · Газовый · Отопительный · 22,5 кВт 
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Logamax U044K

Комплектующие

Комнатный­термостат­Buderus

Logamax U044 K

Обозначение
Приготовление воды  

для ГВС Типоразмер котла Артикул №
U044 K встроено 24 7716010341

Обозначение Артикул №
Комплект для перенастойки на сжиженный  
газ (пропан / бутан) 87160126100

Вертикальная монтажная рама 39300500 

Тип Артикул №
Комнатный термостат Buderus T6360A1186

• Диапазон регулирования 10-30 °С
• Электрические параметры: 230 В

Logamax U044 

Настенный · Газовый · Отопительный · 22,5 кВт
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Logamax U044K

Logamax U044K Природный­газ Сжиженный­газ
Минимальная / максимальная теплопроизводительность кВт 7,8/22,5 7,3-24
Тепловая мощность

Полная нагрузка
Частичная нагрузка

кВт
кВт

25,0
8,9

26,7
8,4

Давление расширительного бака бар 0,5
Объем расширительного бака л 6

Удельный расход горячей воды в соответствии с EN 625 л/мин 10,7
Диапазон температуры ГВС на выходе °С 40-60

Минимальное давление в контуре ГВС для максимального расхода 
воды бар 1,0

Минимальное / максимальное давление в контуре ГВС бар 0,25/10,0
Температура дымовых газов

Полная нагрузка
Частичная нагрузка

°C
°C

118

75

119
75

Содержание СО
2

Полная нагрузка
Частичная нагрузка

%

%

4,9
1,6

6,81
2,44

Класс NO
x

3

Подключение дымохода мм 130

Электрическая потребляемая мощность Вт 100

Диапазон температуры подающей линии °C 40-82

Максимальное давление в отопительном контуре бар 3,0
Высота х Ширина х Глубина мм 745х400х360
Вес с упаковкой кг 33

Logamax U044

Настенный · Газовый · Отопительный · 22,5 кВт 

Подключения:
Подающий и обратный контур отопления 3/4”
Холодное и горячее водоснабжение 1/2”
Газопровод 3/4”
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Компактно. Э
лега

нтно.

Практично.

Глава 2

Logamax plus  Настенные · Газовые · Отопительные конденсационные · 14-100 кВт

GB122i • 24 кВт

стр. 2003 стр. 2004 стр. 2008 стр. 2005

GB172i • 20-24-30-35-42 кВт

стр. 2012 стр. 2014 стр. 2015 стр. 2018 стр. 2023 стр. 2037

GB162 • 70-100 кВт

стр. 2039 стр. 2040 стр. 2041 стр. 2044 стр. 2054 стр. 2069

GB062 • 14-24 кВт

стр. 2070 стр. 2071 стр. 2073 стр. 2074 стр. 2075 стр. 2080

Logamax plus GB172iLogamax plus GB122i

Продуман

до м
елочей
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Обзор­системы

Наименование Приготовление ГВС Типоразмер котла  Артикул №
GB122i-24 KD H встроено

24 кВт
7736902031

GB122i-24 T H отсутствует 7736901992

Обозначение  Артикул №
Комплект перенастройки на сжиженный газ NG-LPG 
GB122i-24 T H 7736902035

Комплект перенастройки на сжиженный газ NG-LPG 
GB122i-24 KD H 7736902051

Комплектующие

Оснащение

Система управления Logamatic EMS plus не входит в комплект поставки и заказывается отдельно  
за дополнительную стоимость ⇒ Глава 9

Logamax­plus­GB122i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Газовый Модель Горячая вода
конденсационный котел

Система управления

Logamax plus

Двухконтурное исполнение
(со встроенным пластинчатым

теплообменником
для приготовления

горячей воды)

Одноконтурное исполнение
(без встроенного приготовления

горячей воды)

24 T H
GB122i

 

Отвод дымовых газов

С забором воздуха для
горения из помещения

 С забором  воздуха для 
горения вне помещения

Logamatic

EMS plus
 или

24 KD H

Logamax­plus­GB122i

Комплектация­Logamux­plus­GB122i:
• Один типоразмер по мощности 24 кВт
• Диапазон модуляции 12,5-100%
• Стандартизированный коэффициент 

использования, отопительная кривая 
40/30 °С - 109%

• GB122i-24 KD H - оснащен пластинчатым 

теплообменником для приготовления ГВС
• GB122i-24 T H - одноконтурный котел, 

приготовления ГВС в комбинации с до-
полнительным бойлером косвенного на-
грева

• Все котлы оснащены энергоэффектив-
ным высокопроизводительным насосом

• Возможность подключения модуля 

Logamatic web KM200 для удаленного 
управления через Интернет

• Стандартная система дымоудаления 
с подключением 60/100 или 80/125

• Возможность создания раздельной сис-
темы дымоудаления 80/80

• Работа с антифризом Antifrogen N

Logamux plus GB122i-24 KD H – оснащен 
пластинчатым теплообменником для при-
готовления ГВС.
Котел Logamax plus GB122i-24 T H – при-
готовление ГВС в комбинации с бойлером 
косвенного нагрева.

• Манометр давления с краном заполне-
ния и спуска

• Воздушный клапан нажимного типа
• Датчик температуры контура горячей 

бытовой воды (NTC)
• Датчик температуры контура отопления 

(NTC) и ограничительный термостат (STB)
• Датчик и ограничитель температуры ды-

мовых газов (STB)
• Датчик вентилятора для контроля числа 

оборотов

• Датчик уровня воды
• Газовая арматура
• Электрод ионизации
• Расширительный бак 6 л.
• Сифон для отвода конденсатной воды
• Предохранительный клапан контура 

центрального отопления

Характеристики­и­особенности
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Logamax­plus­GB122i
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1

Logamax­plus­GB122i­
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Обозначение GB122i-24 KD H GB122i-24 T H
Типоразмер котла 24 24

Максимальная устанавливаемая температура 
подающей линии °C 82 82

Допустимое избыточное рабочее давление бар 3 3

Теплопроизводительность в режиме отопления Полная нагрузка
Частичная нагрузка

кВт
кВт

25,2
3,4

25,2
3,4

Теплопроизводительность в режиме приготовления 
горячей воды Полная нагрузка кВт 29,4 –

Коэффициент полезного действия котла (40/30 °С) Полная нагрузка % 109 109
Уровень шума Полная нагрузка дб 44 44

Расход газа (His = 9,5 кВт·час/м3)
Природный газ H
Жидкий газ P

м3/час
кг/час

3,05 
2,21

2,54
1,82

Расход горячей воды при DT = 35 °С л/мин 14 –
Температура горячей воды °C 35–60 –
Подключение патрубка дымоудаления / подачи воздуха 
для горения* ∅ мм 80/125; 60/100; 

80/80

80/125; 60/100; 
80/80

Стандартный коэффициент эмиссии NO
x
 (класс) ppm 6 6

Содержание CO
2
 (природный газ) Полная нагрузка

Частичная нагрузка
%

%

9,6
8,6

9,6
8,6

Потребление электрической мощности Полная нагрузка Вт 110 88

Остаточный напор Па 150 120

Вес без упаковки кг 36 36
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Элементы­для­отвода­дымовых­газов­60/100

Logamax­plus­GB122i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Обозначение Описание Артикул №

Адаптер вертикальный FC-CA60 DN60/100 7738112636

Дымовая труба концентрическая FC-C60-500
Дымовая труба концентрическая FC-C60-1000
Дымовая труба концентрическая FC-C60-2000

DN60/100
L=500 мм
L=1000 мм
L=2000 мм

7738112614

7738112615

7738112500

Отвод концентрический FC-CE60-45 DN60/100, 45° 7738112501

Отвод концентрический FC-CE60-87 DN60/100, 87° 7738112616

Базовый комплект FC-Set60-C33x, 
вертикальный, концентрический, с адаптером, 
общая длина 1169 мм

DN60/100 черный
красный

7738112504

7738112507

Базовый комплект FC-Set60-C13x, 
горизонтальный, телескопический, 
концентрический, с адаптером, 
общая длина 310-505 мм

DN60/100 7738112498
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Элементы­для­отвода­дымовых­газов­80/125Элементы­для­отвода­дымовых­газов­80/125

Logamax­plus­GB122i­
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Обозначение Описание Артикул №

Адаптер вертикальный FC-CA80 DN80/125 7738112714

Дымовая труба концентрическая FC-C80-500
Дымовая труба концентрическая FC-C80-1000
Дымовая труба концентрическая FC-C80-1000

DN80/125
L=500 мм
L=1000 мм
L=2000 мм

7738112645

7738112646

7738112647

Дымовая труба концентрическая FC-CR80, 
со смотровым люком DN80/125, L=250 мм 7738112666

Отвод концентрический FC-CE80-87 DN80/125, 87° 7738112648

Отвод концентрический FC-CE80-45 DN80/125, 45° 7738112593

Отвод концентрический FC-CER80-87, 
со смотровым люком DN80/125, 87° 7738112665

Базовый комплект FC-Set80-C13x, 
горизонтальный, телескопический, 
концентрический, с адаптером, 
общая длина 435-630 мм

DN80/125 7738112577

Базовый комплект FC-Set80-C33x,  
вертикальный, концентрический, 
общая длина 1277 мм

DN80/125 черный
красный

7738112660

7738112661
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Элементы­для­отвода­дымовых­газов­80-80­

Logamax­plus­GB122i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Обозначение Описание Артикул №

AZB 922 / Адаптер для подключения 
системы раздельных дымоходов,  
∅ 80/125 мм -> ∅ 80-80 мм

DN80/125 7719002852

Дымовая труба FC-S80-500, PP
Дымовая труба FC-S80-1000, PP
Дымовая труба FC-S80-2000, PP

DN80
L=500 мм
L=1000 мм
L=2000 мм

7738112650

7738112651

7738112652

Дымовая труба FC-SR80, со смотровым люком DN80 7738112669

Отвод FC-SE80-87, PP DN80, 87° 7738112654

Отвод FC-SE80-45, PP DN80, 45° 7738112653

Отвод FC-SER80-87, со смотровым люком DN80, 87° 7738112596
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6
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8

3

2

1

5

Logamax­plus­GB122i­
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Основной­комплект­GA­∅80­·­Пластик

Вертикальный­отвод­дымовых­газов,­тип­дымоудаления­B23

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1

2

3

4

5

6

7

8

Базовый комплект FC-Set80-B53, DN80, в шахте, пластик, 
без рев. колена, колпак, труба с UV защитой содержит:

Решетка для забора воздуха
Отвод 90°
Труба
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Отвод 87°, с подпоркой и опорным кронштейном
Распорка
Покрытие шахты и оголовок дымохода

• ∅ 80 мм
• ∅ 80 мм

• ∅ 80/125 мм
• ∅ 80 мм
• ∅ 80 мм
• ∅ 80 мм

PP
500 мм / PP

500/400 мм / PP

6 шт.
500 мм / черный

7738113253

Комплектующие

– Дымовая труба • ∅ 80 мм
500 мм 7738112650

1000 мм 7738112651

2000 мм 7738112652

– Отвод • ∅ 80 мм

87° 7738112654 
45° 7738112653

30° 7738112667

15° 7738112668

– Отвод со смотровым люком • ∅ 80 мм 87° 7738112596
– Дымовая труба со смотровым люком • ∅ 80 мм 7738112669

Максимально допустимая длина труб Lmax = L1 + L2

Мощность, кВт 24

L
max

, м 25

L1 – горизонтальная часть дымохода
L2 – вертикальная часть дымохода
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Logamax­plus­GB122i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Базовая­комплектация­GA-K­·­Пластик

Дымовая­труба­в­шахте,­тип­дымоудаления­C93

Диаметр 
трубы Котёл Шахта Макс L дымохода

К шахте: 
80/125 мм
В шахте: 
80 мм

GB122i-24 K H
GB122i-24 T H

 120x120 мм

24 м
 130x130 мм
 ≥ 140х140 мм
 ≥ 140 мм
 ≥ 150 мм

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

2

3

4

5

6

7

8

9

Базовый комплект FC-Set80-C93x, DN80/125, 
концентрический, без угла с ревиз., в шахте DN80 
содержит:

Концентрический отвод
Концентрическая труба, 500 мм
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Отвод с подпоркой и опорным кронштейном
Распорки (6 шт.)
Покрытие шахты
Оголовок трубы

• ∅ 80/125 мм
• ∅ 80/125 мм

• ∅ 80/125 мм
• ∅ 80 мм

500 мм

87°
6 шт. / PP

500 мм

7738113246

Комплектующие

– Концентрическая труба • ∅ 80/125 мм
• Белая

500 мм 7738112645

1000 мм 7738112646

– Концентрический отвод • ∅ 80/125 мм
• Белый

87° 7738112648

45° 7738112593
30° 7738112664

15° 7738112594

– Концентрический отвод со смотровым люком • ∅ 80/125 мм
• Белый 87° 7738112665

– Концентрическая труба со смотровым люком • ∅ 80/125 мм
• Белая 7738112666

– Комплект дымовых труб • ∅ 80 мм
0,5 м – 2 шт.

1 м – 1 шт.
2 м – 4 шт.

7738112670

– Дымовая труба • ∅ 80 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

7738112650

7738112651

7738112652

– Отвод • ∅ 80 мм

87° 7738112654

45° 7738112653

30° 7738112667

15° 7738112668

– Труба со смотровым люком • ∅ 80 мм 7738112669

– Распорка • ∅ 80 мм 3 шт. 7738112597

– Покрытие шахты из нержавеющей стали, 
с оголовком • ∅ 80 мм 7738112720
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Котел

Приточный
воздух

Дополнительное 
оснащение:
проход через крышу

Logamax­plus­GB122i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт

Базовая­комплектация­GAF-K­·­Забор­наружного­воздуха

патрубок приточного воздуха
Дополнительное оснащение:

Каждый дополнительный поворот трубы на 90° 
уменьшает общую длину на 1,5 м.

Поз. Обозначение Описание Артикул №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Базовый комплект FC-Set80-C53x, DN80/125, по фасаду, 
концентрический содержит:

Концентрический отвод
Концентрическая труба, 500 мм
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Декоративная панель из нержавеющей стали
Тройник 90° для настенного кронштейна,  
с кронштейном для наружной стены, из нержавеющей стали
Хомут для перекрытия оголовка, из нержавеющей стали
Перекрытие оголовка, из нержавеющей стали
Оголовок трубы 250 мм

• ∅ 80/125 мм
• Для концентрической трубы 

подачи воздуха на горение 
и отвода дымовых газов 
на наружном фасаде

• Из полипропилена РР/
оцинкованной стали (белой) 
или полипропилена PP/
нержавеющей стали снаружи

7738113255

Комплектующие для монтажа в помещении

– Концентрическая труба • ∅ 80/125 мм
• Белая 

500 мм 7738112645

1000 мм 7738112646

– Концентрический отвод • ∅ 80/125 мм
• Белый

87° 7738112648

45° 7738112593
30° 7738112664

15° 7738112594

– Концентрический отвод со смотровым люком • ∅ 80/125 мм
• Белый 87° 7738112665

– Концентрическая труба со смотровым люком • ∅ 80/125 мм
• Белая 7738112666

Комплектующие для монтажа на наружном фасаде

– Концентрическая труба из нержавеющей стали • ∅ 80/125 мм
500 мм 7738112697

1000 мм 7738112698
2000 мм 7738112699

– Концентрический отвод из нержавеющей стали • ∅ 80/125 мм

87° 7738112700

45° 7738112701

30° 7738112702

15° 7738112703

– Концентрическая труба со смотровым люком из нержавеющей стали • ∅ 80/125 мм 7738112704

– Концентрический патрубок приточного воздуха из нержавеющей стали • ∅ 80/125 мм 7738112705

Максимально допустимая общая длина L   
при прямой прокладке дымохода

Диаметр трубы Котёл Макс L 
дымохода

80/125 мм GB122i-24 K H
GB122i-24 T H 50 м

     Стандарт                    Вариант 1                                        Вариант 2

Дымовая­труба­в­шахте,­тип­дымоудаления­C
53
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Поз. Обозначение Описание Артикул №

– Настенный кронштейн из нержавеющей стали
• ∅ 125
• Установка через каждые 2 м
• Расстояние от стены: 

40 – 65 мм
7738112706

– Удлинительный элемент для настенного кронштейна, 
из нержавеющей стали

• Общее расстояние от стены: 
139 – 222 мм 7738112708

– Удлинительный элемент для настенного кронштейна, 
из нержавеющей стали, консольный тип

• Общее расстояние от стены: 
148 – 240 мм 7738112711

– Кровельная черепица • ∅ 125 мм
черная 7738112621

красная 7738112622

– Элемент с фартуком для плоской крыши 7738112620

– Элемент для прохода через крышу из нержавеющей 
стали

• ∅ 80/125 мм
• Без перекрытия оголовка 7738112713

Logamax­plus­GB122i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 24 кВт
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Область­применения:
• Коттеджи или загородные дома

Описание­оборудования
• Пять типоразмеров по мощности 20, 24, 

30, 35, 42 кВт
• Диапазон модуляции 12,5-100%
• Стандартизированный коэффициент 

использования, отопительная кривая 
40/30 °С - 109%

• GB172i-20K и GB172i-30K - оснащен пла-
стинчатым теплообменником для приго-
товления ГВС

• Все котлы оснащены энергоэффектив-
ным высокопроизводительным насосом

• Возможность интеграции регулятора 
RC310 в панель управления котла

• Возможность подключения модуля 
Logamatic web KM200 для удаленного 
управления через Интернет

• Возможность каскадирования (модели 
GB172i 24/35/42 )

• Стандартная система дымоудаления 
80/125 (адаптер в комплекте)

• Возможность создания раздельной сис-
темы дымоудаления 80/80

• Работа с антифризом Antifrogen N

Возможность­комбинирования
• Комбинирование с баками водонагрева-

телями Logalux S120, SU120-300 (модели 
GB172i-24/35/42i)

Вода­для­заполнения­и­подпитки
Непригодная или загрязнённая вода может 
привести к неисправностям котла, повре-
ждению теплообменника, системы ГВС и 
др. из-за образования шлама, коррозии или 
известковых отложений. Для определения 
необходмости водоподготовки для запол-
нения и подпитки  выполняется расчет со-
гласно документа «Рабочий журнал качест-
ва воды для теплогенераторов с теплооб-
менником из алюминиевых материалов». 
Разрешенная водоподготовка - только пол-
ное обессоливание воды методом обратно-
го осмоса, в результате которого значение 
электропроводности воды снижается ниже 
10 микросименс/см (≤ 10 мкСм/см). Вместо 
водоподготовки можно выполнить разде-
ление системы, установив теплообменник 
сразу за теплогенератором.

Остаточный­напор­циркуляционного­
насоса
• Если при незначительных перепадах тем-

пературы (например, 40/30° C для систем 
теплого пола) остаточного напора встро-
енного насоса недостаточно для преодо-
ления сопротивления отопительной уста-
новки, на объекте необходимо устано-
вить дополнительный насос

• В Logamax plus GB172i встроен энерго-
сберегающий высокопроизводитель-
ный насос. Таким образом, по сравне-
нию с обычными циркуляционными на-
сосами расход электроэнергии сущест-
венно снижается

Обзор­системы

Характеристики­и­особенности

Газовый Модель Горячая вода
конденсационный котел

Система управления

Logamax plus

Двухконтурное исполнение
(со встроенным пластинчатым

теплообменником
для приготовления

горячей воды)

Одноконтурное исполнение
(без встроенного приготовления

горячей воды)

35

24

42

GB172i
 

Отвод дымовых газов

С забором воздуха для
горения из помещения

 С забором воздуха для 
горения вне помещения

Logamatic

EMS plus
 или

30 K

20 K

Logamax­plus­GB172i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Logamax­plus­GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт

Logamax­plus­GB172i

Наименование Цвет Приготовление ГВС
Типоразмер котла
(отопление/ГВС)  Артикул №

GB172i-20 K Черный Да 20/28 кВт 7736901150
GB172i-24 Черный Нет 24 кВт 7736901148
GB172i-30 K Черный Да 30/30 кВт 7736900840
GB172i-35 Черный Нет 35 кВт 7736900842
GB172i-42 Черный Нет 42 кВт 7736900843
GB172i-20 KW Белый Да 20/28 кВт 7736901151
GB172i-24 W Белый Нет 24 кВт 7736901149
GB172i-30 KW Белый Да 30/30 кВт 7736900902
GB172i-35 W Белый Нет 35 кВт 7736900903
GB172i-42 W Белый Нет 42 кВт 7736900904

Обозначение  Артикул №
Комплект переналадки для сжиженный газ GB172i-20i K 7736901255
Комплект переналадки для сжиженный газ GB172i-24i 7736901249
Комплект переналадки для сжиженный газ GB172i-30i K 7736900939
Комплект переналадки для сжиженный газ GB172i-35i 7736900941
Комплект переналадки для сжиженный газ GB172i-42i 7736900942
Комплект для чистки теплообменника для GB172i-20K/24:

- щетка и инструмент

- щетка

7719003006

7719003007

Комплект для чистки теплообменника для GB172i-30К/35/42:

- щетка

- чистящий нож

7719002502

7719002503 

Нейтрализационный бокс NB 100,
в т.ч. 4 кг нейтрализирующего гранулята 7719001994

Комплектующие
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Logamax­plus­GB172i­
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт

RC310
(чёрный/белый) RC200 Артикул­№

Артикул № 7738111127/

7738111128
7738110073 –

Датчик наружной температуры FA q q 05991374
Модуль MM100 q q 7738110139
Модуль MS100 q q 7738110123

Модуль MS200 q – 7738110125

Вход 0-10 В q q

Принадлежости
Регулятор RC100 q – 7738111011

Регулятор RC200 q – 7738110073

Комплект датчика температуры бака-в/н  
NTC RD 6,0 10K 3000 q q 7735502288

Погружная гильза 1/2” х 100 мм (для FV/FZ) q q 05446142

Ограничитель температуры TB1 для MM100, 30-60 °C q q 7719002255

q – Опционально

*)

*) *)

RC310 RC200 **) RC200 **) RC200 **)

С четырьмя модулями MM100 - опция

*) Модуль смесителя MM100         **) опционально

Пульт управления RC310 EMS Plus Область применения

Отопительный
контур HK1

Отопительный
контур HK2

Отопительный
контур HK3

Отопительный
контур HK4
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Модуль­KM200­для­дистанционного­управления­системой­отопления­через­Интернет

Описание
• Logamatic web KM200 для управления установкой с системой регулирования EMS plus через смартфон (Apple/Android)

Logamatic 

web KM200
WLAN

Смартфон

Управление через Интернет

Регулирование

Управление и мониторинг

системы отопления

через Интернет

Подключение 

к WLAN

Газовый настенный котёл

Logamatic KM200
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Logamatic­KM200­  

Модуль­KM200­для­удалённого­управления­системой­отопления­через­Интернет

Описание
• Logamatic web KM200 для управления 

и дистанционного контроля отопитель-
ной установки через iPhone, iPad или 
устройства с Android

• Связь с системой регулирования 
Logamatic EMS и EMS plus, включая ото-
пительные контуры и данные системы 
солнечных коллекторов

• Интуитивное понятное управление ото-
пительной установкой благодаря прило-
жению MyDevice

• Простота установки модуля благодаря 
решению Plug & Play

• Контроль и изменение параметров уста-
новки (переключение режимов работы, 
установка значений температуры для 
дневного и ночного режимов для всех 
отопительных контуров, а также для 
конфигурации модуля web KM200)

• Сообщения о неисправностях и техниче-
ском обслуживании в приложении

• Безопасность благодаря защите паролем
• Объем поставки:

 - модуль для настенного монтажа и 
блок питания от сети 230 В

 - техническая документация

• Требования к системе:
 - система регулирования Logamatic EMS 

с RC310
 - наличие сети LAN (роутер)

• Могут возникнуть дополнительные рас-
ходы на Интернет-соединение, рекомен-
дуется использовать безлимитный тариф

Интернет

EMS plus

Брандмауэр

iPhone,
iPad

Android
или 

LAN*)

(RJ45)
WLAN

WiFi роутерМодуль
Logamatic web KM200

 sulp SME citamagoL

Шина EMS

WWWWWW

Apple iOS
Android

EMS

*) Данные о Вашей системе отопления будут храниться
в памяти приложения.

Обозначение Описание Артикул №

Logamatic web KM200
Дистанционное управление и дистанционный контроль 
отопительной установки через iPhone, iPad или 
устройства с Android.

8718584845

MyDevice
Программное обеспечение для управления 
отопительной установкой через iPhone или устройства 
с Android

App Store и Google Play

Технические­характеристики

Размеры настенного корпуса -ширина / высота / длина (мм) 151/181/61

Рабочее напряжение при 50 Гц ± 4 % (В) 230 ±10 %
Масса (кг) 1,0
Связь в локальной сети (LAN) 10/100-Mbit-Ethernet-интерфейс (RJ45)

Связь с системой регулирования Logamatic EMS Plus EMS-шина, макс. общая длина 50 м 
Кабель: сечение жил 0,4-0,75 мм2
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Logamatic MC400

Описание
• Для объединения в каскад до 4-х котлов

• Возможность расширения каскада до 
16 котлов (только при использовании 
5 модулей)

Каскадный­модуль­MС400

Технические­характеристики

Ширина/высота/глубина мм 151/184/61

Предохранитель В/A 230/5

BUS-интерфейс EMS plus

Макс. мощность на выходе на один насос / исполнительный орган Вт 400 (допустимы высокоэффективные 
насосы; макс. 40 A/мкс)

Класс защиты при установке регулирующем или регулирующем приборе 
при настенном монтаже определяется классом энергозащиты котла IP 44

Обозначение Описание Артикул №
МС400 Каскадный модуль 7738111003
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Система­быстрого­монтажа­отопительного­контура

WHY DN25

WHY DN25

HS/HSM

HS/HSM

HS/HSM

WHY 80/60

HKV2 HKV3

WHY 120/80

HKV2/25/25 WHY HKV2/25/25

Настенный

котел

Настенный

котел

Настенный

котел

Настенный

котел

Параметр HSM 20/6 HS 25/6 HSM 25/6 HS 32/7,5 HSM 32/7.5
А 364 мм
B 290 мм
C 190 мм
D* Rp 1" Rp 1 1/4"
E** G 1 1/4" G 1 1/2"

Q max, кВт dT = 20 °C 42 48 76 74

dT = 10 °C 21 24 38 37

Насос Yonos Para RS25/6 Yonos Para RS32/7.5
Монтажная длина насоса 130 мм
Рабочая температура До 110 °C
Рабочее давление 6 бар
Межосевое расстояние 130 мм
Сервопривод Belimo серия Lineg - серия Lineg - серия Lineg
3-ходовой смесительый клапан Belimo серия Lineg - серия Lineg - серия Lineg
Артикул 7736601158 7736602029 7736601159 7736602030 7736601160

* Rp – внтренняя резьба 
** G – внешняя резьба

Logamax­plus­GB172i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Logamax­plus­GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт

Комплект 
быстрого монтажа 
отопительного 
контура

• Насосная группа без смесителя, HS 25/6 DNA, меж/ос. 130 мм 7736602029
• Насосная группа без смесителя, HS 32/7,5 DNA, меж/ос. 130 мм 7736602030

• Насосная группа со смесителем и сервоприводом, HSM 20/6 DNA, меж/ос. 130 мм 7736601158

• Насосная группа со смесителем и сервоприводом, HSM 25/6 DNA, меж/ос. 130 мм 7736601159
• Насосная группа со смесителем и сервоприводом, HSM 32/7,5 DNA, меж/ос. 130 мм 7736601160

Обозначение Описание
Расход,  

м3/ч
Q max,  

∆T = 25 °C
Q max,  

∆T = 20 °C  Артикул №

Гидравлическая 
стрелка WHY 
DN25, 2 м3/ч

2 58 кВт 46,5 кВт 8718599384

• Гидравлическая стрелка в изоляции
• Подключение напрямую к HKV 2/25/25 или HS/HSM
• Встроенная гильза для датчика
• Котловой контур - R1”, контур потребителя - G 1 1/4”

Гидравлическая 
стрелка WHY 
80/60, 2,5 м3/ч

2,5 72,7 кВт 58 кВт 8718599385
• Гидравлическая стрелка в изоляции DN80/60
• Встроенная гильза для датчика
• Котловой контур - R1”, контур потребителя - G 1 1/4”
• Комплект поставки - кронштейн для настенного монтажа, 

сливной клапан, шурупы, дюбеля

Гидравлическая 
стрелка WHY 
120/80, 5 м3/ч

5 145,3 кВт 116,3 кВт 8718599386

• Гидравлическая стрелка в изоляции DN120/80
• Встроенная гильза для датчика
• Котловой контур - R 1 1/2”, контур потребителя - G 1 1/2”
• Комплект поставки - кронштейн для настенного монтажа, 

сливной клапан, шурупы, дюбеля

Гребенка 
отопительного 
контура 
HKV2/25/25 WHY 
со встроенной 
гидравлической 
стрелкой DN25

2 58 кВт 46,5 кВт 8718599383

• Комплект гребенка HKV 2/25/25 + гидравлическая стрелка 
WHY DN25

• В комплекте с кронштейном для настенного монтажа WMS2

Система­быстрого­монтажа­отопительного­контура
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Обозначение Описание
Q max,  

∆T = 20 °C  Артикул №

Гребенка 
отопительного 
контура HKV

• HKV 2/25/25 для двух отопительных контуров DN25, подключение к котлу наружная 
резьба R 1 1/4”, сторона потребителя накидная гайка G 1 1/4”, меж/ос. 130 мм 50 кВт 8718599377

• HKV 2/32/32 для двух отопительных контуров DN32, подключение к котлу наружная 
резьба R 1 1/2”, сторона потребителя накидная гайка G 1 1/2”, меж/ос. 130 мм 80 кВт 8718599378

• HKV 2/32/40 для двух отопительных контуров DN40, подключение к котлу наружная 
резьба R2”, сторона потребителя накидная гайка G 1 1/2”, меж/ос. 130 мм, 
настенный крепёж в комплекте

150 кВт 8718599381

Гребенка 
отопительного 
контура HKV

• HKV 3/25/32 для трех отопительных контуров DN32, подключение к котлу наружная 
резьба R1 1/2”, сторона потребителя накидная гайка G11/4”, меж/ос. 130 мм 70 кВт 8718599379

• HKV 3/32/32 для трех отопительных контуров DN32, подключение к котлу наружная 
резьба R1 1/2”, сторона потребителя накидная гайка G1 1/2”, меж/ос. 130 мм 80 кВт 8718599380

• HKV 3/32/40 для трех отопительных контуров DN40, подключение к котлу наружная 
резьба R2”, сторона потребителя накидная гайка G1 1/2”, настенный крепёж 
в комплекте, меж/ос. 130 мм

150 кВт 8718599382

Комплект 
для настенного 
монтажа WMS 1

• Консоль для настенного монтажа насосной группы отопительного контура HS/HSM 8718584555

Комплект 
для настенного 
монтажа WMS 2

• Консоли для настенного монтажа гребенки HKV 2 и насосных групп отопительного 
контура HS/HSM 8718584556

Комплект 
для настенного 
монтажа WMS 3

• Консоли для настенного монтажа гребенки HKV 3 и насосных групп отопительного 
контура HS/HSM 8718598609

Соединительные 
трубы

• Для соединения гидравлической стрелки WHY80/60 с гребенкой HKV 2/25/25 63013548

• Для соединения гидравлической стрелки WHY120/80 c гребенкой HKV 2/32/32 05584584

• Для соединения гидравлической стрелки WHY120/80 c гребенкой HKV 3/25/32 
и HKV 3/32/32 05584586

Комплект 
подключения AS 
HKV • AS HKV 25 комплект накидных гаек к распределителю HKV 2/25/25 DNA, наружная 

резьба 1” 05354210

• AS HKV 32 комплект накидных гаек к распределителю HKV 3/25/32; HKV 2/32/32; 
HKV 3/32/32, наружная резьба 1 1/4” 05584552

Logamax­plus­GB172i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Logamax­plus­GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт

Обозначение Описание  Артикул №

Переходник 
G2"-G1 1/2"  

05024886

• Переходник G2"/ G1 1/2", комплект накидных гаек к распределителю  HKV 2/32/40; HKV 3/32/40, 
внутренняя резьба 1 1/2"

Переходник 
G2"-R1 1/2" 05024888

• Переходник G2"/ R1 1/2", комплект накидных гаек к распределителю HKV 2/32/40; HKV 3/32/40, 
наружная резьба 1 1/2"

Дополнительный 
комплект ES 0 67900475

• Для подключения насосных групп HS/HSM 25(20) к гребенкам отопительного контура: HKV 
2/32/32; HKV 3/32/32; HKV 2/32/40; HKV 3/32/40

Комплект для 
перехода US 1 63012350

• Для подключения насосных групп HS/HSM 32 к гребенкам отопительного контура: HKV 2/25/25; 
HKV 3/25/32
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Баки-водонагреватели­Logalux

S120/5

SU 300/5

е
Обозначение Исполнение Объем бака, л  Артикул №
S120/5 W

белый

118 8718542406

SU120/5 W 120 8718543049
SU160/5 W 160 8718543058

SU200/5E W 200 8718543078

SU300/5 W 300 8718541331

SU400/5 W 390 8718541338

S120.5 S-B

серебристый

118 7735500673

SU120/5 S-B 120 7735500669
SU160/5 S-B 160 7735500670

SU200/5 S-B 200 773500671

SU200/5 ES-B 200 7735500672

SU300.5 S-B 300 7735500680

SU400.5 S-C 390 7735500681

SU160/5
S120/5 SU120/5 SU160/5 SU200/5E SU300/5 SU400/5

Высота/мм 980 1020 1300 1530 1495 1835

Ширина/мм
∅ 550 ∅ 550 ∅ 550 ∅ 550 ∅ 670 ∅ 670

Глубина/мм

Вес/кг 72 64 74 84 105 119

Logamax­plus­GB172i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Наименование Описание Артикул №

Комплект отвода 
дымовых газов 
для вывода через 
стену

∅80/125, включает 
колено 90 град., 
удлинение 500 мм, 
декоративные накладки, 
наружную часть 330 мм 
с защитой от ветра из 
нержавеющей стали

7738112577

Горизонтальный 
комплект 4x

3x

∅
1
2
5

335 - 530

100

∅
8
0

≥ 50

200

∅
119

110

40

∅
8
2

1
1
0

∅
1
2
7

∅125

∅80 

126

155

20015
5

20
0

∅80/125 7736995004

Вертикальный 
комплект

3x

∅126

∅159

7
1

7
5

∅81

∅125

∅135

5
5

7

1
2

7
7

• ∅80/125

• 1277 мм
• красный

7738112661

Удлиннительный 
элемент ∅

1
2

5

∅
8

2

LV

LA

40

∅
1

2
7

                    L=500 мм 
∅80/125, L=1000 мм
                    L=2000 мм

7738112645

7738112646

7738112647

Угловое 
коаксиальное 
колено

∅125

∅
1

2
7

∅
8

2

110

40

1
1

0

4
0

• ∅80/125

• 87° 7738112648

Угловое 
коаксиальное 
колено

∅100

7
8

78
40

45°

• ∅80/125

• 45°
• 1 шт.

7738112593

Трубы­∅80/125­для­отвода­дымовых­газов

Logamax­plus­GB172i
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Раздельная­система­дымоудаления­∅80-80

Наименование Описание Артикул №

Адаптер для 
перехода 120

∅82

∅82

1
3

3

3x

∅80/125 --> ∅80/80 7719002852

Удлинительный 
элемент

∅
8

0

∅
8

2

LA

60

• ∅80 x 500 мм
• ∅80 x 1000 мм
• ∅80 x 1950 мм

7738112650

7738112651

7738112652

Отвод

1
1

0

∅
8

2

120

60

∅80

• ∅80

• 87° 7738112654

Отвод

∅
82

∅80

60

45°

6
01

• ∅80

• 45° 7738112653
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Базовая­комплектация­DO­·­Пластик

Максимально допустимая общая длина L
при прямой прокладке дымохода

Мощность, кВт 20 24 30 35 42

L, м 23 22 23 23 26

Комплектующие
обязательно заказать для:
наклонной крыши/плоской крыши

Вертикальный­отвод­дымовых­газов,­тип­дымоудаления­С
33

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

3 
4

5

6

Базовая комплектация DO для GB172i, 
содержит:
Cдвижной элемент 
Изолирующая пластина 
Хомут 
Проход через крышу

• ∅ 80/125 мм
• Для прохода через наклонную крышу 

концентрических каналов воздух/дымовые газы
• Из пластмассы PP/PE
• Чёрный

7738112660

Комплектующие

7
Элемент с фартуком для плоской 
крыши • ∅ 125 мм нерегулируемый

регулируемый 0° - 15°
7738112620

7738112510

8 Универсальная кровельная черепица
• ∅ 125 мм
• С дождевым козырьком
• Регулируемая 25° - 45°

красная
черная

7738112622

7738112621

– Концентрическая труба • ∅ 80/125 мм
• Белая

500 мм
1000 мм
2000 мм

7738112645

7738112646

7738112647

– Концентрический отвод • ∅ 80/125 мм
• Белый

87°
45°
30°
15°

7738112648

7738112593
7738112664

7738112594

– Концентрический отвод 87°, 
со смотровым люком 

• ∅ 80/125 мм
• Белый 7738112665

– Концентрическая труба со смотровым 
люком

• ∅ 80/125 мм
• Белая 7738112666

Logamax­plus­GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Основной­комплект­GA­∅80­·­Пластик

Вертикальный­отвод­дымовых­газов,­тип­дымоудаления­B23

7

5

8

9

4

3

2

1

6

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Основной комплект GA ∅80, 
содержит:
Решетка для забора воздуха
Труба
Отвод со смотровым люком
Труба
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Отвод 87°, с подпоркой и опорным 
кронштейном
Распорка
Покрытие шахты и оголовок дымохода

 
• ∅ 80 мм
• ∅ 80 мм
• ∅ 80 мм

• ∅ 80/125 мм
• ∅ 80 мм

• ∅ 80 мм
• ∅ 80 мм

250 мм /  PP
PP

500 мм / PP

500/400 мм / PP

6 шт.
500 мм / черный

87094034

Комплектующие

– Дымовая труба • ∅ 80 мм
250 мм 87092078

500 мм 7738112650

– Отвод • ∅ 80 мм
30° 7738112668

15° 7738112667

– Отвод со смотровым люком • ∅ 80 мм 87° 7738112596
– Дымовая труба со смотровым люком • ∅ 80 мм 7738112669

Максимально допустимая длина труб Lmax = L1 + L2

Мощность, кВт 20 24 30 35 42

L
max

, м 24 23 20 20 22

L1 – горизонтальная часть дымохода
L2 – вертикальная часть дымохода

Logamax­plus­GB172i­  
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Базовая­комплектация­DO-S­·­Пластик

Вертикальный­отвод­дымовых­газов,­тип­дымоудаления­С33

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1 

2

3

4

5

Базовая комплектация DO-S 
для GB172i, содержит:
Концентрический отвод со смотровым 
люком
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Отвод с подпоркой и опорным 
кронштейном
Распорка

• ∅ 80/125 мм

• ∅ 80/125 мм
• ∅ 80/125 мм

• ∅ 125 мм

400 мм
87°

6 шт.

7738113251

Комплектующие

– Концентрическая труба • ∅ 80/125 мм
• Белая

500 мм 7738112645

1000 мм 7738112646

2000 мм 7738112647

– Концентрический отвод • ∅ 80/125 мм
• Белый

87° 7738112648

45° 7738112593
30° 7738112664

15° 7738112594

– Концентрический отвод 87°, 
со смотровым люком 

• ∅ 80/125 мм
• Белый 7738112665

– Концентрическая труба со смотровым 
люком

• ∅ 80/125 мм
• Белая 7738112666

–
Универсальная кровельная черепица

• ∅ 125 мм
• С дождевым козырьком черная
• Регулируемая 25-45°

7738112621

4

5

1

2

3

Максимально допустимая длина труб Lmax = L1 + L2

Мощность, кВт 20 24 30 35 42

L
max

, м 24 23 20 20 22

L1 – горизонтальная часть дымохода, L2 – вертикальная часть дымохода

Logamax­plus­GB172i
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Базовая­комплектация­GAL-K

1 2 3 4 5

6

Комплект GAL-K

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1

2

3

4

5

6

Базовый комплект GAL-K, состоящий из:
Задняя крышка 
Распорка
Удлинение трубы
Распорка
Концентрическая труба, L = 250 мм
Концентрическое колено с отводом к котлу

∅ 80/125 мм 7738112552

Комплектующие

– Концентрическая труба ∅ 80/125 мм
450 мм
950 мм
1950 мм

7738112645

7738112646

7738112647

– Концентрический отвод ∅ 80/125 мм

87° 7738112648

45° 7738112593
30° 7738112664

15° 7738112594
– Концентрический отвод со смотровым люком ∅ 80/125 87° 7738112665

– Комплект дымовых труб ∅ 80 мм
450 мм, 2 шт.
950 мм, 1 шт.
1950 мм, 4 шт. 

7738112670

– Дымовая труба ∅ 80 мм
500 мм
1000 мм
1950 мм

7738112650

7738112651

7738112652

– Отвод ∅ 80 мм 30°
15°

7738112668

7738112667

– Участок трубы с ревизионным отверстием ∅ 80 мм 250 мм 7738112669
– Распорка ∅ 80 мм 4 шт. 7738112597

L2

L 1

L3

Дымовая труба в шахте по C
53

Максимально допустимая длина труб Lmax = L1 + L2

Мощность, кВт 20 24 30 35 42

L
max

, м 42 42 35 36 36

L1 – горизонтальная часть дымохода, L2 – вертикальная часть дымохода

Logamax­plus­GB172i­  
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Система­отвода­дымовых­газов­LAS-K­∅80/125­·­Пластик

Горизонтальный­отвод­дымовых­газов,­тип­дымоудаления­С43

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1 

2

3

4

Система отвода дымовых газов LAS-K 
для GB172i, содержит:
Концентрический отвод со смотровым 
люком
Концентрическая труба
Декоративная панель
Концентрический проход через стену

• ∅ 80/125 мм

• ∅ 80/125 мм
• ∅ 125 мм
• ∅ 80/125 мм

 

500/400 мм

7747215370

Комплектующие

– Концентрическая труба • ∅ 80/125 мм
• Белая

500 мм 7738112645

1000 мм 7738112646

2000 мм 7738112647

– Концентрический отвод • ∅ 80/125 мм
• Белый

87° 7738112648

45° 7738112593
30° 7738112664

15° 7738112594

– Концентрический отвод 
со смотровым люком 

• ∅ 80/125 мм
• Белый 87° 7738112665

– Концентрическая труба со смотровым 
люком

• ∅ 80/125 мм
• Белая 7738112666

1

2

3

4

Logamax­plus­GB172i
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Базовая­комплектация­GA-K­·­Пластик

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

2

3

4

5

6

7

8

9

Базовая комплектация GA-K содержит:
Концентрический отвод
Концентрическая труба, 500 мм
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Отвод с подпоркой и опорным кронштейном
Распорки (6 шт.)
Покрытие шахты
Оголовок трубы

• ∅ 80/125 мм
• ∅ 80/125 мм
 
• ∅ 80/125 мм
• ∅ 80 мм

500 мм

87°
6 шт. / PP

500 мм

7738113246

Комплектующие

– Концентрическая труба • ∅ 80/125 мм
• Белая

500 мм 7738112645

1000 мм 7738112646

– Концентрический отвод • ∅ 80/125 мм
• Белый

87° 7738112648

45° 7738112593
30° 7738112664

15° 7738112594

– Концентрический отвод со смотровым люком • ∅ 80/125 мм
• Белый 87° 7738112665

– Концентрическая труба со смотровым люком • ∅ 80/125 мм
• Белая 7738112666

– Комплект дымовых труб • ∅ 80 мм
450 мм, 2 шт.
950 мм, 1 шт.

1950 мм, 4 шт.
7738112670

– Дымовая труба • ∅ 80 мм
500 мм

1000 мм
1950 мм

7738112650

7738112651

7738112652

– Отвод • ∅ 80 мм
30° 7738112668

15° 7738112667

– Труба со смотровым люком • ∅ 80 мм 7738112669

– Распорка • ∅ 80 мм 4 шт. 7738112597

– Покрытие шахты из нержавеющей стали, 
с оголовком

• ∅ 80 мм
7738112720

Диаметр трубы Котёл Шахта Макс L дымохода

К шахте: 
80/125 мм
В шахте: 
80 мм

GB172i-20i
GB172i-24i
GB172i-30i

 120x120 мм 17 м
 130x130 мм 23 м
 ≥ 140х140 мм 24 м
 ≥ 140 мм 22 м
 ≥ 150 мм 24 м

GB172i-35i – 16 мGB172i-42i

Дымовая­труба­в­шахте,­тип­дымоудаления­C93

Logamax­plus­GB172i­  
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Базовая­комплектация­GAF-K­·­Забор­наружного­воздуха

Котел

Приточный
воздух

Дополнительное 
оснащение:
проход через крышу

патрубок приточного воздуха
Дополнительное оснащение:

Каждый дополнительный поворот трубы на 90° 
уменьшает общую длину на 1,5 м.

Поз. Обозначение Описание Артикул №

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

Базовая комплектация GAF-K содержит:
Концентрический отвод со смотровым люком
Концентрическая труба, 500 мм
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Двойная муфта
Декоративная панель из нержавеющей стали
Тройник 90o для настенного кронштейна, из нерж. стали
Кронштейн на наружной стене, из нержавеющей стали
Хомут для перекрытия оголовка, из нержавеющей стали
Перекрытие оголовка, из нержавеющей стали
Оголовок трубы 250 мм

• ∅ 80/125 мм
• Для концентрической трубы 

подачи воздуха на горение и 
отвода дымовых газов 
на наружном фасаде

• Из полипропилена РР/
оцинкованной стали (белой) 
или полипропилена PP/
нержавеющей стали снаружи

7738113255

Комплектующие для монтажа в помещении

– Концентрическая труба • ∅ 80/125 мм
• Белая 

500 мм 7738112645

1000 мм 7738112646

– Концентрический отвод • ∅ 80/125 мм
• Белый

30° 7738112664

15° 7738112594

– Концентрический отвод со смотровым люком • ∅ 80/125 мм
• Белый 87° 7738112665

– Концентрическая труба со смотровым люком • ∅ 80/125 мм
• Белая 7738112666

Комплектующие для монтажа на наружном фасаде

– Концентрическая труба из нержавеющей стали • ∅ 80/125 мм
500 мм 7738112697

1000 мм 7738112698
2000 мм 7738112699

– Концентрический отвод из нержавеющей стали • ∅ 80/125 мм

87° 7738112700

45° 7738112701

30° 7738112702

15° 7738112703

– Концентрическая труба со смотровым люком 
из нержавеющей стали • ∅ 80/125 мм 7738112704

– Концентрический патрубок приточного воздуха из 
нержавеющей стали • ∅ 80/125 мм 7738112705

Максимально допустимая общая длина L   
при прямой прокладке дымохода

Диаметр трубы Котёл Макс L 
дымохода

80/125 мм

GB172i-20i
GB172i-24i
GB172i-30i...

25 м

GB172i-35i...
GB172i-42i... 23 м

     Стандарт                    Вариант 1                                        Вариант 2

Дымовая­труба­в­шахте,­тип­дымоудаления­C
53

Logamax­plus­GB172i
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Поз. Обозначение Описание Артикул №

– Настенный кронштейн из нержавеющей стали
• ∅ 125
• Установка через каждые 2 м
• Расстояние от стены: 

40 – 65 мм
7738112706

– Удлинительный элемент для настенного кронштейна, 
из нержавеющей стали

• Общее расстояние от стены: 
139 – 222 мм 7738112708

– Удлинительный элемент для настенного кронштейна, 
из нержавеющей стали, консольный тип

• Общее расстояние от стены: 
148 – 240 мм 7738112711

– Кровельная черепица • ∅ 125 мм
черная 7738112621

красная 7738112622

– Элемент с фартуком для плоской крыши • 125 мм
• высота 150 мм 7738112620

– Элемент для прохода через крышу из нержавеющей 
стали

• ∅ 80/125 мм
• Без перекрытия оголовка 87094660

Logamax­plus­GB172i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Logamax­plus­GB172

Поз. 1 Базовая комплектиция системы 
дымоудаления из полипропилена PP для 2 
котлов в каскаде состоит из:

Вертикальный­коллектор
•  2 коллектора с наклонным отводом
•  1 труба из PP, длина 500 мм
•  1 заглушка с отводом конденсата
•  1 сифон

Подключение­к­котлу
•  2 приточная решетки
•  2 отвода со смотровым люком ∅ 110 мм
•  2 трубы из PP,  ∅ 80 мм, длина 250 мм
•  2 расширения 80/110 мм

Поз. 2  Дополнительная комплектация си-
стемы дымоудаления из полипропилена 
PP для 1 дополнительного котла в сочета-
нии с базовой комплектацией в каскаде 
состоит из:

Вертикальный­коллектор
•  1 коллектор с наклонным отводом

Подключение­к­котлу
•  1 приточная решетка
•  1 отвод со смотровым люком ∅ 110мм
•  1 труба из PP,  ∅ 80 мм, длина 250 мм
•  1 расширение 80/110 мм

Поз. 3  Комплектация системы дымоуда-
ления из полипропилена PP в шахте со-
стоит из:
• 1покрытие шахты с оголовком,  

длина 500 мм
•  6 распорок
•  1 отвод
•  1 проход через стену
•  1 декоративная панель

Logamax­plus­GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Размеры­системы­дымоудаления­в­каскаде­для­GB172

Отвод­дымовых­газов­от­каскадов­
(разрежение)
Отвод дымовых газов от каскада 
котлов через вентилируемую шахту.

Максимально допустимая длина L действительна 
для X = 2,5 м и 1 колена 87°.
Для других конфигураций с Х > 2,5 м и более 
чем с 1 коленом 87° требуется расчёт по EN 13384.

Требуемый ∅ 
трубы отвода 

дымовых газов

Мощность 
(кВт)

L,
м

с­2­котлами
∅ 110 20-42 47

∅ 120 20-42 50

с­3­котлами

∅ 110 30-42 11

∅ 125 20-42 37

∅ 160 20-42 50

с­4­котлами
∅ 125 20-42 5

∅ 160 20-42 50

с­5­котлами
∅ 160 30-45 30

∅ 200 20-42 50

с­6­котлами ∅ 200 20-42 50

с­7­котлами ∅ 200 20-42 50

с­8­котлами ∅ 200 42 29

Logamax­plus­GB172i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Системы­дымоудаления­·­Пластик­·­В­каскаде­для­GB172

Обозначение Описание Артикул №
Система дымоудаления в каскаде
Базовый комплект FC-Set110-B23P, 
DN110\160 -> DN110, каскад для 2 котлов.

• Для 2 котлов
• Требуется дополнить 

7738112734+7738112718+87092078 
по 2 шт.

∅ 110 7738113198
Базовый комплект FC-Set110-B23P, 
DN110/160 -> DN125, каскад для 2 котлов. ∅ 125 7738113199
Базовый комплект FC-Set160-B23P, 
DN110/160 -> DN160, каскад для 2 котлов. ∅ 160 7738113200

Базовый комплект FC-Set200-B23P, 
DN110/160 -> DN200, каскад для 2 котлов. ∅ 200 7738113202

Базовый комплект FC-Set160-B23P, 
DN110/160 -> DN110, расширение 
для 3 и более котлов.

• Для дополнительного котла.
• Требуется дополнить 

7738112734+7738112718+87092078

∅ 110 7738113201

Базовый комплект FC-Set160-B23P, 
DN110/160 -> DN125, расширение 
для 3 и более котлов. 

∅ 125 7738113203

Базовый комплект FC-Set160-B23P, 
DN110/160 -> DN160, расширение 
для 3 и более котлов. 

∅ 160 7738113204

Базовый комплект FC-Set160-B23P, 
DN110/200 -> DN200, расширение 
для 3 и более котлов. 

∅ 200 7738113205

Комплектация системы дымоудаления 
в шахте • Для шахты

∅ 110 7738113211

∅ 125 7738113212

∅ 160 7738113213

∅ 200 7738113214

Комплектующие

Отвод

• ∅ 110

15° 7738112683

30° 7738112682

45° 7738113109
87° 7738113108

• ∅ 125
30° 87090311
45° 87090312
87° 87090313

• ∅ 160
30° 87090316
45° 87090317
87° 87090318

• ∅ 200
30° 87090320
45° 87090321
87° 87090322

Труба со смотровым люком

∅ 110 7738112684

∅ 125 7738113114

∅ 160 7738113121

∅ 200 7738113125

Отвод со смотровым люком

∅ 110

87°

7738113110

∅ 125 87090882
∅ 160 87090884
∅ 200 87090886

Logamax­plus­GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Обозначение Описание Артикул №
Система дымоудаления в каскаде

Распорка, минимум 1 шт. на 2 м трубы

∅ 110 Пластик, 
комплект 3 шт. 7738112728

∅ 110 Пластик, 1 шт. 87090422
∅ 125 Пластик, 1 шт. 87090424

∅ 160
∅ 200

Нержавеющая  
сталь, 1 шт.

87090425
87090427

Дымовая труба

• ∅ 110

250 мм 87090399
500 мм 7738112679

1000 мм 7738112680

2000 мм 7738112681

• ∅ 125
500 мм 87090391

1000 мм 87090392
2000 мм 87090393

• ∅ 160

250 мм 87090394
500 мм 87090395

1000 мм 87090396
2000 мм 87090397

• ∅ 200

250 мм 87090409
500 мм 7738113118

1000 мм 7738113119
2000 мм 7738113120

Хомут для крепления труб

∅ 110 87090830
∅ 125 87090832
∅ 160 87090834
∅ 200 87090836

Logamax­plus­GB172i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Logamax­plus­GB172i

GB172i-20­K GB172i-24 GB172i-30K GB172i-35 GB172i-42
Типоразмер котла кВт 20/28 24 30 35 42

Макс. номинальная теплопроизводи-
тельность (Pмакс) 40/30 °C кВт 21,3 25,1 30 34,9 41,9

Макс. номинальная теплопроизводи-
тельность (Pмакс) 50/30 °C кВт 21,2 25,1 29,8 34,7 41,7

Макс. номинальная теплопроизводи-
тельность (Pмакс) 80/60 °C кВт 20,0 24,0 28,1 33 39,9

Макс. номинальная тепловая нагрузка 
(Qmax), отопление кВт 20,5 24,6 28,7 33,8 41

Мин. номинальная тепловая нагрузка 
(Pmin) 40/30 °C кВт 4,1 3,4 4,2 5,6 5,9

Мин. номинальная тепловая нагрузка 
(Pmin) 50/30 °C кВт 4,1 3,4 4,2 5,6 5,9

Мин. номинальная тепловая нагрузка 
(Pmin) 80/60 °C  кВт 3,7 3,0 3,8 5 5,3

Мин. номинальная тепловая нагрузка 
(Qmin) отопления  кВт 3,8 3,1 3,9 5,2 5,5

Макс. номинальная теплопроизводи-
тельность ГВС (PnW) кВт 28 24 29,8 34,7 41,7

Макс. номинальная тепловая нагрузка 
ГВС (QnW)  % 28,7 24,6 28,7 33,8 41

КПД котла, макс. мощность, 
отопительная кривая 80/60 °C % % 97,6 97,6 98 97,7 97,4

КПД котла, мин. мощность, 
отопительная кривая 40/30 °C % % 107,9 109,7 108,4 108,4 108,4

Расход­газа
Природный газ H (Hi(15 °C) = 9,5 кВтч/м3) м3/ч 2,59 3,02 3,56 4,32
Сжиженный газ (Hi = 12,9 кВтч/кг)  кг/ч 1,91 2,22 2,62 3,18

B

160

8
4

0

360

50

35

A

K

S

5,2 %

440

≥100 ≥100

∅80
∅125 

6565 67

R1/2

67

R3/4

R1/2 R1
R3/4

7
6

0

192

1

2

[1] Узел отвода дымовых газов
[2] Планка для подвески
A Расстояние от верхнего края котла до оси горизонтальной трубы отвода дымовых газов
B Расстояние от верхнего края котла до потолка
K Диаметр отверстия
S Толщина стены

Размеры­для­GB172i-20..24 Размеры­для­GB172i-30..42

Logamax­plus­GB172i
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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GB172i-20­K GB172i-24 GB172i-30K GB172i-35 GB172i-42
Допустимое­подаваемое­давление­газа
Природный газ мбар 10-16 10-16 10,5-16 10,5-16 10,5-16
Сжиженный газ мбар 25-45 25-45 25-35 25-35 25-35

Расширительный­бак
Предварительное давление бар 0,75 0,75 0,75 – –
Общий объём л 10 10 10 – –
Горячая­вода
Макс. расход горячей воды (ΔT = 35 K) л/мин 10 – 12 – –
Температура горячей воды °C °C 40-60 – 40-60 – –
Макс. температура холодной воды 
на входе °C °C 60 – 60 – –

Мин. давление истечения бар 0,2 – 0,2 – –
Удельный расход по EN 15502, ΔT = 30 K бар 11,8 – 13,7 – –
Система­дымоудаления

Возможные системы дымоудаления B23, B33, C13x, C33x, C43x, C53x, 
C63x, С83x, C93

Весовой поток дымовых газов 
при макс./мин. номинальной 
теплопроизводительности

г/с 12,1/1,8 11,1/1,5 12,8/1,9 15,1/2,5 18,3/2,7

Температура дымовых газов 80/60 °C 
при макс./мин. номинальной 
теплопроизводительности

°C 87/55 87/55 65/55 65/55 75/55

Температура дымовых газов 40/30 °C 
при макс./мин. номинальной 
теплопроизводительности

°C 59/32 59/32 50/35 50/35 62/35

Стандартный коэффициент эмиссии СО мг/кВтч ≤110 ≤110 ≤110 ≤110 ≤110
Остаточный напор Па 80 80 80 100 150

CO2
 при максимальной номинальной 

теплопроизводительности % 9,4 9,4 9,5 9,5 9,5

CO
2
 при минимальной номинальной 

теплопроизводительности % 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6

Класс NOx 5 5 6 6 6

Конденсат
Макс. количество конденсата (TR = 30 °C) л/ч 1,7 1,7 3,5 3,7 4,0
Значение pH 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8
Общие­характеристики
Электрическое напряжение AC ... V 230 230 230 230 230

Частота Гц Гц 50 50 50 50 50

Макс. потребляемая мощность 
(в режиме ожидания) Вт 2 2 2 2 2

Максимальная потребляемая мощность 
при наименьшей 
теплопроизводительности (отопление)

Вт 60 60 82 82 82

Степень защиты IP IP X4D X4D X4D X4D X4D

Макс. температура подающей линии °C °C 82 82 82 82 82

Макс. допустимое рабочее давление, 
отопление бар бар 3 3 3 3 3

Вес (без упаковки) (с/без 
расширительного бака) кг 43 43 52 45 45

Размеры (ВxШxГ) мм 840x440x350 840x440x350 840Х440Х350 840Х440Х350 840Х440Х350

Logamax­plus­GB172i­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 20-42 кВт
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Система
управления (дополнительное 

Отвод дымовых Бак-
водонагреватель

С забором воз- 
отсутствует

отдельный

Горелка

Газовая горелка с 

Исполнение/
комбинации

Logamax plus
GB162-70
 -85
 -100

предварительным 

духа для горения 

Logamax plus
GB162

Газовый
конденсационный 

котел

смешиванием

оборудование)
газов

из помещения

С забором воз- 
  духа для горения 

вне помещения

Обзор­системы

Характеристики­и­особенности

Общие­положения
Котел Logamax plus GB162 оснащен систе-
мой FLOW plus. Ему не требуется поддер-
живать минимальный объемный поток. По-
этому можно реализовать простую ги-
дравлическую схему без перепускного 
клапана

Гидравлическая­обвязка­ 
GB162-70/85/100
Logamax plus GB162-70/85/100 поставля-
ется с завода без насоса и поэтому воз-
можна гибкая гидравлическая обвязка.
Для непосредственного подключения 
отопительного контура можно использо-
вать предлагаемые фирмой Будерус на-
сосы отопительного контура с регулиро-
ванием по Δp. Целесообразно выполнить 
настройку насоса на режим работы Δp-v 
(переменный). Рекомендуемые настроеч-
ные значения обеспечивают работу с низ-
ким уровнем шума, с максимально воз-
можным объемным потоком; они при-
ведены на диаграммах с остаточным на-

пором. При более высоких требованиях к 
уровню шума мы рекомендуем установку 
дифференциального регулятора давле-
ния с настройкой 100-150 мбар. Макси-
мально допустимый объемный поток че-
рез GB162 составляет 5700 л/ч. Если по-
дача насоса выше этого допустимого зна-
чения, то объемный поток нужно 
ограничить, установив выравнивающий 
клапан.
Потребляемая мощность внешнего насо-
са не должна превышать 250 Вт.

Применение
• Коттеджи на несколько семей, а также 

про  мышленные и коммунальные объекты

Приготовление­воды­для­ГВС
• Возможна комбинация настенных кот-

лов с разными баками-водонагревате-
лями в зависимости от потребности в го-
рячей воде. Logamax plus GB162 приме-
няется с напольными баками емкостью 
от 400 до 1000 литров

Вода­для­заполнения­и­подпитки
• Непригодная или загрязнённая вода мо-

жет привести к неисправностям котла, 
повреждению теплообменника, системы 
ГВС и др. из-за образования шлама, кор-
розии или известковых отложений. Для 
определения необходмости водоподго-
товки для заполнения и подпитки  выпол-
няется расчет согласно документа «Ра-
бочий журнал качества воды для тепло-
генераторов с теплообменником из алю-

миниевых материалов». Разрешенная 
водоподготовка - только полное обессо-
ливание воды методом обратного осмо-
са, в результате которого значение элек-
тропроводности воды снижается ниже 
10 микросименс/см (≤ 10 мкСм/см). Вме-
сто водоподготовки можно выполнить 
разделение системы, установив теплооб-
менник сразу за теплогенератором.

Logamatic 
RC100/200/310

RC310 + 
MC 400 

для каскадных 
установок

Logamatic 5313 
+ FM-CM 

для каскадных 
установок

Logamax­plus­GB162
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт 
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Logamax­plus­GB162

Бак-водонагреватель­Logalux

В комплектацию входят монтажная планка,  
соединительный элемент котла и сифон.

Обозначение
Приготовление
воды для ГВС Типоразмер котла

Артикул №
Природный газ H

GB 162 отсутствует

70 7736700888

85 7736700889

100 7736700890

Котлы поставляются без циркуляционного насоса и предохранительного клапана. 
Насосы, предохранительные клапаны и запорные органы подбираются из дополнительной комплектации.
Конденсационный котел нужно укомплектовать системой управления (дополнительное оборудование) ⇒ глава 11

е
Обозначение Исполнение Объем бака, л  Артикул №
Бак-водонагреватель Logalux SU400/5 W белый 400 8718541338

Бак-водонагреватель Logalux SU750.5W-C белый 750 7736502263

Бак-водонагреватель Logalux SU1000.5W-C белый 1000 7736502271

Бак-водонагреватель Logalux SU400.5 S-C серебристый 400 7735500681

Бак-водонагреватель Logalux SU500.5 E S-B серебристый 500 7735501583

Бак-водонагреватель Logalux SU400/5 синий 400 8718541335

Бак-водонагреватель Logalux SU500.5-С синий 500 7736502250

Бак-водонагреватель Logalux SU750.5-C синий 750 7736502262

Бак-водонагреватель Logalux SU1000.5-C синий 1000 7736502270

Logamax­plus­GB162­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт
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Logamax­plus­GB162
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт 

Система­управления­Logamatic­EMS­Plus

RC310 RC200 *) RC200 *) RC200 *)

Отопительный
контур HK1

MM100MM100

*) опционально

*)

Отопительный
контур HK1

Отопительный
контур HK2

Отопительный
контур HK3

Отопительный
контур HK4

Пульт управления RC310 EMS Plus Область применения

RC310
(чёрный/белый) RC200 Артикул­№

Артикул № 7738111127/

7738111128
7738110073 –

Датчик наружной температуры FA q q 05991374
Модуль MM100 q q 7738110139
Модуль MS100 q q 7738110123

Модуль MS200 q – 7738110125

Принадлежости
Регулятор RC100 q – 7738111011

Регулятор RC200 q – 7738110073

Комплект датчика температуры бака-в/н  
NTC RD 6,0 10K 3000 q q 7735502288

Погружная гильза 1/2” х 100 мм (для FV/FZ) q q 05446142

Ограничитель температуры TB1 для MM100, 30-60 °C q q 7719002255

q – Опционально
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Система­управления­Logamatic­5000

Система управления Logamatic 5313 Область применения

HK1

5313

MAG

Logamatic 5313 Артикул­№
Артикул № 7736602047 –

Модули
Подключение внешнего предохранительного устройства FM SI q 8718598835
Управление 1 отопительным контуром любого типа + ГВС FM MW q 8718598831
Управление 2 отопительными контурами любого типа FM MM q 8718598828
Управление до 4-х котлов в каскаде FM CM q 7736602088

Альтернативный источник тепла FM AM q 7736602069
Свободных слотов для модулей 4

Принадлежости
Датчик температуры дымовых газов FWG q 63043983
Дистанционное управление BFU q 30002256

Штекер для подключения энергоэффективного насоса q 89094252
Комплект датчиков FV/FZ q 05991376
Комплект датчика температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000 1) q 7735502288

Гильза R 1/2" для датчиков, длина 100 мм 2) q 05446142

q – Опционально

1) Входит в объем поставки для серийной комбинации котел-бак
2) Опция для отопительного контура с исполнительным органом

Более подробная информация о контроллерах, модулях и аксессуарах для систем дистанционного управления ⇒ глава 11

Logamax­plus­GB162­  
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Модуль­управления­каскадом­MC400

Описание
• Один модуль может управлять каскадом 

из 4 котлов GB162.
• Комбинация из 5 модулей МС400 и RC310 

может управлять каскадом из 16 котлов 
GB162

Обозначение Артикул №

MC400 7738111003

Схема управления каскадом из 4 котлов GB162 с помощю 1 модуля MC400.

T0

PC1

MC1

TC1

M VC1

T T

PC1

Logalux SU

TC1

VC1

T T

PC1

TC1

M VC1

T T

PC1

T1

1
BC10 BC10 BC10 BC10

111

GB162 70-100 V2

PC0

GB162 70-100 V2

PC0

GB162 70-100 V2

PC0

GB162 70-100 V2

PC0

5
MC 400

2
5

RC310
4

MM100

9
4

MM100

2
4

MM100

1
4

MM100

3
BUS

BUS1 BUS2 BUS3 BUS4
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Комплектующие­для­GB162-70/85/100

Котел с группой
подключения насоса
и гидравлической
стрелкой

Внешний насос
без подготовки воды 
для ГВС

  Отопительный
                контур

макс. 250 Вт

Тип установки Без бака
Произвольное 
размещение  

бака
без бака

Возможная гидравлическая обвязка

Вид монтажа Артикул № Открытая прокладка
Оборудование­для­группы­подключения­насоса­котла
Группа подключения насоса для GB162-70/85/100 7736700103 l l

Гидравлические­стрелки
Отдельный узел со стрелкой 07114060 l1) l1)

Гидравлическая стрелка Sinus 120/80, до 8000 л/ч, 
альтернатива отдельному узлу с изоляцией 89200972 l1) l1)

Оборудование­для­системы­отопления,­газоснабжения,­произвольный­монтаж
Комплект HKA DN 32 для подключения отопительного контура 07095692 l

Газовый проходной кран 1”, открытый монтаж 80949220 l

Группа безопасности котла 1” SV3/4” до 100 кВт, 3 бар 7738309547 l

Мембранный расширительный бак для систем 
тепло и холодснабжения NG 50/6, R 3/4, белый 7747215461 l2) l2) l2)

Мембранный расширительный бак для систем 
тепло и холодснабжения NG 80/6, R 1, белый 7747215462 l2) l2) l2)

Оборудование­для­бака
Комплект датчика температуры бака-в/н NTC RD 6,0 10K 3000 7735502288 l

Опциональное­оборудование
Предохранительный клапан, 4 бар 07095595 q q q

Оборудование­для­системы­нейтрализации
Устройство нейтрализации NE 0.1 V3 8718576749 q q q

Устройство нейтрализации NE 1.1 V3 8718577421 q q q

l – требуется, q – опционально
1)  Может быть использована только одна стрелка.
2)  Расширительный бак с необходимыми параметрами рассчитать с учетом специфики установки
3)  Выбрать соответствующий насос

Logamax­plus­GB162­  
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Комплектующие­

Обозначение Описание  Артикул №
Оборудование для группы подключения насоса

Группа 
подключения насоса 
для GB162-70/85/100

• Для непосредственного подключения к 
котлу, включает мод. насос Wilo Stratos 
Para 25/1-8 , предохранительный клапан 
(3 бар), газовый кран, запорные краны, 
манометр, подключение для внешнего 
расширительного бака MAG, кран 
для заполнения и слива, изоляцию

7736700103

Предохранительный 
клапан 4 бар

• Давление срабатывания клапана 4 бара
• Для встраивания в группу подключения 

насоса
07095595

Комплект 
подключения 
AS HKV 32

• Для дополнительного монтажа под 
группой подключения насоса, при 
отсутствии каскадного блока

05584552

Оборудование для монтажа

Комплект HKA DN 32 
для подключения 
отопительного 
контура 

• Для открытого монтажа, DN 32
• 2 крана для обслуживания
• Тройник для подключения внешнего MAG
• 2 резьбовых соединения Rp 1“

07095692

Группа безопасности 
котла 1” SV3/4” 
до 100 кВт, 3 бар 
(требуется, если не 
установлена группа 
подключения насоса)

• Предохранительный клапан, 3 бар
• Манометр
• Автоматический клапан выпуска воздуха
• Изоляция 7738309547

Дифференциальный 
регулятор давления 
ASV-PV (только 
в соединении  
с ASV-M)

• Для установки на ответвлении
• Диапазон настройки 0,05 – 0,25 бар
• Только в комбинации с ASV-M
• DN 32, K

VS
 = 6,3; RP 1 1/4 89192841

Линейный 
измерительный 
вентиль ASV-M

• DN 32, K
VS

 = 6,3; RP 1 1/4 89192828

Мембранный 
расширительный  
бак

• Мембранный расширительный бак 
для систем тепло и холодоснабжения 
N 35/3, R 3/4, белый

• Мембранный расширительный бак 
для систем тепло и холодоснабжения 
NG 50/6, R 3/4, белый

• Мембранный расширительный бак 
для систем тепло и холодоснабжения 
NG 80/6, R 1, белый

81148238

7747215461

7747215462

Оборудование для внешнего бака

Комплект датчика 
температуры бака-в/н 
NTC RD 6,0 10K 3000

• Датчик температуры горячей воды 6 мм
• Соединительные штекеры для 

загрузочного и циркуляционного насоса
• Вкл. заглушку на 1/4 круга и  пружинную 

стяжку для баков более 120 л

7735502288

Нейтрализация

Logamax­plus­GB162
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Обозначение Описание  Артикул №

NE 0.1 
Устройство 
нейтрализации

• Состоит из пластмассовой емкости с 
отделением для нейтрализации

• Заполнена гранулятом 8718576749

NE 1.1 
Устройство 
нейтрализации

• Состоит из пластмассовой емкости с 
отделением для нейтрализации, с зоной 
подпора и насосом для конденсата с 
регулированием уровня и напором 
около 2 м

• Заполнена гранулятом

8718577421

NE 2.0
Устройство 
нейтрализации

• С автоматическим контролем, состоит из 
высококачественной пластмассы с 
отделением для нейтрализации, с зоной 
подпора и насосом для конденсата с 
регулированием уровня и напором 
около 2 м

• Заполнена гранулятом
• Со светодиодами для сигнализации 

неисправности и дозагрузки
• Возможность передачи сигнала, например 

на DDC
• Проверено DVGW

8738612817

Нейтрализующее 
средство для 
конденсата

• Ведро 10 кг, достаточно для NE0.1/NE1.1/
NE2.0 7115120

Нейтрализационный 
бокс NB 100 • В т.ч. 4 кг нейтрализирующего гранулята 7719001994

Монтаж

Монтажная стойка 
для одного котла 
GB162

• Устанавливается на пол
• Белая
• Материал сталь

7747201439

Дополнительная рама 
к монтажной стойке

• Такая же, как монтажная стойка
• Для установки второго котла рядом с 

котлом на монтажной стойке

7747201440
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Каскадные­блоки­с­гидравлической­стрелкой­(установка­в­ряд)

Обозначение Описание Артикул №

Блок для 
одного котла

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 2,5”, макс. 8,6 м3/ч

• Коллекторы подающей 
и обратной цлиний

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700456

7736700471

Каскадный 
блок
для 2 котлов,
TL2, установка 
в ряд

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 2,5”, макс. 17 м3/ч

• Коллекторы подающей 
и обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700457

7736700472

Каскадный 
блок
для 3 котлов,
TL3, установка 
в ряд

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 2,5”, макс. 17 м3/ч

• Коллекторы подающей 
и обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700458

7736700473

Каскадный 
блок
для 4 котлов,
TL4, установка 
в ряд

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 3”, макс. 23 м3/ч

• Коллекторы подающей 
и обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700459
7736700474

Каскадный 
блок
для 5 котлов,
TL5, установка 
в ряд

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 4”, макс. 34 м3/ч

• Коллекторы подающей 
и обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700460

7736700475

Каскадный 
блок
для 6 котлов,
TL6, установка 
в ряд

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 4”, макс. 34 м3/ч

• Коллекторы подающей 
и обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700461

7736700476
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Обозначение Описание Артикул №

Каскадный 
блок для 
7 котлов, TL7, 
установка  
в ряд

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 4”, макс. 34 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700462

7736700477

Каскадный 
блок для 
8 котлов, TL8, 
установка  
в ряд

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 4”, макс. 34 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700463

7736700478

Колено 90°, 
2,5", 2 шт. 
с изоляцией

• Для монтажа гидравлической 
стрелки под углом 

• Для блоков на 1, 2 и 3 котла 
с установкой в ряд

• Материал сталь
• Черная изоляция
• 6 бар

7114100

Колено 90°,  
3", 2 шт. 
с изоляцией

• Для монтажа гидравлической 
стрелки под углом 

• Для блока с 4 котлами
• Материал сталь
• Черная изоляция
• 6 бар

7114104

Колено 90°,  
4", 2 шт. 
с изоляцией

• Для монтажа гидравлической 
стрелки под углом 

• Для блоков с 5, 6, 7 и 8 
котлами

• Материал сталь
• Черная изоляция
• 6 бар

7746900117

Заглушка 
каскадного 
блока

• Заглушка требуется, если, 
например, заказан блок 
на три котла, но сначала 
устанавливаются только два. 
Таким образом, имеется 
возможность в дальнейшем 
установить еще один котел.

7114120

Погружная 
гильза для 
датчика 
стрелки 
каскадного 
блока

• Для датчика стрелки 
Logamatic 5000

• R 1/2"
• Длина 100 мм 05446142
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Обозначение Описание Артикул №

Каскадный 
блок
для 2 котлов,
TR2, установка
“спина к спине”

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 2,5 “, макс. 17 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700464

7736700479

Каскадный 
блок
для 3 котлов,
TR3, установка
“спина к спине”

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 2,5 “, макс. 17 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700465

7736700480

Каскадный 
блок
для 4 котлов,
TR4, установка
“спина к спине”

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 3 “, макс. 23 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700466

7736700481

Каскадный 
блок
для 5 котлов,
TR5, установка
“спина к спине”

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 4 “, макс. 34 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700467

7736700482

Каскадный 
блок
для 6 котлов,
TR6, установка
“спина к спине”

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 4 “, макс. 34 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700468

7736700483

Каскадный 
блок
для 7 котлов,
TR7, установка
“спина к спине”

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 
4 “, макс. 34 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700469
7736700484

Каскадные­блоки­с­гидравлической­стрелкой­(установка­“спина­к­спине”)

Logamax­plus­GB162
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Обозначение Описание Артикул №

Каскадный 
блок
для 8 котлов,
TR8, установка
“спина к спине”

• Монтажная рама
• Гидравлическая стрелка, 

устанавливается справа или 
слева, 4 “, макс. 34 м3/ч

• Коллекторы подающей и 
обратной линий

• Газопровод
• Черная изоляция
• Коденсатопровод заказчика

С гидрострелкой
Без гидрострелки

7736700470

7736700485

Колено 90°, 
2,5", 2 шт.
с изоляцией

• Для монтажа гидравлической 
стрелки под углом 

• Для блоков на 1, 2 и 3 котла 
с установкой в ряд

• Материал сталь
• Черная изоляция
• 6 бар

7114100

Колено 90°,  
3", 2 шт. 
с изоляцией

• Для монтажа гидравлической 
стрелки под углом 

• Для блока с 4 котлами
• Материал сталь
• Черная изоляция
• 6 бар

7114104

Колено 90°,  
4", 2 шт. 
с изоляцией

• Для монтажа гидравлической 
стрелки под углом 

• Для блоков с 5, 6, 7 и 8 
котлами

• Материал сталь
• Черная изоляция
• 6 бар

7746900117

Заглушка 
каскадного 
блока

• Заглушка требуется, если, 
например, заказан блок на 
три котла, но сначала 
устанавливаются только два. 
Таким образом, имеется 
возможность в дальнейшем 
установить еще один котел.

7114120

Погружная 
гильза 
для датчика 
стрелки 
каскадного 
блока

• Для датчика стрелки   
Logamatic 5000

• R 1/2“
• Длина 100 мм 05446142

Logamax­plus­GB162­  
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Система­быстрого­монтажа­отопительного­контура

Комплект 
быстрого монтажа 
отопительного 
контура

• Насосная группа без смесителя, HS 25/6 DNA, меж/ос. 130 мм 7736602029
• Насосная группа без смесителя, HS 32/7,5 DNA, меж/ос. 130 мм 7736602030

• Насосная группа со смесителем и сервоприводом, HSM 20/6 DNA, меж/ос. 130 мм 7736601158

• Насосная группа со смесителем и сервоприводом, HSM 25/6 DNA, меж/ос. 130 мм 7736601159
• Насосная группа со смесителем и сервоприводом, HSM 32/7,5 DNA, меж/ос. 130 мм 7736601160

Обозначение Описание
Расход,  

м3/ч
Q max,  

∆T = 25 °C
Q max,  

∆T = 20 °C  Артикул №

Гидравлическая 
стрелка WHY 
DN25, 2 м3/ч

2 58 кВт 46,5 кВт 8718599384

• Гидравлическая стрелка в изоляции
• Подключение напрямую к HKV 2/25/25 или HS/HSM
• Встроенная гильза для датчика
• Котловой контур - R1”, контур потребителя - G 1 1/4”

Гидравлическая 
стрелка WHY 
80/60, 2,5 м3/ч

2,5 72,7 кВт 58 кВт 8718599385
• Гидравлическая стрелка в изоляции DN80/60
• Встроенная гильза для датчика
• Котловой контур - R1”, контур потребителя - G 1 1/4”
• Комплект поставки - кронштейн для настенного монтажа, 

сливной клапан, шурупы, дюбеля

Гидравлическая 
стрелка WHY 
120/80, 5 м3/ч

5 145,3 кВт 116,3 кВт 8718599386

• Гидравлическая стрелка в изоляции DN120/80
• Встроенная гильза для датчика
• Котловой контур - R 1 1/2”, контур потребителя - G 1 1/2”
• Комплект поставки - кронштейн для настенного монтажа, 

сливной клапан, шурупы, дюбеля

Гребенка 
отопительного 
контура 
HKV2/25/25 WHY 
со встроенной 
гидравлической 
стрелкой DN25

2 58 кВт 46,5 кВт 8718599383

• Комплект гребенка HKV 2/25/25 + гидравлическая стрелка 
WHY DN25

• В комплекте с кронштейном для настенного монтажа WMS2

Logamax­plus­GB162
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Обозначение Описание
Q max,  

∆T = 20 °C  Артикул №

Гребенка 
отопительного 
контура HKV

• HKV 2/25/25 для двух отопительных контуров DN25, подключение к котлу наружная 
резьба R 1 1/4”, сторона потребителя накидная гайка G 1 1/4”, меж/ос. 130 мм 50 кВт 8718599377

• HKV 2/32/32 для двух отопительных контуров DN32, подключение к котлу наружная 
резьба R 1 1/2”, сторона потребителя накидная гайка G 1 1/2”, меж/ос. 130 мм 80 кВт 8718599378

• HKV 2/32/40 для двух отопительных контуров DN40, подключение к котлу наружная 
резьба R2”, сторона потребителя накидная гайка G 1 1/2”, меж/ос. 130 мм, 
настенный крепёж в комплекте

150 кВт 8718599381

Гребенка 
отопительного 
контура HKV

• HKV 3/25/32 для трех отопительных контуров DN32, подключение к котлу наружная 
резьба R1 1/2”, сторона потребителя накидная гайка G11/4”, меж/ос. 130 мм 70 кВт 8718599379

• HKV 3/32/32 для трех отопительных контуров DN32, подключение к котлу наружная 
резьба R1 1/2”, сторона потребителя накидная гайка G1 1/2”, меж/ос. 130 мм 80 кВт 8718599380

• HKV 3/32/40 для трех отопительных контуров DN40, подключение к котлу наружная 
резьба R2”, сторона потребителя накидная гайка G1 1/2”, настенный крепёж 
в комплекте, меж/ос. 130 мм

150 кВт 8718599382

Комплект 
для настенного 
монтажа WMS 1

• Консоль для настенного монтажа насосной группы отопительного контура HS/HSM 8718584555

Комплект 
для настенного 
монтажа WMS 2

• Консоли для настенного монтажа гребенки HKV 2 и насосных групп отопительного 
контура HS/HSM 8718584556

Комплект 
для настенного 
монтажа WMS 3

• Консоли для настенного монтажа гребенки HKV 3 и насосных групп отопительного 
контура HS/HSM 8718598609

Соединительные 
трубы

• Для соединения гидравлической стрелки WHY80/60 с гребенкой HKV 2/25/25 63013548

• Для соединения гидравлической стрелки WHY120/80 c гребенкой HKV 2/32/32 05584584

• Для соединения гидравлической стрелки WHY120/80 c гребенкой HKV 3/25/32 
и HKV 3/32/32 05584586

Комплект 
подключения AS 
HKV • AS HKV 25 комплект накидных гаек к распределителю HKV 2/25/25 DNA, наружная 

резьба 1” 05354210

• AS HKV 32 комплект накидных гаек к распределителю HKV 3/25/32; HKV 2/32/32; 
HKV 3/32/32, наружная резьба 1 1/4” 05584552

Logamax­plus­GB162­  
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Обозначение Описание  Артикул №

Переходник 
G2"-G1 1/2"  

05024886

• Переходник G2"/ G1 1/2", комплект накидных гаек к распределителю  HKV 2/32/40; HKV 3/32/40, 
внутренняя резьба 1 1/2"

Переходник 
G2"-R1 1/2" 05024888

• Переходник G2"/ R1 1/2", комплект накидных гаек к распределителю HKV 2/32/40; HKV 3/32/40, 
наружная резьба 1 1/2"

Дополнительный 
комплект ES 0 67900475

• Для подключения насосных групп HS/HSM 25(20) к гребенкам отопительного контура: HKV 
2/32/32; HKV 3/32/32; HKV 2/32/40; HKV 3/32/40

Комплект для 
перехода US 1 63012350

• Для подключения насосных групп HS/HSM 32 к гребенкам отопительного контура: HKV 2/25/25; 
HKV 3/25/32

Logamax­plus­GB162
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Базовая­комплектация­DO­·­Пластик­·­Для­GB162

Максимально допустимая общая длина L при прямой 
прокладке дымохода

Мощность, кВт 70 85 100

L,  м 20 19 16

Комплектующие
обязательно заказать для:
наклонной крыши   плоской 
крыши

Каждый дополнительный поворот трубы на 90° 
уменьшает общую длину на 1,5 м.

Поз. Обозначение Описание Артикул №

1

2

3 
4

5

Базовая комплектация DO 
Содержит:
Труба без муфты
Cдвижной элемент 
Изолирующая пластина 
Хомут 
Проход через крышу

• ∅ 110/160 мм
• Для прохода через наклонную крышу 

концентрических каналов воздух/
дымовые газы

• Из полипропилена PP/PE

черный
красный

7738113090
7738113091

Комплектующие

6
Элемент с фартуком для плоской крыши, 
нерегулируемый • ∅ 160 7738113126

7 Универсальная кровельная черепица

• ∅ 160
• 25° - 45°
• С дождевым 

козырьком

черная 7738113129

красная 7738113132

- Концентрическая труба •  ∅ 110/160 мм
500 мм 7738113099

1000 мм 7738113100

- Концентрический отвод •  ∅ 110/160 мм

87° 7738113105

45° 7738113104

30° 7738113103

15° 7738113102

-
Концентрический отвод со смотровым 
люком •  ∅ 110/160 мм 87° 7738113106

-
Концентрическая труба со смотровым 
люком •  ∅ 110/160 мм 7738113107

Logamax­plus­GB162­  
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Базовая­комплектация­GA-K­·­Для­GB162

Максимально допустимая общая длина L
при прямой прокладке дымохода
см. таблицу вверху слева
(L = L1 + L2)

Мощность, 
кВт

Квадратная 
шахта

70 85 100

L,  м

140

150

160

170

180

200

11

20

29
36

37

37

10

19
28

36

42

49

8

15

22

29
34

40

Каждый дополнительный поворот трубы на 90° уменьшает 
общую длину на 1,5 м.

Поз. Обозначение Описание Артикул №

1

2

3

4

5

6

7

8

Базовая комплектация GA-K содержит:
Концентрический отвод со смотровым люком
Концентрическая труба, 500 мм
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Отвод 87° с подпоркой и опорным 
кронштейном
Распорки (6 шт.)
Покрытие шахты
Оголовок трубы 500 мм, ∅ 110 мм

• ∅ 110/160 мм в горизонтальном 
участке

• ∅ 110 мм в шахте
• Для концентрических каналов 

воздух/дымовые газы на дымоходе 
с противоточной вентиляцией в 
шахте

• Из полипропилена PP/
оцинкованной стали (белая)

7738113075

Комплектующие при прокладке в помещении

- Концентрическая труба • ∅ 110/160 мм
500 мм 7738113099

1000 мм 7738113100

- Концентрический отвод • ∅ 110/160 мм

87° 7738113105

45° 7738113104

30° 7738113103

15° 7738113102

- Концентрический отвод со смотровым люком • ∅ 110/160 мм 87° 7738113106

- Концентрическая труба со смотровым люком • ∅ 110/160 мм 7738113107

Комплектующие при прокладке в шахте

- Дымовая труба • ∅ 110 мм
500 мм 7738112679

1000 мм 7738112680

2000 мм 7738112681

- Отвод • ∅  110 мм

87° 7738113108

45° 7738113109
30° 7738112682

15° 7738112683

- Труба со смотровым люком • ∅ 110 мм 7738112684

- Распорка • ∅ 110 мм 3 шт. 7738112728

-
Покрытие шахты из нержавеющей стали, 
с оголовком 7738112721
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Базовая­комплектация­GAF-K­·­Забор­наружного­воздуха­·­Для­GB162

Дополнительное оснащение:
патрубок приточного воздуха

Дополнительное 
оснащение:
проход через крышу

Приточный
воздух

Каждый дополнительный поворот трубы 
на 90° уменьшает общую длину на 1,5 м.

Мощность, кВт 70 85 100

L,  м 52 52 52

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Базовая комплектация GAF-K для GB162 
содержит:
Концентрический отвод со смотровым люком
Концентрическая труба, 500 мм
Декоративная панель
Концентрический элемент для прохода через 
стену 
Декоративная панель из нержавеющей стали
Тройник 90o для настенного кронштейна, 
из нержавеющей стали
Кронштейн на наружной стене, из нерж. стали
Хомут для перекрытия оголовка, из нерж. стали
Перекрытие оголовка, из нержавеющей стали
Оголовок ∅ 110 x 250 мм

• ∅ 110/160 мм внутри/снаружи
• Для концентрической трубы 

подачи воздуха на горение 
и отвода дымовых газов 
на наружном фасаде

• Из полипропилена РР/
оцинкованной стали (белой) или 
полипропилена PP/нержавеющей 
стали снаружи

7738113095

Комплектующие для монтажа в помещении

– Концентрическая труба • ∅ 110/160 мм
• РР/белый

500 мм 7738113099
1000 мм 7738113100

– Концентрический отвод • ∅ 110/160 мм
• РР/белый

87° 7738113105

45° 7738113104

30° 7738113103

15° 7738113102

– Концентрический отвод со смотровым люком •  ∅ 110/160 мм
• РР/белый 87° 7738113106

– Концентрическая труба со смотровым люком •  ∅ 110/160 мм
• РР/белый 7738113107

Стандарт                  Вариант 1                           Вариант 2
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Поз. Обозначение Описание  Артикул №
Комплектующие для монтажа на наружном фасаде

– Концентрическая труба • ∅ 110/160 мм, PP/
нержавеющая сталь

500 мм 
1000 мм
2000 мм

7738113140

7738113141 
7738113142

– Концентрический отвод • ∅ 110/160 мм, PP/
нержавеющая сталь

87°
45°
30°
15°

7738113146

7738113145

7738113144

7738113143

– Концентрический патрубок приточного воздуха • ∅ 110/160 мм, PP/
нержавеющая сталь 7738113147

– Концентрическая труба со смотровым люком • ∅ 110/160 мм, PP/
нержавеющая сталь 7738113148

– Настенный кронштейн • ∅ 160 мм, нержавеющая сталь
• Расстояние от стены 40 – 65 мм 7738113149

– Удлинительный элемент для настенного 
кронштейна

• ∅ 160 мм, нержавеющая сталь
• Общее расстояние от стены  

178 – 284 мм
7738113151

– Удлинительный элемент для кронштейна на 
наружной стене

• ∅ 160 мм, нержавеющая сталь 
• Общее расстояние от стены  

180 – 271 мм
7738113154

– Универсальная кровельная черепица • ∅ 160 мм, с дождевым козырьком
• 25°-45°

7738113129
7738113132

– Элемент для прохода через крышу • ∅ 110/160 мм, нержавеющая сталь
• Без перекрытия оголовка 7738113156
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Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1

2

3

5

Базовая комплектация LAS-K для GB162 
содержит:
Концентрический отвод со смотровым люком
Концентрическая труба
Декоративная панель
Концентрический проход через стену

• ∅ 110/160 цвет белый RAL9016
• ∅ 110/160 L = 500 мм цвет белый RAL9016
• ∅ 160 цвет белый RAL9016
• ∅ 110/160 L = 500 мм пластик PP

87094060

Комплектующие для монтажа в помещении

– Концентрическая труба • ∅ 110/160 мм
• РР/белый

500 мм 7738113099
1000 мм 7738113100

– Концентрический отвод • ∅ 110/160 мм
• РР/белый

87° 7738113105

45° 7738113104

30° 7738113103

15° 7738113102

– Концентрический отвод со смотровым люком •  ∅ 110/160 мм
• РР/белый 87° 7738113106

– Концентрическая труба со смотровым люком •  ∅ 110/160 мм
• РР/белый 7738113107

Базовая­комплектация­LAS-K­·­Для­GB162

Logamax­plus­GB162­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт
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Базовая­комплектация­GN­DN110­·­Пластик

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1 
2

3

4

Базовая комплектация GN DN110 
для GB162, содержит:
Решетка для забора воздуха
Труба
Отвод со смотровым люком
Труба

• ∅ 110/160
• ∅ 110 L = 250 мм пластик PP
• ∅ 110 пластик PP
• ∅ 110 L = 1000 мм пластик PP

87094064

Комплектующие

– Дымовая труба • ∅ 110 мм
250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

87090399
7738112679
7738112680

7738112681

– Отвод • ∅ 110 мм
87°
45°
30°
15°

7738113108

7738113109
7738112682

7738112683

– Отвод со смотровым люком • ∅ 110 мм 87° 7738113110

– Дымовая труба со смотровым люком • ∅ 110 мм 7738112684

1

2

3

4



2060Каталог отопительной техники 2021

В начало главы 2  Перейти 

к главе 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
К полному 

оглавле-

нию 

Базовая­комплектация­GAL-K­·­Забор­наружного­воздуха­·­Пластик

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1 

2

3

4

5

6

Базовая комплектация GAL-K 
для GB162, содержит:
Воздухозаборная решетка уличного 
воздуха
Декоративная панель
Труба
Декоративная панель
Концентрический Т-образный элемент 
с отводом к котлу
Концентрическая труба

• ∅ 160 цвет белый RAL9016

• ∅ 160 цвет белый RAL9016
• ∅ 160 L = 500 мм цвет белый RAL9016
• ∅ 160 цвет белый RAL9016
• ∅ 110/160

• ∅ 110/160 L=250 цвет белый RAL9016

87094058

Комплектующие

– Дымовая труба • ∅ 110/160
• PP/белый

500 мм
1000 мм

7738113099
7738113100

– Отвод с подпорой и опорным 
кронштейном • ∅ 110 мм 87° 7747101680

– Распорка • ∅ 110 мм 3 шт. 7738112728

– Отвод со смотровым люком • ∅ 160 мм 87090884

– Труба со смотровым люком • ∅ 160 мм
• PP 7738113121

– Труба • ∅ 160 мм
• PP

• 250 мм
• 500 мм

• 1000 мм
• 2000 мм

87090394
7738113118

7738113119
7738113120

– Отвод • ∅ 160 мм
• PP

• 87°
• 45°
• 30°
• 15°

87090318
87090317
87090316
87090315

1

2

3

4
5

6

Logamax­plus­GB162­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт
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Базовая­комплектация­GA­DN110­·­Забор­воздуха­из­помещения­·­Пластик

Поз. Обозначение Описание  Артикул №

1 
2

3

4

5

6

7

8

9

Базовая комплектация GA для GB162, 
содержит:
Воздухозаборная решетка
Труба
Отвод со смотровым люком
Труба
Декоративная панель
Концентрический проход через стену
Отвод 87°, с подпоркой и опорным 
кронтейном
Распорка
Покрытие шахты и оголовок дымохода

• ∅ 110/160 цвет белый RAL9016
• ∅ 110 L = 250 мм пластик PP
• ∅ 110 пластик PP
• ∅ 110 L = 500 мм пластик PP
• ∅ 160 цвет белый RAL9016
• ∅ 110/160 L=500 пластик PP
• ∅ 110

• ∅ 100/110 6 штук
• ∅ 110, труба L = 500 мм, пластик, цвет черный

7738113084

Комплектующие

– Дымовая труба • ∅ 110 мм
• РР/белый

250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

87090399
7738112679
7738112680

7738112681

– Отвод • ∅ 110 мм
• РР

87°
45°
30°
15°

7738113108

7738113109
7738112682

7738112683

– Отвод со смотровым люком • ∅ 110 мм
• РР 87° 7738113110

– Дымовая труба со смотровым люком • ∅ 110 мм
• РР 7738112684

4

9

6

8

7

5

3

2

1
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Logamax­plus­GB162

Поз. 1 Базовая комплектиция системы 
дымоудаления из полипропилена PP для 2 
котлов в каскаде состоит из:

Вертикальный­коллектор
•  2 коллектора с наклонным отводом
•  1 труба из PP, длина 500 мм
•  1 заглушка с отводом конденсата
•  1 сифон

Подключение­к­котлу
•  2 приточная решетки
•  2 отвода со смотровым люком ∅ 110 мм
•  2 трубы из PP,  ∅ 80 мм, длина 250 мм
•  2 расширения 80/100 мм

Поз. 2  Дополнительная комплектация си-
стемы дымоудаления из полипропилена 
PP для 1 дополнительного котла в сочета-
нии с базовой комплектацией в каскаде 
состоит из:

Вертикальный­коллектор
•  1 коллектор с наклонным отводом

Подключение­к­котлу
•  1 приточная решетка
•  1 отвод со смотровым люком ∅ 110мм
•  1 труба из PP,  ∅ 80 мм, длина 250 мм
•  1 расширение 80/100 мм

Поз. 3  Комплектация системы дымоуда-
ления из полипропилена PP в шахте со-
стоит из:
• 1покрытие шахты с оголовком,  

длина 500 мм
•  6 распорок
•  1 отвод
•  1 проход через стену
•  1 декоративная панель

Logamax­plus­GB162­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт
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Размеры­системы­дымоудаления­в­каскаде­для­GB162

Отвод­дымовых­газов­от­каскадов­
(разрежение)
Отвод дымовых газов от каскада 
котлов через вентилируемую шахту.

Максимально допустимая длина L действительна 
для X = 2,5 м и 1 колена 87°.
Для других конфигураций с Х > 2,5 м и более 
чем с 1 коленом 87° требуется расчёт по EN 13384.

Требуемый ∅ 
трубы отвода 

дымовых газов

Мощность 
(кВт)

(L min)
-L

с­2­котлами
DN 160 

-70

-85

-100

(4)-50
(6)-39
(9)-28

DN 200
-70

-85

-100

(2)-50
(2)-50
(2)-50

с­3­котлами DN 200 -70

-85

(8)-50
(15)-38

DN 250
-70

-85

-100

(3)-50
(3)-50
(3)-50

с­4­котлами
DN 250

-70

-85

-100

(6)-50
(7)-50
(11)-50

DN 315
-70

-85

-100

(3)-50
(3)-50
(3)-50

с­5­котлами DN 250 -70 (16)-50

DN 315
-70

-85

-100

(4)-50
(5)-50
(6)-50

с­6­котлами
DN 315

-70

-85

-100

(7)-50
(9)-50
(11)-50

с­7­котлами
DN 315

-70

-85

-100

(11)-50
(17)-50
(25)-50

с­8­котлами DN 315 -70 (19)-50
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Системы­дымоудаления­·­Пластик­·­В­каскаде­для­GB162

Обозначение Описание Артикул №
Система дымоудаления в каскаде

Базовый комплект FC-Set160-B23P, 
DN110/160 -> DN160, каскад для 2 котлов. • Для 2 котлов.

• Требуется дополнить 
7738113167+87090399  
по 2 шт.

• ∅ 160 для GB162 7738113200

Базовый комплект FC-Set200-B23P, 
DN110/160 -> DN200, каскад для 2 котлов. • ∅ 200 для GB162 7738113201

Базовый комплект DN110/160 -> DN250, 
каскад для 2 котлов

• Для 2 котлов

• ∅ 250 для GB162 87090011

Базовый комплект DN110/160 -> DN3150, 
каскад для 2 котлов • ∅ 315 для GB162 87090012

Базовая комплектация системы 
дымоудаления в каскаде

• Для 3-х или 4-х котлов GB162 ∅ 250
Расположение спина к спине 

• Для 5-и или 6-и котлов GB162 ∅ 315
Расположение спина к спине 

• Заглушка для комбинации ∅ 110
из 3-х или 5-ти котлов GB162

87090028

7747202159

7747202158

Базовый комплект FC-Set200-B23P, 
DN110/160 -> DN200, расширение 
для 3 и более котлов. Требуется дополнить 
7738113167+87090399

• Для дополнительного 
котла

∅ 200 для GB162 7738113205

Базовый компл. сист. дымоудаления, 
расширение, для 3 и более котлов в каскаде 
DN250

∅ 250 для GB162 87090071

Базовый компл. сист. дымоудаления, 
расширение, для 3 и более котлов в каскаде 
DN315

∅ 315 для GB162 87090072

Комплектация системы дымоудаления 
в шахте • Для шахты

∅ 160
∅ 200
∅ 250
∅ 315

7738113213

7738113214

87090088
87090089

Комплектующие

Отвод

• ∅ 160
15°
30°
45°
87°

87090315
87090316
87090317
87090318

• ∅ 200
30°
45°
87°

87090320
87090321
87090322

• ∅ 250
30°
45°
87°

87090324
87090325
87090326

• ∅ 315
30°
45°
87°

87090328
87090329
87090330

Труба со смотровым люком
• ∅ 160
• ∅ 200
• ∅ 250
• ∅ 315

7738113121

7738113125

87090688
87090690

Отвод 87° со смотровым люком
• ∅ 160
• ∅ 200
• ∅ 250
• ∅ 315

87°
87090884
87090886
87090887
87090888

Logamax­plus­GB162­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт
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Обозначение Описание Артикул №
Система дымоудаления в каскаде

Распорка, минимум 1 шт. на 2 м трубы

• ∅ 160  Пластик, 1 шт. 87090426

• ∅ 160
• ∅ 200
• ∅ 250
• ∅ 315

 Нержавеющая  
сталь, 1 шт.

87090425
87090427
87090428
87090429

Дымовая труба

• ∅ 160
250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

87090394
7738113118

7738113119
7738113120

• ∅ 200
250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

87090409
7738113122

7738113123

7738113124

• ∅ 250
250 мм
500 мм

1000 мм
2000 мм

87090416
87090417
87090418
87090419

• ∅ 315
500 мм

1000 мм
2000 мм

87090042
87090044
87090046

Хомут для крепления труб

• ∅ 110
• ∅ 125
• ∅ 160
• ∅ 200
• ∅ 250
• ∅ 315

87090830
87090832
87090834
87090836
87090837
87090838
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Система­дымоудаления­с­обратным­клапаном­для­GB162­в­каскаде
Комплектация­системы­дымоудаления­для­двух­котлов­в­каскаде­с­обратным­клапаном

7 747 101 710 

7 747 101 719

7 736 700 125

7 738 113 209

7 736 700 448

7 746 700 420

87 090 395

7 747 101 711 7 747 101 712

Обозначение Описание  Артикул №
 Составные части системы отдельно:
Обратный клапан ∅ 160 7736700125

Сливной сифон ∅ 40 7747101719
Отвод со смотровым люком ∅ 160 7747101710

Коллектор с наклонным отводом ∅ 160 / 110 мм 440 мм
1150 мм

7747101711

7747101712

Дымовая труба ∅ 160 500 мм 7738113118

Вертикальный отвод-подключение к котлу ∅ 110/160 7736700448

Решетка для забора воздуха ∅ 150 7738113209

Система дымоудаления в сборе для двух 
котлов

∅ 125
∅ 160
∅ 200
∅ 250
∅ 315

7738113199
7738113200

7738113201

7736700115

7736700116

Датчик дымовых газов (в отдельной 
упаковке) 7747700420

Дополнительная комплектация системы отдельно:

Дополнительная комплектация системы 
дымоудаления

∅ 125
∅ 160
∅ 200
∅ 250
∅ 315

7738113203

7738113204

7738113205

7736700120

7736700121

Logamax­plus­GB162­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт
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Размеры­системы­дымоудаления­с­обратным­клапаном­для­каскада­котлов­GB162

Отвод­дымовых­газов­от­каскадов
(избыточное­давление)
Отвод дымовых газов от каскада
котлов через вентилируемую шахту.

Максимально допустимая длина L действительна 
для X = 2,5 м и 1 колена 87°.
Для других конфигураций с Х > 2,5 м и более 
чем с 1 коленом 87° требуется расчёт по EN 13384.

Требуемый ∅ 
трубы отвода 

дымовых газов

Тип
котла
GB162
V2

L

[м]

с­2­котлами DN 110 -70 6

DN 125 
-70

-85

-100

24

20

14

DN 160 
-70

-85

-100

50

50

50

с­3­котлами
DN 160 

-70

-85

-100

47

41

30

DN 200
-70

-85

-100

50

50

50

с­4­котлами
DN 160

-70

-85

-100

15

12

6

DN 200
-70

-85

-100

50

50

50

с­5­котлами
DN 200

-70

-85

-100

50

48

34

DN 250 -85

-100

50

50

с­6­котлами
DN 200

-70

-85

-100

28

22

12

DN 250
-70

-85

-100

50

50

50

с­7­котлами DN 200 -70

-85

10

6

DN 250
-70

-85

-100

50

50

50

с­8­котлами
DN 250

-70

-85

-100

50

50

49
DN 315 -100 50

[L] Максимально допустимая длина дымовой трубы
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Размеры­системы­дымоудаления­с­обратным­клапаном­для­каскада­котлов­GB162

Отвод­дымовых­газов­от­каскадов
(избыточное­давление)
Отвод дымовых газов от каскада
котлов через вентилируемую шахту.

Максимально допустимая длина L действительна 
для X = 2 м и 1 колена 87°.
Для других конфигураций с Х > 2 м и более 
чем с 1 коленом 87° требуется расчёт по EN 13384.

Требуемый ∅ 
трубы отвода 

дымовых газов

Тип
котла
GB162
V2

L

[м]

с­2­котлами

DN 125 
-70

-85

-100

12

9
3

DN 160 
-70

-85

-100

50

50

50

с­3­котлами DN 200
-70

-85

-100

50

50

50

с­4­котлами DN 315
-70

-85

-100

50

50

50

[L] Максимально допустимая длина дымовой трубы

Logamax­plus­GB162­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 70-100 кВт
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Применение
• Отопление и приготовление ГВС в кот-

теджах на одну, две и несколько семей, 
а также в многоквартирных домах

• Котел устанавливается в закрытую ото-
пительную систему с давлением до 3 бар

Приготовление­воды­для­греющего­
контура
Перед заполнением тщательно промыть 
установку. Не допускатся умягчение кати-
онитами. Не разрешается применение ин-
гибиторов, антифризов или других доба-
вок (За исключением приведенных в ин-
струкции).
Расширительный бак должен быть пра-
вильно рассчитан. При использовании 
трубопроводов, пропускающих кислород, 
например, для отопления полов, в систе-
ме должен быть предусмотрен разрыв в 
виде теплообменника. Котловая вода низ-
кого качества способствует образованию 
шлама и приводит к коррозии. Это может 
привести к сбоям в работе и к поврежде-
нию теплообменника.

Для предотвращения попадания шлама в 
настенный котел, монтируемый в уже су 
ществующую систему, рекомендуется 
установка грязевого фильтра в общую 
обратную линию. До и после фильтра 
нужно установить запорный вентиль. 
Если установка была тщательно промыта 
перед пуском в эксплуатацию и возник-
новение кислородной коррозии исклю-

чено, то от установки грязевого фильтра 
можно отказаться.

Возможности­комбинирования
• Возможна комбинация настенных кот-

лов с разными баками-водонагревате-
лями в зависимости от потребности в го-
рячей воде. Logamax plus GB062 приме-
няется с напольными баками, емкостью 
120, 160, 200 и 300 л

Приготовление­воды­для­ГВС­в­
пластинчатом­теплообменнике­
GB062-24K
• Вода для ГВС приготавливается проточ-

ным методом

• Этот вид применяется для нескольких 
точек водоразбора при условии, что они 
используются неодновременно

• Используется при жесткости воды до 
15° dH (немецкий градус жесткости) (со-

• держание извести)
• При значении > 15° dH (немецкий градус 

жесткости) рекомендуется установка по 
снижению жесткости воды

• Температура горячей воды на выходе на-
страивается в диапазоне от 40 до 60 °C.

• Мощность до 30 кВт в режиме приготов-
ления ГВС

Обзор­системы

Характеристики­и­особенности

Газовый
конденсационный котел

Система управления
(дополнительное оборудование)

Logamax plus

Горелка

Газовая горелка с предва-
рительным смешиваниемGB062

 

Отвод дымовых газов

С забором воздуха для
горения из помещения

С забором воздуха для 
горения вне помещения

Logamatic EMS plus 

Logamax­plus­GB062­  
Настенный · Газовый · Отопительный конденсационный · 14-24 кВт
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Глава 3

E213 30-60 • 30-60 кВт

стр. 3003 стр. 3004 стр. 3005

Идеально п
рост

Logamax E213

Logamax E213  Настенный · Электрический · Отопительный · 30-60 кВт
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Logamax­E213

Характеристики­и­особенности
Современная­концепция­котла
• Электрический отопительный ко-

тел Logamax E213 является современ-
ным эко логичным источником тепла, 
предназна ченным для отопления домов, 
дач и дру гих объектов 

• Электрокотел можно установить в 
отопи тельные системы вместе с котлом, 
рабо тающем на твердом топливе

Особенности
• Электрический отопительный ко-

тел Logamax E213 является современ-
ным эко логичным источником тепла, 
предназна ченным для отопления домов, 
дач и дру гих объектов

• 4 типоразмера котла Logamax E213 в 
диа пазоне мощностей 30-60 кВт

• Электрокотел можно присоединить 
к любой схеме центрального или 
этажного отопления

Быстрый­монтаж­и­простое­ 
обслуживание
• Беспроблемная установка в уже сущест-

вующие системы
• Простое техническое обслуживание 

бла годаря удобной конструкции

Типоразмер­котла Наличие­расширительного­бака Артикул №
Logamax E213-30 Нет 7738500320

Logamax E213-36 Нет 7738500321

Logamax E213-45 Нет 7738500322

Logamax E213-60 Нет 7738500323

Logamax­E213­E213
Настенный · Электрический · Отопительный

Комплектующие

Описание Артикул №

Комнатный термостат 
Buderus

• Диапазон регулирования 10-30 °С
• Электрические параметры: 230 В
• Дифференциал 1°

T6360A1186
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