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Фанкойлы

Кассетные фанкойлы

Центральные кондиционеры

Тепловентиляторы / Дестратификаторы

Крышные кондиционеры с воздушным охлаждением

Факты и цифры • Производственные центры • Учебный центр • Наши обязательст
Требования директив по фторсодержащим газам и по экологической безопасности (Ecodesign) 
• Область применения

Крышные кондиционеры

Моноблочные кондиционеры

Сплит-системы

Коммерческие моноблочные агрегаты и сплит-системы

Высокоэффективный моноблочный воздухообрабатывающий агрегат

Введение

Чиллеры/тепловые насосы с конденсатором воздушного охлаждения

Чиллер/тепловой насос с водяным охлаждением конденсатора / 
Чиллер без конденсатора

Сухие градирни и конденсаторы с воздушным охлаждением

Чиллеры и тепловые насосы
Конденсаторы воздушного охлаждения и сухие градирни

Фанкойлы и воздухообрабатывающие агрегаты

Кондиционер для телекоммуникационных систем

Прецизионные кондиционеры

Прецизионный кондиционер «In Row» для систем высокой плотности

Прецизионные кондиционеры

Мониторинг и Диспетчеризация
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LENNOX EMEA (Europe Middle-East Africa) входит в состав Lennox International Incorporated (LII) 
и является ведущим поставщиком систем отопления, кондиционирования воздуха и охлаждения 
на мировом рынке климатического оборудования. Наша цель - помочь заказчику подобрать для 
своего проекта оптимальное решение, отвечающее требованиям устойчивого развития.

LENNOX EMEA заботится о том, чтобы каждый сотрудник компании а раскрыл свой творческий 
потенциал и внес максимальный вклад в успешную реализацию проектов наших заказчиков. 
Каждый день мы работаем над тем, чтобы наши системы кондиционирования и холодильные 
установки обеспечивали максимальный уровень комфорта для наших клиентов.

Наша репутация ведущего игрока на рынке основана на простых принципах, которыми мы 
руководствуемся в нашей деятельности: умение слушать наших клиентов, знание областей 
применения нашей продукции и понимание потребностей клиентов.

Преданность и компетентность всех сотрудников LENNOX EMEA являются ключевыми активами в 
построении доверия, которое наши клиенты каждый день демонстрируют нам, что способствует 
нашему длительному сотрудничеству.

Сегодня больше чем когда-либо ранее компания LENNOX EMEA готова к встрече с проблемами 
завтрашнего дня, рядом с вами.

Рикардо ФРЕЙТАС
Вице-президент, Исполнительный директор LENNOX EMEA

Факты и цифры

9800 
сотрудников

1000 постоянных 

сотрудников

Оборот 3,84 млрд. 
долларов США в 2016 году. 
Акции компании котируются на 
Нью-Йоркской фондовой бирже

LENNOX EMEA
(ЕВРОПА, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АФРИКА)

Присутствие на 5 
континентах

Стандарты качества: 
ISO 9001 

Экологические стандарты:
ISO 14001

Гигиена труда и системы 
управления безопасностью(*): 
OHSAS 18001

(*) : Производственное предприятие в Лонгвике

УНИВЕРСИТЕТ LENNOX EMEA: 

Более чем

700 часов специализированного 
тренинга, предоставляемого ежегодно для 
наших команд и команд наших клиентов

3 коммерческих бренда: 
Lennox, Friga Bohn, HK Refrigeration.

3 Производственные 
предприятия в Европе

1 Центр опытно-
конструкторских работ 
HVAC&R

Коммерческое присутствие 

в 46 странах

LENNOX INTERNATIONAL



3| Иллюстрации приведены только для справки | GC18-RU_V4 |

ГОЛОВНЫЕ ОФИСЫ EMEA:

Лион (Франция)

СУЩЕСТВУЮЩАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ:
Алжир, Бахрейн, Беларусь, Ботсвана, Болгария, 
Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, 
Гана, Греция, Венгрия, Индия, Ирак, Израиль, 
Иордания, Казахстан, Кувейт, Латвия, Ливия, 
Марокко, Норвегия, Оман, Румыния, Россия, Сербия, 
Словакия, Словения, Южная Африка, Швеция, 
Швейцария, Тунис, Турция, Украина, Йемен.

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
Бельгия и Люксембург, Франция, Германия, Италия, 
Польша, Португалия, Испания, Нидерланды, 
Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ЦЕНТРЫ НИОКР:
Бургос (Испания): Завод
Дижон, Лион (Франция): Заводы
Лион (Франция): Европейский исследовательский центр

Наши производственные центры
В распоряжении компании LENNOX EMEA имеется три производственных предприятий, расположенных во Франции и Испании.
Ориентированность на нужды заказчика и экономичность являются основными принципами компании, лежащими в основе 
эволюции этих предприятий в течение многих лет. Результатом является исключительно гибкая и эффективная организация, готовая 
удовлетворить все ваши требования, даже если они лежат за пределами нашего стандартного ассортимента товаров и услуг.

 ЖЕНА (ФРАНЦИЯ) 
(район города Лион)

 Этот завод площадью 14000 кв. м производит чиллеры 
средней и высокой производительности, оснащенные 
спиральными компрессорами, а также холодильное 
оборудование. Кроме того, завод производит листовой металл 
для собственных нужд.

 БУРГОС (ИСПАНИЯ) 
(между Мадридом и Сан-Себастьян),

 Этот завод площадью 7000 кв. м производит моноблочные 
агрегаты и канальные сплит-системы, чиллеры и крышные 
кондиционеры малой и средней производительности.

 ЛОНГВИК (ФРАНЦИЯ) 
(район города Дижон)

 Наш завод площадью 13000 кв. м, осуществляет сборку 
крышных кондиционеров, располагает собственным 
оборудованием по обработке листового металла.

На сегодняшний день большинство из 
предлагаемого нами ассортимента продукции 
имеет сертификацию EUROVENT.
В рамках данной программы мы продолжаем 
быть привержены делу упрочнения интеграции 

и прозрачности коммерческих взаимоотношений с нашими клиентами.

СЕРТИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

Поставляемые агрегаты соответствуют 
требованиям детектив EEC. Ежегодно 
уполномоченные организации проводят 
проверки на соответствие нашей продукции 
требованиям директив по оборудованию, 
работающему под давлением.
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Наши обязательства

ИННОВАЦИИ
TТехнологии развиваются, так же, как и нормативы. Команды 
LENNOX EMEA анимаются разработкой решений, которые 
изо дня в день улучшают жизнь наших клиентов, реагируя на 
постоянно меняющиеся ожидания:

• Простота установки
• Энергоэффективность: как обеспечить высочайший уровень 
комфорта при минимизации затрат на электроэнергию

• Снижение частоты проведения технического обслуживания 
и издержек

• Комбинированные решения в области HVAC (ОВК) и 
охлаждения

• Экологически безопасные решения

Мы концентрируем наши усилия на общей стоимости 
использования наших решений, от начала до конца их 
жизненного цикла.

LENNOX EMEA уделяет большое внимание инновационным 
разработкам и недавно построил новый исследовательский 
центр.
Наш европейский исследовательский центр, расположенный в 
городе Мионс (район города Лион , Франция), предназначен для 
проведения испытаний агрегатов систем отопления, вентиляции, 
кондиционирования воздуха и охлаждения средней и высокой 
производительности. Благодаря этому наша компания ежегодно 
приглашает независимых инспекторов и участвует в программе 
Eurovent для крышных кондиционеров и чиллеров (полная 
нагрузка, сезонная эффективность) .

В исследовательском центре площадью 4000 м² все изделия 
проходят испытания в одной 5 испытательных камер, в числе 
которых имеется камера для крышных кондиционеров, камера 
для чиллеров, камера для холодильных машин и две камеры для 
ресурсных испытаний при низкой температуре. 

Крупнейшая в Европе камера для крышных кондиционеров 
позволяет проводить квалификационные испытания агрегатов 
холодопроизводительностью до 250 кВт с расходом воздуха до 
45000 м3/ч. Испытания могут проводиться при температурах от 
-15 до +55 °C. 
Чиллеры и тепловые насосы производительностью до 750 кВт 
проходят квалификационные испытания в специализированных 
камерах при температурах от -20 до +55 °C.

Это испытательное оборудование позволяет контролировать 
и оптимизировать 
сезонную 
энергетическую 
эффективность всех 
наших агрегатов.

Испытания чиллеров 
и крышных 
кондиционеров 
проводятся в 
соответствии с 
требованиями 
стандарта EN 14825 
(Ecodesign).

КАЧЕСТВО 
В соответствии с политикой обеспечения качества LENNOX 
EMEA сотрудники и акционеры компании обязуются 
поставлять продукцию и услуги , качество которых 
полностью отвечает или превосходит требования заказчика.
Для этого специальная группа обеспечения качества, 
подчиняющаяся непосредственно генеральной дирекции 
LENNOX EMEA работает в тесном сотрудничестве со всеми 
подразделениями компании, обеспечивая неукоснительное 
выполнение самых строгих требований наших клиентов.

Мы постоянно совершенствуем наши технологии. Все 
производственные центры сертифицированы на соответствие 
стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Сертификационные 
организации – SGS в Испании и LRQA во Франции – дважды 
в год проводят аудит нашей системы контроля качества. Наш 
завод в Лонгвике также сертифицирован на соответствие 
стандарту ISO 18001.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВВОД В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ПРЕДПРОДАЖНАЯ 
ПОДГОТОВКА

Ю

АЯ 

ПОМОЩЬ 
ПРИ ВВОДЕ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ

А
АЯ 
А

УДАЛЕННЫЙ 
МОНИТОРИНГ

СИСТЕМА 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

ДОГОВОРЕННОСТЬ 
О ПОСЕЩЕНИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ИИ
WEEE

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
БЕЗВРЕДНАЯ 
УТИЛИЗАЦИИЯ

ТЬ 

ЕМ

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОНТРАКТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ

У 
Ю ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ОСМОТР 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 

ЗАВОДА-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ ЗАВОДА-
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ОБНОВЛЕНИЕ
РЕМОНТ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
СИСТЕМЫ 
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Учебный центр

Наши обязательства

Для поддержания на высоком уровне и дальнейшего повышения вашей 
конкурентоспособности в условиях быстро развивающихся технологий и 
изменяющегося законодательства в области холодоснабжения и кондиционирования, 
компания LENNOX EMEA создала европейский учебный центр, целью которого 
является:

• Улучшить практические знания специалистов заказчика 
• Оптимизировать профессиональную подготовку специалистов заказчика
• Повысить конкурентоспособность.

Современный и инновационный, расположенный в одном из наших европейских 
производственных комплексов во Франции, учебный центр даст Вам опыт и знание 
технологий, которые вы ожидаете от международного производителя.

КУРСЫ
Университет LENNOX EMEA адаптировался к Вашим требованиям и проводит 
обучение по оптимизации управления энергопотреблением наших систем 
кондиционирования и холодоснабжения для защиты окружающей среды:

• Автоматика и управление системами кондиционирования 
• Запуск, обслуживание и ремонт оборудования
• Введение в технологию охлаждения и повышение квалификации 
• Введение в кондиционирование воздуха и повышение квалификации
• Системы диспетчеризации
• Характеристики и особенности установок кондиционирования
• Операции с хладагентом: слив, дозаправка

Повысить знания и умения в области кондиционирования и 
холодоснабжения в условиях быстро развивающихся технологий и 
изменяющегося законодательства

Университет LENNOX предлагает практические занятия по всему спектру 
оборудования компании, проводимые на испытательных стендах, специально 
предназначенных для обучения.
Университет LENNOX EMEA также предлагает проводить обучение по любым темам, 
заранее согласованным с заказчиком; 
мы найдем подходящее решение в соответствии с вашими особыми требованиями: 
программа, дата и место проведения обучения.
Обучение включает в себя теоретические и практические курсы. По окончании 
компания LENNOX EMEA выдает сертификат, который служит знаком качества для 
вашего заказчика 
и позволяет вам выполнять любые работы с нашим оборудованием.

ОБОРУДОВАНИЕ
• Для обучения выделены помещения общей площадью 500 кв. м
• Аудиовизуальная комната для комфортного прохождения теоретических курсов
• Зона для практики тестирования крышных кондиционеров и холодильных машин
• Зона для практики тестирования различных систем кондиционирования (сплит-
системы, канальные кондиционеры и др.)

• Системные занятия по нескольким видам оборудования.
• Тренажер программируемых контроллеров, используемых в нашем 
оборудовании

• Комната отдыха и приема пищи

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
• Электронное обучение – идеальное решение, если ваша 
занятость не позволяет посетить занятия в Университете 
LENNOX EMEA.

• Наши гибкие электронные программы, ориентированные 
на обучающихся, представляют полноценную замену 
нашим традиционным курсам.

КОМПАНИИ-ПАРТНЕРЫ, 
КОТОРЫЕ ПРОШЛИ 
ОБУЧЕНИЕ

Alcatel
Auchan
Axima
Carrefour
Cegelec
City Facilities

Cofely
Dalkia
Elyo Suez
Ikea
Johnson Control
Jtek

Mc Donald’s
Veolia
и другие….
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Нормативы по фторсодержащим газам

Устойчивые рабочие характеристики
В связи с важностью вопросов экологической безопасности компания LENNOX EMEA принимает следующие 
меры: 

• Планирует и принимает на долгосрочную перспективу обязательства, которые позволяют максимально 
удовлетворить требования клиентов за счет эффективных и экологически безопасных решений. 

• Ведет поиск решений с низким GWP, соответствующих требованиям самых строгих стандартов и директив 
по экологической безопасности, а также требованиям клиентов в части снижения энергопотребления 
оборудования.

• Все изделия нашей компании, созданные коллективом технических специалистов высокого класса, 
отвечают требованиям стандартов Ecodesign и F-gaz. Развитие LENNOX EMEA идет по пути создания 
изделий, работающих на натуральных рабочих жидкостях, например, CO

2
. Мы стремимся поддержать 

наших клиентов в подобных начинаниях и предлагаем им наши лучшие системы и услуги. 

Контекст
Хладагенты из группы хлорфторуглеродов (CF) и гидрофторуглеродов (HCFC), применяемые сегодня в системах 
охлаждения относятся к газам, создающим парниковый эффект.
Для того чтобы препятствовать изменению климата и глобальному потеплению Европейская комиссия утвердила 
стратегический план по снижению выбросов парниковых газов до 2050 года.
Данная директива, согласованная с директивой EU № 517/2014, называется F-Gas:

• Содержит требования по защите от загрязнения окружающей среды, по эксплуатации, по 
утилизации и по уничтожению фторсодержащих парниковых газов, а также все необходимые 
меры по защите.

• Определяет условия поставки на рынок оборудования, содержащего хладагенты группы HFC.
• Устанавливает специальные условия использования фторсодержащих парниковых газов.
• Задает количественные ограничения (квоты) по маркетингу хладагентов группы HFC.

Данная директива предназначена для компаний, которые занимаются продажей, монтажом и 
техническим обслуживанием оборудования, содержащего хладагенты.

Ограничения и меры по предотвращению выбросов парниковых газов

Предотвращение выбросов парниковых газов

Директива (EU) № 517/2014 устанавливает требования по использованию хладагентов, содержащих фторсодержащие 
парниковые газы, в системах кондиционирования и холодильных системах.

Конструкция оборудования должна исключать возможность случайного выброса парниковых газов.

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ
Обучение и сертификация
Регистрация - Маркировка

“ПОСТЕПЕННОЕ 
СОКРАЩЕНИЕ"

Снижение количества 
хладагентов группы HFC

(79% by 2030)

НОВЫЕ УСТАНОВКИ
В 2020, запрет на GWP ≥ 2500
(в зависимости от применения)

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обеспечение герметичности: проверка 
на плотность затяжки соединений и 

отсутствие утечек

Наши обязательства

Устойчивое развитие
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Меры по утилизации использованного электрического и 

электронного оборудования (WEEE):

Согласно директиве 2002/96/CE утилизации использованного электрического и электронного оборудования (WEEE) 
является обязательной.
Как производитель теплообменного оборудования компания LENNOX является членом организации по обеспечению 
экологической безопасности, утвержденной указом министра от 19.12.2012 г. Эта организация окажет поддержку в 
утилизации вашего оборудования.

Нормативы по фторсодержащим газам

Рекомендации по использованию фторсодержащих газов:
• Запрет на использование некоторых хладагентов для некоторых применений
• Частые осмотры (с использованием или без использования систем обнаружения утечек)
• Сертификация компаний и участников.

Ограничения, действующие для нового оборудования:

В отношении систем кондиционирования следует учитывать только следующее требование:

Год введения запрета
GWP

(потенциал глобального потепления)
Применения/запреты

2025 GWP ≥ 750
Системы кондиционирования жилых 
зданий (сплит-системы), содержащие 

менее 3 кг парниковых газов. 

Отдавая должное вопросам экологической безопасности компания LENNOX EMEA долгое время работает 
над альтернативными решениями, которые позволят максимально снизить вредное влияние оборудования на 
окружающую среду.

Постепенное сокращение:

Потенциал глобального потепления (GWP) измерять потенциальную степень загрязнения окружающей среды для 
каждого хладагента.
Директива EU № 517/2014 устанавливает количественные ограничения (квоты) по размещению на рынке хладагентов 
группы HFC в соответствии с календарным планом на период с 2015 по 2030 год.

Календарный план предусматривает постепенное сокращение применения фторсодержащих газов, измеряемое в 
потенциале глобального потепления (диаграмма cf)

Справочные значения и квоты на поставку на рынок 
гидрофторуглеродов (в тонн-эквивалентах CO2)

Наши обязательства
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Директива Ecodesign 2009/125/EC
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1е июня 2017 года

Ecodesign: история и перспективы

• На конференциях KYOTO (1997), COP21 (Париж 2015) и COP 22 (Марракеш 2016) были определены цели и задачи 
по ограничению глобального потепления до 1,5 °C. 

• Директива Ecodesign 2009/125/EC определяет требования для любого энергетического оборудования. Эти 
требования обязательны для всех изделий, продаваемых и используемых на территории Евросоюза.

• Нормативные документы, вытекающие из директивы Ecodesign, определяют для каждого модельного ряда 
минимальные значения эффективности, которые должны быть достигнуты в 2 этапа. 

Нормативные документы, вытекающие из директивы Ecodesign, обязательны к применению, даже если 
местные власти не включили их в перечень федеральных стандартов:

Следующие директивы не связаны с директивой Ecodesign, но они также являются европейскими директивами, 
обязательными для выполнения:

• F-gaz (517/2014/EU) по фторсодержащим 
парниковым газам, 

• DESP (2014/68/EU) по оборудованию, работающему 
под давлением,

• DEEE (2012/19/EU) по утилизации электрического и 
электронного оборудования,

• По машинному оборудованию (2006/42/EC), 

• По низковольтному оборудованию (2014/35/EU),

• По электромагнитной совместимости 
(2014/30/EU)….

Стандарты 

• Электродвигатели EC 640/2009: 

 1й этап: 16е июня 2011 года электродвигатели IE2

 2й этап: 1е января 2015 года электродвигатели IE3, 
если P>7,5 кВт

 3й этап: 1е января 2017 года электродвигатели IE3

• Вентиляторы EU 327/2011: 

 1й этап: 1е января 2013 года
 2й этап: 1е января 2015 года 

• Кондиционеры (P<12 кВт) и вентиляторные 
доводчики EU 206/2012: 

 1й этап: 1е января 2013 года
 2й этап: 1е января 2014 года 

• Воздухообрабатывающие агрегаты EU 1253/2014: 

 1й этап: 1е января 2016 года
 2й этап: 1е января 2018 года

• Комнатные обогреватели и комбинированные 
обогреватели EU 813/2013: 

 1й этап: 26е сентября 2015 года
 2й этап: 26е сентября 2017 года

• Низкотемпературные чиллеры и конденсаторные 
блоки EU 2015/1095 (для применения в 
промышленных процессах и/или системах 
охлаждения):

 1й этап: 1е июля 2016 года
 2й этап: 1е января 2018 года

• Воздухонагреватели, воздухоохладители, 
чиллеры и фанкойлы для высокотемпературных 
технологиеских процессов EU 2016/2281:

 1й этап: 1е июля 2018 года
 2й этап: 1е января 2021 года
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Item Symbol

Rated heating capacity (*) Prated, h

Tj = – 7 °C Pdh

Tj = + 2 °C Pdh

Tj = + 7 °C Pdh

Tj = + 12 °C Pdh

Tbiv = bivalente temperature ºC Pdh

TOL = opeation limit °C Pdh

For air to water heat pumps: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) Pdh

Bivalent temperature Tbiv

Degration coefficent heat pumps (**) Cdh

Off mode POFF

Thermostat off mode PTO

Crankcase heater mode PCK

Capacity control

Sound power level indoor/outdoor measured LWA

Emission of nitrogen oxides (if applicable) NOx(**

GWP of the refrigerant

Model(s):

Outdoor side heat exchanger of heat pump:

Indoor side heat exchanger of heat pump:

Indication if the heater is equipped with a supplementary heater

If applicable: driver of compressor

Declared heating capacity for part load at indoor temperature 20°C and outdoor

Power consumption in modes other than "activ

Item Symbol

Seasonal space heating energy efficiency s

Tj = – 7 °C COPd

Tj = + 2 °C COPd

Tj = + 7 °C COPd

Tj = + 12 °C COPd

Tbiv = bivalente temperature ºC COPd

TOL = opeation limit °C COPd

For air to water heat pumps: Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) COPd

For water to air heat pumps: Operation limit temeprature TOL

Back up heating capcity (*) elbu

Type of enerrgy input

Stanby mode PSB

For air to air heat pumps: air flow rate, outdoor measured

CV

Other items

For water/brine to air heat pumps: Rated brine or water flow
rate, outdoor side heat exchanger

Declared coefficient of performance or gas utilisation efficicency/auxiliary energy fa
temperature Tj

Supplementary heater

BALTIC
R-FLEX

FLEXAIR
eNeRGy

138 %117 %

125 %115 %

100%
125%

150%
175%

200%
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Это означает, что:

Подпадающие под действие директивы с 1 января 
2018 года:

• Все крышные кондиционеры с передачей тепла 
от воздуха к воздуху,

• Все крышные кондиционеры с передачей тепла 
от воды к воздуху

Начиная с 1го января 2018 года, каждый агрегат поставляется с 
техническими характеристиками, составленными в соответствии 
с требованиями EU 2281/2016.

Не подпадают:

• Агрегаты, поставляемые без конденсатора

Агрегаты, оснащенные газовым воздухонагревателем 
(опция), не считаются «воздухонагревателями, 
использующими рабочие жидкости», а считаются 
«крышными кондиционерами» или «крышными тепловыми 
насосами». 

Модельный ряд ROOFTOP
Стандарты EU 2016/2281

Какие изделия модельного ряда ROOFTOP подпадают под действие директивы EU 2016/2281?

Новый документ

Модельные ряды, подпадающие под 
действие директивыНоминальная 

производительность

Уровень звуковой мощности
Внутренний/наружный блок

Сезонная 
энергоэффективность

Минимальная сезонная энергоэффективность

BALTIC & FLEXAIR, 
агрегаты с водяным 
охлаждением

Подпадают без 
соответствия требованиям 
по минимальным рабочим 
характеристик

eNeRGy без 
конденсатора

Модельный ряд, 
подпадающий под действие 
директивы EU 2014/1253 
(воздухообрабатывающие 
агрегаты)

1е января 2017 года/Изм. 2018.02

Минимальные требуемые рабочие характеристики показаны графике ниже:
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BALTIC 024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

kW 21,3 28,2 37,4 39,8 41,6 47,9 56,2 63,9 75,0 81,7

3,01 2,97 3,15 2,95 3,07 3,03 3,34 3,14 3,25 3,08

A B A B A A A A A A

kW 20,8 26,0 34,5 37,7 41,0 46,3 53,4 61,0 73,8 80,2

3,46 3,49 3,48 3,38 3,49 3,43 3,50 3,41 3,58 3,47

A A A B A A A A A A

5,15 4,71 4,32 4,14 4,97 5,26 5,28 5,00 4,27 4,26

% 196 180 166 159 190 201 203 192 164 164

3,51 3,50 3,33 3,28 3,46 3,36 3,53 3,29 3,20 3,18

% 138 137 130 128 136 132 138 129 125 124

kW

19/43 31/56 56/112

18/36 27/54 27/54

18/36 24/48 36/72

50 59 63 66 84 93 103 109 178 186

m3/h
4200 5700 6300 6900 7100 8300 9900 11100 13500 14500

5600 6800 8400 8400 9700 11200 13100 13100 17000 19000

80,4 81 81,9 82,6 83,3 83,5 84,1 84,5 82 83,2

74,4 80,4 82,6 84,6 75,2 78 81,4 83,6 87,1 88,5

BALTIC
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(1) Режим охлаждения:
 В соответствии с номинальными условиями EN14511
 Температура наружного воздуха = 35 °C по сух. терм.
 Температура воздуха в помещении: 27 °C по сух. терм./ 19 °C по влаж. терм.

(2) Режим нагрева:
 В соответствии с номинальными условиями EN14511
 Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру / 6 °C по 

влажному термометру
 Температура воздуха в помещении 20 °C по сухому термометру

(3) SEER в соответствии с требованиями EN14825.

(4) Энергоэффективность при охлаждении помещения согласно директиве 
Ecodesign EU 2016/2281 

(5) SCOP в соответствии с требованиями стандарта EN 14825 (при усредненных 
климатических условиях).

(6) Энергоэффективность при обогреве помещения согласно директиве 
Ecodesign EU 2016/2281.

Номинальные тепловые характеристики - Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

Класс энергоэффективности Eurovent
Функционирование с полной нагрузкой

Номинальные тепловые характеристики - Режим нагрева

Теплопроизводительность (2)

COP (2)

Класс энергоэффективности Eurovent
Функционирование с полной нагрузкой

Сезонная энергоэффективность

Показатель сезонной энергетической эффективности
SEER (3)

Сезонная энергетическая эффективность
Ὥs,c (4)

Показатель сезонной энергетической эффективности
SCOP (5)

Сезонная энергетическая эффективность
Ὥs,h (6)

Дополнительный нагрев

Теплопроизводительность газа
Стандартная/Высокая

Мощность электрического воздухонагревателя
Стандартная/Высокая

Теплопроизводительность электрического 
преднагревателя - Стандартная/Высокая

Мощность водяного воздухонагревателя - Температура 
воздуха на входе: 10 °C/ температура воды 90-70 °C

Характеристики вентиляторов

Номинальный расход воздуха

Максимальный расход воздуха

Акустические характеристики

Уровень излучаемой звуковой мощности
Стандартный агрегат (1)

дБА
Уровень звуковой мощности на приточном 
нагнетателе -  Стандартный агрегат (1)

Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com

BALTIC - исполнение с воздушным охлаждением

Общие сведения – Тепловые насосы

ȘȬȶȽ. ȮȹȱɄȹ
ȱȱ 

ȽȾȬȾȴɃȱ
ȽȶȺȱ ȰȬȮȷȱȹ

ȴȱ

800 Pa
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BALTIC 045 052 057 065 075 085

kW 47,6 53,2 61,3 71,2 84,7 90,7

4,47 4,24 4,49 4,20 4,25 3,94

A B A B B C

kW 60,2 68,2 79,2 91,3 106,5 117,1

4,61 4,66 4,71 4,41 4,66 4,39

B B A B B C

5,08 5,88 6,43 5,93 5,39 5,26

 % 198 230 252 232 210 205

2,94 3,44 4,79 4,55 4,41 4,25

% 113 132 187 177 171 165

kW

31/56 56/112

27/54 27/54

24/48 36 / 72

84 93 103 109 178 186

m3/h
7100 8300 9900 11100 13500 14500

9700 11200 13100 13100 17000 19000

dB(A)
74,4 75,5 77,2 78,8 81,6 82,9

75,2 78 81,4 83,6 87 88,5

BALTIC
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(1) Режим охлаждения:
 В соответствии с номинальными условиями EN14511

(2) Режим нагрева:
 В соответствии с номинальными условиями EN14511

(3) SEER в соответствии с требованиями EN14825.

(4) Энергоэффективность при охлаждении помещения согласно директиве 
Ecodesign EU 2016/2281 

(5) SCOP в соответствии с требованиями стандарта EN 14825 (при усредненных 
климатических условиях).

(6) Энергоэффективность при обогреве помещения согласно директиве 
Ecodesign EU 2016/2281

Номинальные тепловые характеристики - Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

Класс энергоэффективности Eurovent
Функционирование с полной нагрузкой

Номинальные тепловые характеристики - Режим нагрева

Теплопроизводительность (2)

COP (2)

Класс энергоэффективности Eurovent
Функционирование с полной нагрузкой

Сезонная энергоэффективность

Показатель сезонной энергетической эффективности
SEER (3)

Сезонная энергетическая эффективность
Ὥs,c (4)

Показатель сезонной энергетической эффективности
SCOP (5)

Сезонная энергетическая эффективность
Ὥs,h (6)

Дополнительный нагрев

Теплопроизводительность газа
Стандартная/Высокая

Мощность электрического воздухонагревателя
Стандартная/Высокая

Теплопроизводительность электрического 
преднагревателя - Стандартная/Высокая

Производительность водяного воздухонагревателя 
Температура воздуха на входе: 10 °C/ температура воды 90-70 °C

Характеристики вентиляторов

Номинальный расход воздуха

Максимальный расход воздуха

Акустические характеристики

Уровень излучаемой звуковой мощности
Стандартный агрегат

Уровень звуковой мощности на приточном нагнетателе 
Стандартный агрегат

Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com

Общие сведения – Тепловые насосы

BALTIC - исполнение с водяным охлаждением

ȘȬȶȽ. ȮȹȱɄȹ
ȱȱ 

ȽȾȬȾȴɃȱ
ȽȶȺȱ ȰȬȮȷȱȹ

ȴȱ

800 Pa
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BALTIC BAC/BAH 024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

A

mm

2259 2259 2259

B 2283 2783 3663

C 1260 1260 1260

D 435 435 435

kg 556 591 641 644 772 803 887 911 1092 1100

kg
599 634 684 687 827 858 942 966 1162 1170

618 653 703 706 849 880 964 988 1222 1230

B

A

D

C

BALTIC BAC/BAH 045 052 057 065 075 085

A

mm

2259

B 2783 3283

C 1260

D 435

760 795 842 876 987 1007

kg
819 854 913 931 1077 1079

841 876 935 953 1135 1137
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Размеры и масса

Масса стандартного агрегата

Агрегат в базовой комплектации

Масса агрегатов с газовым воздухонагревателем
Агрегат в базовой комплектации
Нагреватель стандартной мощности
Агрегат в базовой комплектации
Нагреватель высокой мощности

Масса стандартного агрегата

Агрегат в базовой комплектации

Масса агрегатов с газовым воздухонагревателем
Агрегат в базовой комплектации
Нагреватель стандартной мощности
Агрегат в базовой комплектации
Нагреватель высокой мощности

BALTIC с воздушным охлаждением

BALTIC с водяным охлаждением

BALTIC - исполнения с воздушным и водяным охлаждением
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A
B

C

BALTIC BAC/BAH
024 030 038 042 045 052 057 065 075 085

A

mm

2123 2123 2123

B 1818 2217 2719

C 415 415 415

A 2225 2225 2225

B 1719 2318 2818

C 495 495 495

A 2222 2222 2222

B 1808 2260 2763

C 795 795 795

A 1872 2349 2731

B 2323 2323 2127

C 1110 1110 1110

A

B

C

A

B

C

A

C

B
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МОНТАЖНАЯ РАМА, РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО 
УГЛУ НАКЛОНА

НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ МОНТАЖНАЯ РАМА 
(ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ)

МОНТАЖНАЯ РАМА С РАЗДАЧЕЙ ВОЗДУХА 
ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Исполнение с воздушным 
охлаждением

Исполнения с воздушным и водяным 
охлаждением

Нерегулируемая монтажная рама 
(поставляется в разобранном виде)

Монтажная рама, регулируемая по углу 
наклона

Монтажная рама с раздачей воздуха по 
нескольким направлениям (Наружные 
размеры. Отверстия в кровле не требуются) 

Вертикальная монтажная рама с вытяжным 
вентилятором

Размеры и вес монтажных рам

ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ РАМА С 
ВЫТЯЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

BALTIC - исполнения с воздушным и водяным охлаждением
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BALTIC
МОНТАЖНАЯ РАМА С РАЗДАЧЕЙ ВОЗДУХА ПО 

НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

BALTIC
(вертикальное присоединение)

BALTIC
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА

BALTIC
ВЕРТИКАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ РАМА С 

ВЫТЯЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Принципиальные схемы

Наружный воздух Приточный вентилятор

Рециркуляционный воздух Воздушный клапан экономайзера

Удаляемый воздух Вытяжной клапан и вытяжной вентилятор

Приточный воздух
Монтажная рама с раздачей воздуха по нескольким 
направлениям

Монтажная рама с вытяжным вентилятором

BALTIC - исполнения с воздушным и водяным охлаждением
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FLEXAIR

D I R E C T I V E 
2 0 0 9 / 1 2 5 / E C

ECODESIGN

ErP

КРЫШНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Расход воздуха:
12000 - 43000 м3/ч

Холодопроизводительность:
85 - 227 кВт

Теплопроизводительность:
86 - 227 кВт

Á Энергоэффективность

Á Комфорт и высокое качества воздуха в 
помещении

Á Гибкость применений

Á Надежность

LENNOX участвует в программе ECP для 
крышных кондиционеров.

Проверьте действительность сертификата:
www.eurovent-certifi cation.com
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FLEXAIR
85 Č 227 kW

eCLIMATIC
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Сдвоенные 
компрессоры

НАДЕЖНОСТЬ:

Á Новый микропроцессорный контроллер 
eClimatic со встроенной полевой шиной

Á Интеллектуальное управление рабочими 
параметрами

Á Встроенные устройства для подключения к 
сети обмена данными (ведущий/ведомый, 
Modbus, BACnet LonWorks®)

Á Возможность использования нескольких 
пультов управления

Á Оптимальная «Полная стоимость владения»

Á Несколько опций для защиты от коррозии

Á Качество изготовления сертифицировано 
на соответствие 
ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 18001

Н

Н

Область применения
Средние и крупные торговые здания
Здания большого объема
Логистические центры 

Крышной кондиционер с воздушным 
конденсатором

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ:

Á Компактная вертикальная конструкция 

Á Широкий диапазон производительностей и 
расходов воздуха

Á Возможность выбора конфигурации 
вентиляторов, отвечающей индивидуальным 
требованиям вашего проекта

Á Различные источники энергии: газ, вода, 
электричество, термодинамический цикл

Á Большой выбор конфигураций и 
монтажных рам

Агрегаты с функцией утилизации теплоты

Ф

К

DS Сервисный 
пульт управления 

«Maintenance»
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Бескорпусной вентилятор EC

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Á Высокая энергоэффективность, 
сертифицированная EUROVENT согласно EN14511-
2013

Á Различные решения по утилизации тепла в режимах 
охлаждения и обогрева

Á Регулирование расхода воздуха для повышения 
эффективности при работе с частичной нагрузкой

Á Высокоэффективный электродвигатель IE4 с 
постоянным возбуждением (EC)

Á Ступенчатое регулирование производительности 
холодильного контура (сдвоенные компрессоры)

Á Плавное регулирование производительности 
холодильного контура с помощью электронного 
терморегулирующего вентиля

Á Рабочие характеристики отвечают требованиям 
директивы Ecodesign (EU 2016/2281). При этом 
характеристики в режиме охлаждения превышают 
перспективные требования 2021 года

Коррозионностойкий алюминиевый корпус с 

освещением

Панели с двойными стенками и изоляцией A2 s1 d0 

(класс огнестойкости M0)

Э

ADALINK II: ВЕБ СЕРВЕР LENNOX
Один объект / Несколько агрегатов

ADALINK II - это блок управления 
системами кондиционирования воздуха 
компании Lennox. 
Он может быть подключен к разным 
агрегатам LENNOX.
• Упрощенная система диспетчеризации
• Небольшие установки: до 16 агрегатов 
LENNOX

LennoxCloud: WEB ПОРТАЛ LENNOX 
Несколько объектов - Несколько агрегатов

LennoxCloud обеспечивает дистанционный мониторинг 
работы агрегата на разных 
объектах заказчика. С 
помощью LennoxCloud наши 
специалисты могут осуществлять 
дистанционное управление, 
настройку и диагностику 
агрегатов LENNOX. Это 
обеспечивает значительную 
экономию энергии и оптимизацию 
рабочих параметров в течение 
всего срока службы агрегата. 

LENNOX системы управления и мониторинга

КОМФОРТ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В 
ПОМЕЩЕНИИ:

Á Вентилятор со свободным рабочим колесом (без корпуса)

Á Непосредственный привод (техническое обслуживание не 
требуется)

Á Несколько опций для снижения уровня шума

Электронный 
терморегулирующий 
вентиль

К
П

Год выпуска

2021
READY

AIR COOLING 
PRODUCT

EU 2016/2281
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FLEXAIR 085 100 120 150 170 200 230

kW 84,6 102,7 114,5 130,6 151,8 179,8 217,1

3,23 2,94 2,82 2,81 2,83 2,93 2,87

A B B B B B B

kW 79,0 99,6 109,8 132,3 158,0 179,3 222,1

3,35 3,31 3,22 3,48 3,39 3,48 3,18

B B B A B A C

4,51 5,04 3,96 4,99 4,90 3,90 3,67

% 173 193 151 191 187 149 144

3,56 3,29 3,13 3,09 3,29 3,19 2,97

% 140 129 122 121 129 125 116

kW

55,2/110,4 110,4/165,6 165,6/220,8

30/54/72 45/72/108 72/108/162

112/175 124/197 130/209 140/251 149/272 177/296 199/313

m3/h
15000 18500 20500 26000 30000 35000 39000

23000 23000 23000 35000 35000 43000 43000

dB(A)
80,8 83 85,5 86,9 86,2 84,7 92

87,8 89,4 93,4 92,6 95,5 94 93,7

FLEXAIR
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Номинальные тепловые характеристики - Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

Класс энергоэффективности Eurovent
Функционирование с полной нагрузкой

Номинальные тепловые характеристики - Режим нагрева

Теплопроизводительность (2)

COP (2)

Класс энергоэффективности Eurovent
Функционирование с полной нагрузкой

Сезонная энергоэффективность

Показатель сезонной энергетической эффективности
SEER (3)

Сезонная энергетическая эффективность
Ὥs,c (4)

Показатель сезонной энергетической эффективности
SCOP (5)

Сезонная энергетическая эффективность
Ὥs,h (6)

Дополнительный нагрев

Теплопроизводительность газа
Стандартная/Высокая

Мощность электрического воздухонагревателя
Стандартная/Средняя/Высокая

Мощность водяного воздухонагревателя
(20°C на входе / вода 90-70 °C)
Стандартная/Высокая

Вентиляция

Номинальный расход воздуха

Максимальный расход воздуха

Акустические характеристики

Уровень излучаемой звуковой мощности
Стандартный агрегат (1)

Уровень звуковой мощности на приточном нагнетателе
Стандартный агрегат (1)

Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com

(1) Режим охлаждения:
 В соответствии с номинальными условиями EN14511
 Температура наружного воздуха = 35 °C по сух. терм.
 Температура воздуха в помещении: 27 °C по сух. терм./ 19 °C по влаж. терм.

(2) Режим нагрева:
 В соответствии с номинальными условиями EN14511
 Температура наружного воздуха 7 °C по сухому термометру / 6 °C по 

влажному термометру
 Температура воздуха в помещении 20 °C по сухому термометру

(3) SEER в соответствии с требованиями EN14825.
(4) Энергоэффективность при охлаждении помещения согласно директиве 

Ecodesign EU 2016/2281 

(5) SCOP в соответствии с требованиями стандарта EN 14825 (при усредненных 
климатических условиях).

(6) Энергоэффективность при обогреве помещения согласно директиве 
Ecodesign EU 2016/2281.

FLEXAIR - исполнение с воздушным охлаждением

Общие сведения – Тепловые насосы

ȘȬȶȽ. ȮȹȱɄȹ
ȱȱ 

ȽȾȬȾȴɃȱ
ȽȶȺȱ ȰȬȮȷȱȹ

ȴȱ

800 Pa



55

FLEXAIR 085 100 120 150 170

kW 90,2 114,4 125,9 159,8 175,2

4,66 4,64 4,36 5,02 4,48

A A B A A

kW 111,9 131,5 153,2 191,6 226,9

4,74 4,48 4,41 4,97 4,41

B B C A C

5,16 5,11 4,65 5,73 5,44

% 201 199 181 224 212

3,53 3,69 3,12 4,21 4,27

% 136 143 120 163 166

kW

55,2/110,4 110,4 / 165,6

30/54/72 45/72/108

134/210 149/236 156/250 169/301 180/326

m3/h
15000 18500 20500 26000 30000

23000 23000 23000 35000 35000

dB(A)
82,2 84,7 87,4 86,2 87,5

87,8 89,4 93,3 92,7 95,5

FLEXAIR

| Иллюстрации приведены только для справки | GC18-RU_V4 |

Номинальные тепловые характеристики - Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

Класс энергоэффективности Eurovent
Функционирование с полной нагрузкой

Номинальные тепловые характеристики - Режим нагрева

Теплопроизводительность (2)

COP (2)

Класс энергоэффективности Eurovent
Функционирование с полной нагрузкой

Сезонная энергоэффективность

Показатель сезонной энергетической эффективности
SEER (3)

Сезонная энергетическая эффективность
Ὥs,c (4)

Показатель сезонной энергетической эффективности
SCOP (5)

Сезонная энергетическая эффективность
Ὥs,h (6)

Дополнительный нагрев

Теплопроизводительность газа
Стандартная/Высокая

Мощность электрического воздухонагревателя
Стандартная/Средняя/Высокая

Мощность водяного воздухонагревателя
(20°C на входе / вода 90-70 °C)
Стандартная/Высокая

Характеристики вентиляторов

Номинальный расход воздуха

Максимальный расход воздуха

Акустические характеристики

Уровень излучаемой звуковой мощности
Стандартный агрегат (1)

Уровень звуковой мощности на приточном нагнетателе
Стандартный агрегат (1)

Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com

Общие сведения – Тепловые насосы

FLEXAIR - исполнение с водяным охлаждением

ȘȬȶȽ. ȮȹȱɄȹ
ȱȱ 

ȽȾȬȾȴɃȱ
ȽȶȺȱ ȰȬȮȷȱȹ

ȴȱ

800 Pa

(1) Режим охлаждения:
 В соответствии с номинальными условиями EN14511

(2) Режим нагрева:
 В соответствии с номинальными условиями EN14511

(3) SEER в соответствии с требованиями EN14825.

(4) Энергоэффективность при охлаждении помещения согласно директиве 
Ecodesign EU 2016/2281 

(5) SCOP в соответствии с требованиями стандарта EN 14825 (при усредненных 
климатических условиях).

(6) Энергоэффективность при обогреве помещения согласно директиве 
Ecodesign EU 2016/2281
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FLEXAIR
085 100 120 150 170 200 230 085 100 120 150 170

A

mm

2245 2245 2260 2290

B 3315 4360 5166 3348 4385

C 1750 1885 2235 1510 1830

D 360 456 620 415

kg 966 1055 1054 1454 1550 2027 2143 790 874 955 1237 1300

kg 1013 1117 1108 1576 1681 2257 2371 897 981 1062 1478 1541

kg 1083 1187 1178 1599 1704 2297 2411 967 1051 1132 1501 1564

C

A B

D

FLEXAIR 085 100 120 150 170 200 230

A

mm

2059 2059 2059

B 2771 3466 4066

C 410 410 425

A

mm

2159 2159 2159

B 2872 3567 4167

C 400 400 425

A

mm

2154 2154 2154

B 2745 3441 4067

C 840 1140 1340

A

mm

2256 2256 2256

B 3005 3496 3493

C 1220 1220 1220

A

mm

2083 2083 2083

B 2805 3293 3293

C 1220 1220 1220

A

C
B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

FLEXAIR
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Масса стандартного агрегата

Агрегат в базовой комплектации - FAC

Масса агрегата с газовым модулем

Агрегат в базовой комплектации
Нагреватель стандартной мощности

Агрегат в базовой комплектации
Нагреватель высокой мощности

Размеры и масса

FLEXAIR с воздушным охлаждением
FLEXAIR с водяным 

охлаждением

Нерегулируемая монтажная 
рама (поставляется в 
разобранном виде)

Монтажная рама, регулируемая 
по углу наклона

Монтажная рама с раздачей 
воздуха по нескольким 
направлениям

Вертикальная рама с 
вытяжными вентиляторами

Горизонтальная рама с 
вытяжными вентиляторами

МОНТАЖНАЯ РАМА С ВЫТЯЖНЫМ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ

(вертикальная и горизонтальная)

Габариты и вес монтажных рам

МОНТАЖНАЯ РАМА, РЕГУЛИРУЕМАЯ 
ПО УГЛУ НАКЛОНА

НЕРЕГУЛИРУЕМАЯ МОНТАЖНАЯ 
РАМА (ПОСТАВЛЯЕТСЯ В 
РАЗОБРАННОМ ВИДЕ)

МОНТАЖНАЯ РАМА С РАЗДАЧЕЙ 
ВОЗДУХА ПО НЕСКОЛЬКИМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ
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FLEXAIR

1

2

3

4

5

6

1

1

1

2

2
5

6

2

3

3

4
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МОНТАЖНАЯ РАМА С РАЗДАЧЕЙ ВОЗДУХА 
ПО НЕСКОЛЬКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ

МОНТАЖНАЯ РАМА С ВЫТЯЖНЫМ 
ВЕНТИЛЯТОРОМ

(вертикальное присоединение)

FLEXAIR
(вертикальное присоединение)

Принципиальные схемы

Наружный воздух Приточный вентилятор

Рециркуляционный воздух Рециркуляционный клапан

Удаляемый воздух Инерционный клапан удаляемого воздуха

Приточный воздух
Монтажная рама с раздачей воздуха по нескольким 
направлениям

Теплообменник теплоутилизатора

Рециркуляционный / Вытяжной вентилятор

МОДУЛЬ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИИ
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BALTIC & FLEXAIR
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Регулирование с помощью контроллера CLIMATIC

DC Пульт управления пользователя 
«Comfort»: 
D C  предс та вляет  собой  пул ьт 
дистанционного  управления  для 
пользователя .  Он  очень  прост  в 
эксплуатации и благодаря эстетичному 
дизайну прекрасно вписывается в 
интерьер любого помещения. Пульт 
управления DC позволяет изменять 
уставку текущего временного периода, 
а также управлять пуском и остановом 
агрегата.

Дисплейė максимальное расстояние до 
агрегата = 30 метров.

Сетевой интерфейс:

Решения по диспетчерскому управлению приведены на страницах с 194 по 197 

DM Пульт управления несколькими 
агрегатами «Multi-units»:
Кроме функций пульта DC пульт 
DM  позволяет  осуществлять 
программирование  временных 
периодов, уставок температур и 
доли расхода наружного воздуха 
(%). Он может управлять по шине 
системой, в которую входит до 8 
агрегатов.

Максимальное  расстояние  от 
пультаė до агрегата = 500 метров.

DS Сервисный пульт управления 
«Maintenance»: 
Д а н н ы й  п у л ь т  п о з в о л я е т 
специалистам по техобслуживанию 
задавать  настройки ,  а  также 
считывать параметры и сообщения 
о неисправности .  Пульт также 
позволяет просматривать журнал 
аварий, содержащий сообщения о 
последних 99 аварий.

Двигатель приточного 
вентилятора EC 

Электронный 
терморегулирующий 

вентиль

Счетчик электроэнергии

Датчик CO2

Осевой вентилятор 
наружного теплообменника























































































101

AAH 041 051 061 071 081 094 104 124 144 164 194 214 244 274 294 324

kW 50 54 65 71 81 98 107 129 142 162 181 216 236 259 296 314

3,1 3,0 3,2 3,1 3,1 3,0 2,9 3,0 2,9 3,0 2,7 2,9 2,8 2,8 2,9 2,7

4,1 4,1 4,2 4,2 4,1 4,5 4,6 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3

m3/h 8,53 9,31 11,16 12,25 13,95 16,89 18,46 22,22 24,42 27,77 30,99 37,14 40,57 44,48 50,84 53,93

kPa 27 31 32 38 31 34 40 42 51 46 41 57 57 38 47 63

kW 51,9 57,2 67,9 74,5 84,6 102,8 113,5 135,7 150 170,4 194,9 229,4 253,5 279,9 316,6 340,8

3,24 3,21 3,26 3,21 3,24 3,22 3,20 3,04 3,02 3,08 3,05 3,13 3,23 3,20 3,25 3,14

3,55 3,58 3,65 3,58 3,58 3,65 3,70 3,20 3,25 3,43 3,43 3,58 3,70 3,58 3,63 3,58

% 139 140 143 140 140 143 145 125 127 134 134 140 145 140 142 140

A+

m3/h 9,02 9,95 11,81 12,95 14,63 17,86 19,73 23,56 26,07 29,61 33,87 39,86 44,05 48,64 54,67 59,23

kPa 30 36 36 43 35 39 47 47 58 53 49 66 66 54 66 76

kW
48,9 53,9 63,6 70,3 82,3 97,9 107,9 125,9 139,2 160,3 184,3 217,9 243,3 263,4 301,5 326,6

63,3 70 81,9 90,9 105,5 126,7 140 162,8 180,6 207 239,2 281,8 313,1 340 387,6 422,7

7,43 7,33 7,54 7,43 7,70 7,44 7,31 7,44 7,35 7,47 7,33 7,44 7,56 7,49 7,61 7,40

2

2 4

2'' 2''1/2 3'' 4''

l 200 200 220 220 220 340 340 600 600 600 600 600 600 765 765 765

db(A)

80 80 81 81 81 82 82 84 84 85 85 86 86 86 87 87

52 52 53 53 53 54 54 56 56 57 57 58 58 58 59 59

73 73 75 75 75 77 77 79 80 80 80 82 82 82 83 83

45 45 47 47 47 49 49 51 52 52 52 54 54 54 55 55
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Технические характеристики

Режим охлаждения - 12/7°C при температуре окружающего воздуха 35°C

Холодопроизводительность

EER

ESEER 

Расход воды

Полное гидравлическое 
сопротивление

Режим нагрева - 40/45°C при температуре окружающего воздуха 7°C

Теплопроизводительность

COP

Сезонная энергетическая эффективность: 
SCOP (1)

Сезонная энергетическая 
эффективность: Ὥs,h (2)

Класс сезонной энергетической 
эффективности (3)

Расход воды

Полное гидравлическое 
сопротивление

Охлаждение 12/7°C и нагрев при 40/45°C

Холодопроизводительность

Теплопроизводительность

Коэффициент общей 
энергоэффективности (TER)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров / ступеней 
производительности

Тип водяного теплообменника Паяные пластинчатые теплообменники

Тип воздушных теплообменников Медные трубы с алюминиевым оребрением с гидрофильным покрытием

Гидравлические подключения (все патрубки)

Тип Victaulic

Диаметр

Объем водяного бака (опция)

Акустические характеристики

Уровень звуковой мощности
(исполнение S)

Уровень звукового давления (4)

(исполнение S)

Уровень звуковой мощности
(исполнение L)

Уровень звукового давления (4)

(исполнение L)
(1) SCOP в соответствии с требованиями стандарта 

EN 14825. Рабочие характеристики в режиме нагрева 
получены при усредненных климатических условиях.

(2) Согласно директиве Ecodesign EU 813/2013 по 
комнатным обогревателям, номинальная температура 
воды на выходе 7°C, согласно стандарту EN 14825, при 
усредненных климатических условиях.

(3) Согласно директиве по маркировке 
энергоэффективности EU 811/2013 для комнатных 
обогревателей

(4) Уровень акустической мощности и уровень давления звука 
на расстоянии 10 м от агрегата в условиях свободного 
пространства соответствует норме ISO3744



AQUA4

A

B

C

AAH 041 051 061 071 081 094 104 124

A

mm

2510 2510 2862 2862 2862 3610 3610 3610

B 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1183 1654

C 1735 1735 1735 1735 1735 1679 1679 1679

 kg 680 690 800 810 850 1190 1210 1530

AAH 144 164 194 214 244 274 294 324
A

mm

3610 3610 3610 3610 3610 4276 4276 4276

B 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654 1654

C 1846 1846 1846 2330 2330 2330 2330 2330

 kg 1550 1690 1710 1890 1910 2260 2290 2320

AAH 324 PS
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Размеры и масса

Масса

Масса
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NEOSYS

D I R E C T I V E 
2 0 0 9 / 1 2 5 / E C

ECODESIGN
& LABELLING

ErP
Качество -

отличительная черта (1)

Á Малая высота корпуса позволяет легко 
адаптировать агрегаты к архитектурным осо-
бенностям обслуживаемого здания 

Á Интеллектуальное регулирование уровня 
шума

Á Простой монтаж и техническое обслуживание 

Á Высокая эффективность опций, предназначен-
ных для экономии энергии

Холодопроизводительность:
200 - 1000 кВт

Теплопроизводительность:
220 - 510 кВт

LENNOX участвует в программе ECP 
для агрегатов LCP-HP.

Проверьте действительность 
сертификата:

www.eurovent-certifi cation.com
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NEOSYS
200 Č 1000 kW
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Область применения
• Средние и крупные офисные здания
• Отели
• Больницы
• Промышленные предприятия

Чиллер/тепловой насос с воздушным 
конденсатором

МАЛАЯ ВЫСОТА КОРПУСА 
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО 
АДАПТИРОВАТЬ АГРЕГАТЫ К 
АРХИТЕКТУРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ 
ОБСЛУЖИВАЕМОГО ЗДАНИЯ:

Á Современная конструкция, легко 
адаптируемая к архитектурным 
особенностям любого здания

Á Плоская верхняя панель, малая высота 
агрегата (< 2 м) для установки в условиях 
ограниченного монтажного пространства

Á Эстетичные боковые защитные решетки 
(стандартная принадлежность)

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОПЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 
ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ:

Á Частичная и полная утилизация теплоты 

Á eDrive, насос с регулируемой скоростью, 
электронное регулирование расхода воды

Á Встроенный модуль естественного 
охлаждения

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ УРОВНЯ ШУМА:

Á Активная система снижения уровня 
шума. Агрегаты выполняют функцию 
регулирования уровня шума днем и ночью 
в соответствии с требованиями местных 
нормативных документов

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Á Гидромодуль установлен в 
звукоизолированном отсеке 

Á Компактный гидромодуль с насосом с 
внешним статическим давлением 150 или 
250 КПа

О

Т
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200 230 270 300 340 380 420 480

kW 208 236 273 308 351 387 430 490

2,89 2,75 2,56 2,88 2,80 2,60 2,82 2,81

4,24 4,03 3,99 4,04 4,15 3,90 4,19 4,01

3,83 3,85 3,82 3,89 3,89 3,99 4,12 4,11

% 150 151 150 153 153 157 162 161

4,88 4,93 5,01 4,95 4,98 5,01 5,02 5,04

3,20 3,26 3,50 3,30 3,40 3,50 3,50 3,60

2

4 5 6

4 5 6

kg 25,6 25,5 29,3 35,2 37,1 39,0 52,4 55,3

kPa 43 54 56 48 35 42 50 48

4" 5"

NEOSYS
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NAC

Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

ESEER (2)

Показатель сезонной энергетической эффектив-
ности (3)

SEER

Сезонная энергетическая эффективность (4)

Ὥs,c

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (5)

SEPR - Высокая температура (7°C)

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (6)

SEPR - Средняя температура (-8 °C)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней мощности

Суммарная масса заправляемого хладагента

Тип испарителя Паяные пластинчатые теплообменники

Тип конденсатора Микроканальный алюминиевый теплообменник

Гидравлическое сопротивление

Гидравлическое сопротивление (1)

Присоединительные патрубки водяного контура

Тип Victaulic

Диаметр

Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com
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(1) Данные, сертифицированные EUROVENT в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14511:

 Режим охлаждения : 
 температура воды на испарителя = 12/7°C 
 Температура наружного воздуха = 35°C

(2) ESEER рассчитан по методу EUROVENT в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14511 

(3) SEER в соответствии с требованиями стандарта EN 14825.

(4) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 по системам охлаждения 
помещений, номинальная температура воды на выходе 7°C, согласно 
стандарту EN 14825.

(5) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 по системам охлаждения 
в технологических процессах, номинальная температура воды на 
выходе 7°C, согласно стандарту EN 14825.

(6) Согласно директиве Ecodesign EU 2015/1095 по использованию 
чиллеров в технологических процессах, номинальная температура 
воды на выходе -8 °C, согласно стандарту EN 14825

Технические характеристики
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NEOSYS

NAC 540 600 640 680 760 840 960 1080

kW 531 605 627 702 774 860 980 1062

2,63 2,76 2,77 2,80 2,60 2,82 2,81 2,63

4,0 4,15 4,17 4,15 3,90 4,19 4,01 4,0

4,17 4,15 4,17 4,14 4,14 4,22 4,11 4,11

% 164 163 164 163 163 166 162 162

5,02 5,01 5,01 5,05 5,03 5,01 5,04 5,01

3,60 3,70 3,70 3,60 3,50 3,50 3,60 3,60

2 4

6 10 12

6 10 12

kg 59,8 73,4 69,0 74,2 78,0 104,8 110,6 119,6

kPa 56 59 58 57 51 56 66 71

6" 8"
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Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

ESEER (2)

Пока з а т е л ь  с е з онной  э н ер г е т и ч е с кой 
эффективности (3)

SEER

Сезонная энергетическая 
эффективность (4)

Ὥs,c

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (5)

SEPR - Высокая температура (7°C)

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (6)

SEPR - Средняя температура (-8 °C)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz 2 x 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней мощности

Суммарная масса заправляемого хладагента

Тип испарителя Паяные пластинчатые теплообменники

Тип конденсатора Микроканальный алюминиевый теплообменник

Гидравлическое сопротивление

Гидравлическое сопротивление (1)

Присоединительные патрубки водяного контура

Тип Victaulic

Диаметр

Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com
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Технические характеристики

(1) Данные, сертифицированные EUROVENT в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14511:

 Режим охлаждения : 
 температура воды на испарителя = 12/7°C 
 Температура наружного воздуха = 35°C

(2) ESEER рассчитан по методу EUROVENT в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14511 

(3) SEER в соответствии с требованиями стандарта EN 14825.

(4) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 по системам охлаждения 
помещений, номинальная температура воды на выходе 7°C, согласно 
стандарту EN 14825.

(5) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 по системам охлаждения 
в технологических процессах, номинальная температура воды на 
выходе 7°C, согласно стандарту EN 14825.

(6) Согласно директиве Ecodesign EU 2015/1095 по использованию 
чиллеров в технологических процессах, номинальная температура 
воды на выходе -8 °C, согласно стандарту EN 14825
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NAH 200 230 270 300 340 380 420 480

kW 191 217 266 295 324 361 398 442

2,60 2,34 2,54 2,52 2,46 2,71 2,50 2,41

3,99 3,76 3,98 3,94 4,01 4,08 3,86 4,14

3,93 3,91 3,92 4,00 4,23 4,20 4,12 4,16

% 154 154 154 157 166 165 162 163

5,20 5,04 5,06 5,01 5,21 5,25 5,11 5,12

3,15 3,20 3,02 3,09 3,23 3,09 3,11 3,19

kW 219 235 291 339 363 404 452 499

3,05 2,80 2,78 3,01 3,00 3,04 2,98 2,95

3,44 3,32 3,39 3,45 3,47 3,39 3,33 3.35

% 134 130 132 135 136 132 130 131

A+

2

4 5 6

kg 52,0 52,0 81,0 81,0 83,0 102,0 102,0 104,0

4 5 6

kPa 37 46 55 44 30 37 44 42

4" 5"

NEOSYS
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Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

ESEER (2)

Показатель сезонной энергетической эффективности (3)

SEER

Сезонная энергетическая эффективность (4)

Ὥs,c

Показатель сезонной энергетической эффективности (5)

SEPR - Высокая температура (7°C)

Показатель сезонной энергетической эффективности (6)

SEPR - Средняя температура (-8 °C)

Режим нагрева

Теплопроизводительность (1)

COP (1)

Показатель сезонной энергетической эффективности (7)

SCOP

Сезонная энергетическая эффективность (8)

Ὥs,h

Класс сезонной энергетической эффективности (9)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Суммарная масса заправляемого хладагента

Количество ступеней мощности

Тип испарителя Паяные пластинчатые теплообменники

Гидравлическое сопротивление

Гидравлическое сопротивление (1)

Присоединительные патрубки водяного контура

Тип Victaulic

Диаметр

Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com
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Технические характеристики

(1) Данные, сертифицированные EUROVENT в 
соответствии с требованиями стандарта EN 14511:

 Режим охлаждения : 
 температура воды на испарителя = 12/7°C 
 Температура наружного воздуха = 35°C

 Режим нагрева : 
 температура воды конденсатор = 40/45°C
 Температура наружного воздуха = 7°C

(2) ESEER рассчитан по методу EUROVENT в 
соответствии с требованиями стандарта EN 14511 

(3) SEER в соответствии с требованиями стандарта 
EN 14825.

(4) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 по 
системам охлаждения помещений, номинальная 
температура воды на выходе 7°C, согласно 
стандарту EN 14825.

(5) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 
по системам охлаждения в технологических 
процессах, номинальная температура воды на 
выходе 7°C, согласно стандарту EN 14825.

(6) Согласно директиве Ecodesign EU 2015/1095 
по использованию чиллеров в технологических 
процессах, номинальная температура воды на 
выходе -8 °C, согласно стандарту EN 14825

(7) SCOP в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14825. Рабочие характеристики в 
режиме обогрева получены при усредненных 
климатических условиях.

(8) Согласно директиве Ecodesign EU 813/2013 
по комнатным обогревателям, номинальная 
температура воды на выходе 7°C, согласно 
стандарту EN 14825, при усредненных 
климатических условиях.

(9) Согласно директиве по маркировке 
энергоэффективности EU 811/2013 для 
комнатных обогревателей.
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200 230 270 300 340 380 420 480 540 600 640 680 760 840 960 1080

°C

20

3

8

46 46 46 46 46 43 46 46 43 46 46 46 43 46 46 43

NAH 200 230 270 300 340 380 420 480

°C

20

46

50

-12

200 230 270 300 340 380 420 480

dB(A)

89 89 89 91 91 91 92 92

57 57 58 59 59 59 61 61

82 83 84 85 86 86 87 87

51 52 54 54 55 55 56 56

NAC 540 600 640 680 760 840 960 1080

dB(A)

93 94 94 94 94 96 96 96

61 62 62 62 62 64 64 64

88 89 89 89 90 90 90 91

57 59 59 58 58 59 59 60

NAH 200 230 270 300 340 380 420 480

dB(A)

89 89 91 91 91 92 92 92

57 57 59 59 59 61 61 61

82 83 85 85 86 87 87 87

51 52 54 54 55 56 56 56

NEOSYS
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NAC

Мин. температура воды на выходе
+5 (стандартная модель) / 

-10 (опция)

Макс. температура воды на входе

Мин. разность температур воды на 
входе/выходе

Макс. разность температур воды на 
входе/выходе

Мин. температура наружного воздуха
+6 (стандартная модель) / 

-20 (опция)

Макс. температура наружного воздуха

Предельные условия эксплуатации

Акустические характеристики

Мин. температура воды на выходе
Режим охлаждения

+5 (стандарт) / -10 (опция)

Макс. температура воды на входе

Мин. температура наружного воздуха
Режим охлаждения

+6 (стандарт) / -20 (опция)

Макс. температура наружного воздуха
Режим охлаждения

Макс. температура воды на выходе
Режим нагрева

Мин. температура наружного воздуха
Режим нагрева

(1) Все данные получены при условиях Eurovent. 

NAC

Общий уровень звуковой мощности (1)

Уровень звукового давления
На расстоянии 10 м от агрегата
Минимальный общий уровень звуковой мощности с 
системой A3 (2)

Минимальный уровень звукового давления с системой A3 (2)

На расстоянии 10 м от агрегата

Общий уровень звуковой мощности (1)

Уровень звукового давления
На расстоянии 10 м от агрегата
Минимальный общий уровень звуковой мощности с 
системой A3 (2)

Минимальный уровень звукового давления с системой A3 (2)

На расстоянии 10 м от агрегата

Общий уровень звуковой мощности (1)

Уровень звукового давления
На расстоянии 10 м от агрегата
Минимальный общий уровень звуковой мощности с 
системой A3 (2)

Минимальный уровень звукового давления с системой A3 (2)

На расстоянии 10 м от агрегата

(2) Система A3: Система активного снижения уровня шума автоматически регулирует 
расход воздуха для соответствия требованиям по уровню шума днем и ночью 
(стандартная функция)
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06

01

02
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04

05

06

07

08

09

10

11

12

NAC 200 230 270 300 340 380 420 480
A

mm

3590 3590 3590 4620 4620 4620 5650 5650

B 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280

C 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

kg
1961 1989 2253 2643 2955 2997 3532 3604

1983 2011 2278 2676 3003 3045 3580 3661

NAC 540 600 640 680 760 840 960 1080
A

mm

5650 6680 6680 9040 9040 11100 11100 11100

B 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280

C 2025 2025 2025 1964 1964 1964 1964 1964

kg
3655 4086 4105 6495 6564 7681 7806 7884

3712 4152 4175 6770 6854 7981 8141 8229

NAH 200 230 270 300 340 380 420 480
A

mm

3590 3590 4620 4620 4620 5650 5650 5650

B 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280 2280

C 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025

kg
2154 2153 2881 3347 3301 3972 4020 4091

2176 2175 2906 3380 3349 4020 4066 4148

C

A

B

C

A

B

NEOSYS
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Встроенный гидравлический модуль

Водяной фильтр (устанавливается на месте)

Воздуховыпускной клапан

Порт измерения давления

Насос

Предохранительный клапан с манометром

Расширительный бак

Электронное реле протока

Пластинчатый теплообменник

Вентиль регулирования расхода воды

Порт измерения давления и сливной вентиль

Датчик температуры воды на входе

Датчик температуры воды на выходе

Размеры и масса

Масса без воды

Эксплуатационная масса

Масса без воды

Эксплуатационная масса

Масса без воды

Эксплуатационная масса

Типоразмеры с 200 по 640

Типоразмеры с 680 по 1080

ВХОД

ВЫХОД
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HYDROLEAN

D I R E C T I V E 
2 0 0 9 / 1 2 5 / E C

ECODESIGN
& LABELLING

ErP

ЧИЛЛЕР/ТЕПЛОВОЙ НАСОС С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 
КОНДЕНСАТОРА ЧИЛЛЕР БЕЗ КОНДЕНСАТОРА

Á Снижение расходов на электроэнергию, высо-
кая сезонная энергоэффективность

Á Компактность

Á Простой монтаж и техническое обслуживание

Á Поставляется в 3 исполнениях

Холодопроизводительность:
20 - 160 кВт

LENNOX участвует в программе ECP 
для агрегатов LCP-HP.

Проверьте действительность 
сертификата:

www.eurovent-certifi cation.com
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HYDROLEAN
20 Č 160 kW
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СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
ВЫСОКАЯ СЕЗОННАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Á Исключительно высокая сезонная 
энергоэффективность в режимах 
комфортного охлаждения и обогрева (Ὥs,c 
и Ὥs,h выше 180 %, класс A+++)

С

Область применения
• Жилые здания
• Небольшие офисные здания
• Отели
• Промышленные предприятия
• Административные здания

Чиллеры и тепловые насосы с 
конденсатором водяного охлаждения / 
Чиллер без конденсатора

ВЫСОКАЯ КОМПАКТНОСТЬ:

Á Простой монтаж в ограниченном 
пространстве

Á Один агрегат может быть установлен 
поверх другого для более рационального 
использования монтажного пространства 
(от 25 до 80 кВт)

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Á В корпусе

Á Простой монтаж, удобный доступ к 
компонентам

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В 3 ИСПОЛНЕНИЯХ:

Á Агрегат только с режимом охлаждения: SWC

Á Реверсивный тепловой насос: SWH

Á Агрегаты с выносным конденсатором: SWR

Á Агрегаты совместимы с выносными сухими 
охладителями (FC NEOSTAR/FI NEOSTAR/V-
KING) или выносными конденсаторами 
(NEOSTAR).

Т
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HYDROLEAN - SWC

HYDROLEAN SWC 025 035 050 070 080 100 120 135 160

kW 25,8 37,9 50,8 71,9 83,6 95,7 117,5 132,7 156,4

4,37 4,26 4,27 3,89 3,77 4,25 4,04 4,19 3,96

4,78 4,59 5,40 5,13 4,80 5,68 5,55 5,33 5,25

%

1 2

1 2 3

1 2 3

kg 3,5 4,5 6,6 7,0 7,2 12,0 12,1 15,1 15,5

1" 1/2  DN40

m3/h 5,3 7,8 10,4 15,0 17,0 19,5 24,1 26,9 32,8

l 3,0 4,0 5,2 5,7 5,7 10,0 10,0 12,8 12,8

kPa
21,6 26,9 33,6 56,9 71,4 30,3 48,1 42,7 58,6

600

m3/h 4,4 6,5 8,6 12,6 14,4 16,5 20,6 22,7 28,0

l 3,0 4,0 5,2 5,7 5,7 10,0 10,0 12,8 12,8

kPa
16,5 20,5 25,4 41,4 52,9 24,7 34,5 31,6 41,7

600
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Технические характеристики

Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

ESEER (2)

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (3)

SEER
5,33 5,26 5,72 5,12 5,03 5,43 5,19 5,30 5,10

Сезонная энергетическая 
эффективность (4)

Ὥs,c
208 206 224 200 196 212 203 207 199

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (5)

SEPR - Средняя температура (-8 °C)
4,15 4,16 3,96 3,93 3,84 4,18 4,10 4,11 4,05

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней производительности

Суммарная масса заправляемого хладагента

Присоединительные патрубки водяного контура

Тип гидравлических присоединений Резьбовая внешняя

Температура воды на входе/выходе

Конденсатор

Тип конденсатора Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды

Объем воды

Гидравлическое сопротивление

Рабочее давление в водяном контуре

Испаритель

Тип испарителя Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды

Объем воды

Гидравлическое сопротивление

Рабочее давление в водяном контуре

Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com
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(1) Данные, сертифицированные EUROVENT в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14511:

 Режим охлаждения : 
 температура воды на испарителя = 12/7°C 
 температура воды конденсатор = 30/35°C

(2) ESEER рассчитан по методу EUROVENT в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14511 

(3) SEER в соответствии с требованиями стандарта EN 14825.

(4) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 по системам 
охлаждения помещений, номинальная температура воды на выходе 
7°C, согласно стандарту EN 14825.

(5) Согласно директиве Ecodesign EU 2015/1095 по использованию 
чиллеров в технологических процессах, номинальная температура 
воды на выходе -8 °C, согласно стандарту EN 14825
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HYDROLEAN - SWH

HYDROLEAN - SWH 025 035 050 070 080 100 120 135 160

kW 25,5 37,6 50,3 71,6 81,8 95,0 116,5 131,9 155,8

4,01 3,89 3,92 3,56 3,68 3,93 3,72 3,88 3,70

4,57 4,48 5,48 4,60 4,62 5,26 5,33 5,14 5,11

5,32 5,23 5,76 5,13 5,03 5,55 5,22 5,25 5,12

% 208 204 225 200 196 217 204 205 200

4,16 4,14 4,00 3,93 3,82 4,19 4,09 4,11 4,03

kW 28,0 41,4 55,5 79,6 91,7 104,6 129,3 145,1 173,0

3,73 3,73 3,68 3,51 3,62 3,70 3,61 3,70 3,60

4,98 4,95 5,15 4,93 4,73 5,23 5,05 5,13 4,78

% 194 193 201 192 184 204 197 200 186

A+++

1 1 2

1 2 3

1 2 3

kg 3,5 4,5 6,9 7,4 7,6 12,3 12,3 15,5 16,0

1" 1/2 / DN40 2"  DN50

m3/h 5,3 7,8 10,4 15,0 17,0 19,5 24,1 26,9 32,9

l 3,0 4,0 5,2 5,7 5,7 10,0 10,0 12,8 12,8

kPa
17,6 25,0 31,3 59,0 73,6 30,3 45,3 39,8 58,6

600

m3/h 4,4 6,5 8,6 12,6 14,4

l 3,0 4,0 5,2 5,7 5,7

kPa
16,5 20,5 25,4 41,4 52,9 22,6 31,3 29,0 40,9

600
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Технические характеристики Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com

Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

ESEER (2)

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (3)

SEER

Сезонная энергетическая 
эффективность (4)

Ὥs,c

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (5)

SEPR - Средняя температура (-8 °C)

Режим нагрева

Теплопроизводительность (1)

COP (1)

Показатель сезонной энергетической 
эффективности (6) - SCOP

Сезонная энергетическая 
эффективность (7) - Ὥs,h

Класс сезонной энергетической 
эффективности (8)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней производительности

Суммарная масса заправляемого хладагента

Присоединительные патрубки водяного контура

Тип гидравлических присоединений Victaulic

Температура воды на входе/выходе

Конденсатор

Тип конденсатора Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды

Объем воды

Гидравлическое сопротивление SWC/SWH

Рабочее давление в водяном контуре

Испаритель

Тип испарителя Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды 16,5 20,6 22,7 28,0

Объем воды 10,0 10,0 12,8 12,8

Гидравлическое сопротивление SWC/SWH

Рабочее давление в водяном контуре
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(1) Данные, сертифицированные EUROVENT в
соответствии с требованиями стандарта EN 14511:

Режим охлаждения : 
температура воды на испарителя = 12/7°C 
температура воды конденсатор = 30/35°C

Режим нагрева : 
температура воды конденсатор = 40/45°C
Температура воды на входе испарителя = 10°C
Температура воды на выходе испарителя, 
рассчитанная с тем же расходом воды, что и в 
режиме охлаждения

(2) ESEER рассчитан по методу EUROVENT в
соответствии с требованиями стандарта EN 14511 

(3) SEER в соответствии с требованиями стандарта
EN 14825.

(4) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 по
системам охлаждения помещений, номинальная
температура воды на выходе 7°C, согласно 
стандарту EN 14825.

(5) Согласно директиве Ecodesign EU 2015/1095 
по использованию чиллеров в технологических
процессах, номинальная температура воды на 
выходе -8 °C, согласно стандарту EN 14825

(6) SCOP в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14825. Рабочие характеристики 
в режиме нагрева получены при усредненных 
климатических условиях.

(7) Согласно директиве Ecodesign EU 813/2013 по 
комнатным обогревателям, номинальная 
температура воды на выходе 35°C, согласно 
стандарту EN 14825, при усредненных 
климатических условиях.

(8) Согласно директиве по маркировке 
энергоэффективности EU 811/2013 для 
комнатных обогревателей. 
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HYDROLEAN - SWR

SWR 025 035 050 070 080

kW 23,9 35,3 47,3 68,2 80,1

3,51 3,50 3,45 3,33 3,24

1

1 2

1 2

kg

5/8'' 7/8''

7/8'' 1''1/8 1''3/8

m3/h 4,1 6,1 8,2 11,8 13,8

l 3,0 4,0 5,2 5,7 5,7

kPa
12,0 16,0 20,0 37,0 48,3

600

SWR 100 120 135 160

kW 89,4 110,9 124,2 148,2

3,52 3,43 3,46 3,39

2

3

3

kg

7/8'' - 5/8" 7/8''

1''1/8 - 7/8" 1'' 1/8 1'' 3/8 - 1" 1/8

m3/h 15,4 19,1 21,4 25,6

l 10,0 10,0 12,8 12,8

kPa
20,0 29,3 25,8 36,3

600
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Технические характеристики

Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней мощности

Заправка хладагента в контуре Заправка азотом

Присоединительные патрубки водяного контура

Тип гидравлических присоединений Резьбовая внешняя

Линия нагнетания

Жидкостная линия

Испаритель

Тип испарителя Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды

Объем воды

Гидравлическое сопротивление

Рабочее давление в водяном контуре

Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней мощности

Заправка хладагента в контуре Заправка азотом

Присоединительные патрубки водяного контура

Тип гидравлических присоединений Victaulic

Линия нагнетания

Жидкостная линия

Испаритель

Тип испарителя Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды

Объем воды

Гидравлическое сопротивление

Рабочее давление в водяном контуре

(1) Данные получены при условиях:
Режим охлаждения: температура воды на испарителя = 12/7°C – Температура конденсации = 45 °C



HYDROLEAN - SWC/SWH/SWR

A B

C

A B

C

SWC - SWH 
025 > 160

SWR 
025 > 160

°C

25

20

20 -

- 35

25 -

- 62

55 -

HYDROLEAN 025 035 050 070 080 100 120 135 160

A

mm

502 645

B 802 1470

C 815 854 1705

SWC

kg
176 249 333 378 309 606 617 739 760

166 236 316 360 290 574 585 698 719

SWH

kg
178 251 338 385 404 614 625 747 771

168 238 321 366 385 582 593 706 729

SWR

kg
155 196 293 314 321 499 510 600 621

148 187 281 301 308 477 488 572 593

HYDROLEAN - SWC/SWH/SWR 025 035 050 070 080 100 120 135 160

dB(A)
69 71 72 74 75 75 76 79 81

61 62 64 65 65 66 66 71 73
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Предельные условия эксплуатации

Мин. температура воды на выходе испарителя
+5 (стандартная модель)

-10 (опция)

Макс. температура воды на входе испарителя

Макс. температура воды на выходе испарителя

Мин. температура воды на входе конденсатора (1)

Мин. температура конденсации

Мин. температура воды на выходе конденсатора 

Макс. температура конденсации

Макс. температура воды на выходе конденсатора

Размеры и масса

Эксплуатационная масса

Масса без воды

Эксплуатационная масса

Масса без воды

Эксплуатационная масса

Масса без воды

Типоразмеры с 025 по 100 Типоразмеры с 120 по 160

(1) Ниже данного значения обязательно использование прессостатического клапана (опция).

Акустические характеристики

Общий уровень звуковой мощности (1)

Общий уровень звуковой мощности с шумопоглощающим 
кожухом (опция) (1)
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D I R E C T I V E 
2 0 0 9 / 1 2 5 / E C

ECODESIGN
& LABELLING

ErP

MWC/MRC

ЧИЛЛЕР/ТЕПЛОВОЙ НАСОС 
С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА

ЧИЛЛЕР БЕЗ КОНДЕНСАТОРА

Á Снижение расходов на электроэнергию, «луч-
шая в своем классе» сезонная энергоэффек-
тивность

Á Простой монтаж и техническое обслуживание

Á Поставляется в 3 исполнениях

Холодопроизводительность:
MWC 180 - 400 кВт
MRC  180 - 720 кВт

LENNOX участвует в программе ECP 
для агрегатов LCP-HP.

Проверьте действительность 
сертификата:

www.eurovent-certifi cation.com
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MWC 180 Č 400 kW
MRC 180 Č 720 kW
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Область применения
• Средние и крупные офисные здания
• Отели
• Больницы
• Промышленные предприятия

Чиллеры и тепловые насосы с 
конденсатором водяного охлаждения / 
Чиллер без конденсатора

СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ 
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, 
ВЫСОКАЯ СЕЗОННАЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ:

Á Исключительно высокая сезонная
энергоэффективность в режиме
комфортного охлаждения, превосходит
перспективные требования ErP 2021 года
(Ὥs,c выше 200 %)

Á Исключительно высокая сезонная
энергоэффективность в режиме
комфортного обогрева
(Ὥs,h выше 200 %, класс A+++)

С

ПРОСТОЙ МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Á Высокая компактность и малая занимаемая площадь MWC:
Ширина 820 мм / Длина 2150 мм

Á Простой монтаж, удобный доступ к компонентам

ПОСТАВЛЯЕТСЯ В 3 ИСПОЛНЕНИЯХ:

Á Агрегат только с режимом охлаждения: MWC

Á Агрегат с режимом теплового насоса: MWC
с опцией управления уставкой температуры
горячей воды и с температурой горячей воды
на входе до 56 °C

Á Агрегаты с выносным конденсатором: MRC

Á Агрегаты совместимы с сухими охладителями
(FC NEOSTAR/FI NEOSTAR/V-KING) или
выносными конденсаторами (NEOSTAR или
MXW).

О

асс A+++)

2021
READY

COMFORT 
COOLING
n°2016/2281
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MWC 180 230 280 330 380

kW 182 228 275 327 372

4,64 4,56 4,60 4,60 4,60

6,74 6,31 6,21 6,25 6,03

5,13 5,45 5,40 5,45 5,58

% 200 213 211 213 218

4,16 4,21 4,18 4,19 4,15

kW 196 246 297 351 401

4,05 4,00 4,06 4,05 4,05

5,43 5,63 5,50 5,53 5,58

% 212 220 215 216 218

A+++

2

4

4 5 6 5 4

kg 16 24 28 28 44

4"

m3/h 33,8 42,4 51,1 60,5 69,1

l 13 24 35 35 43

kPa
38,6 32,1 25,4 34,8 33,7

600

m3/h 31,3 39,2 47,3 56,2 63,9

l 13 24 24 35 35

kPa
34,9 28,9 40,7 31,5 40,2

600

MWC
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Технические характеристики

Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

ESEER (2)

Показатель сезонной энергетической эффективности (3)

SEER

Сезонная энергетическая эффективность (4)

Ὥs,c

Показатель сезонной энергетической эффективности (5)

SEPR - Средняя температура (-8 °C)

Режим нагрева

Теплопроизводительность (1)

COP (1)

Показатель сезонной энергетической эффективности (6)

SCOP

Сезонная энергетическая эффективность (7)

Ὥs,h

Класс сезонной энергетической эффективности (8)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней мощности

Суммарная масса заправляемого хладагента

Присоединительные патрубки водяного контура Victaulic

Температура воды на входе/выходе

Конденсатор Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды

Объем воды

Гидравлическое сопротивление

Рабочее давление в водяном контуре

Испаритель Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды (1)

Объем воды

Гидравлическое сопротивление (1)

Рабочее давление в водяном контуре
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Проверьте действительность сертификата:
eurovent-certifi cation.com

(1) Данные, сертифицированные EUROVENT в
соответствии с требованиями стандарта EN 14511:

Режим охлаждения : 
температура воды на испарителя = 12/7°C 
температура воды конденсатор = 30/35°C

Режим нагрева : 
температура воды конденсатор = 40/45°C
Температура воды на входе испарителя = 10°C
Температура воды на выходе испарителя, 
рассчитанная с тем же расходом воды, что и в 
режиме охлаждения

(2) ESEER рассчитан по методу EUROVENT в
соответствии с требованиями стандарта EN 14511 

(3) SEER в соответствии с требованиями стандарта
EN 14825.

(4) Согласно директиве Ecodesign EU 2016/2281 по
системам охлаждения помещений, номинальная
температура воды на выходе 7°C, согласно 
стандарту EN 14825.

(5) Согласно директиве Ecodesign EU 2015/1095 
по использованию чиллеров в технологических
процессах, номинальная температура воды на 
выходе -8 °C, согласно стандарту EN 14825

(6) SCOP в соответствии с требованиями 
стандарта EN 14825. Рабочие характеристики 
в режиме нагрева получены при усредненных 
климатических условиях.

(7) Согласно директиве Ecodesign EU 813/2013 по 
комнатным обогревателям, номинальная 
температура воды на выходе 35°C, согласно 
стандарту EN 14825, при усредненных 
климатических условиях.

(8) Согласно директиве по маркировке 
энергоэффективности EU 811/2013 для 
комнатных обогревателей. 
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MRC 180 230 280 330 380

kW 161 202 242 289 329

3,24 3,21 3,18 3,23 3,20

2

4

4 5 6 5 4

1" 1/8 1" 3/8 - 1"1/8 2 x 1" 3/8

7/8" 1" 1/8 - 7/8" 2 x 1" 1/8

m3/h 26,8 22,3 31,0 24,1 30,6

l 13 24 24 35 35

kPa
148,3 186,3 223,3 266,4 303,3

600

MRC 450 510 570 650 720

kW 382 433 494 555 615

3,18 3,16 3,21 3,15 3,10

2

6

6

2 x 1" 5/8 2" 1/8- 1" 5/8 2 x 2" 1/8

2 x 1" 3/8 1" 5/8 - 1" 3/8 2 x 1" 5/8

m3/h 30,7 31,3 35,0 43,6 53,2

l 43 43 61 61 61

kPa
352,6 399,9 456,5 512,2 568,0

MRC
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Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней мощности

Присоединительные патрубки водяного контура Victaulic

Линия нагнетания

Жидкостная линия

Испаритель Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды

Объем воды

Гидравлическое сопротивление

Рабочее давление в водяном контуре

Режим охлаждения

Холодопроизводительность (1)

EER (1)

Электрические характеристики

Электропитание 400 V/3 Ph/50 Hz

Холодильный контур

Количество контуров

Количество компрессоров

Количество ступеней мощности

Присоединительные патрубки водяного контура Victaulic

Линия нагнетания

Жидкостная линия

Испаритель Паяные пластинчатые теплообменники

Расход воды

Объем воды

Гидравлическое сопротивление

Рабочее давление в водяном контуре

Технические характеристики

(1) Данные получены при условиях: 
 Режим охлаждения: температура воды на испарителя = 12/7°C – Температура конденсации = 45 °C










































