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Конкурентные преимущества

25
лет

Более 25 лет компания NED 
разрабатывает, производит и внедряет 
инновационное климатическое 
оборудование. 

Сегодня NED входит в число лидеров 
российского рынка климатической техники  
и продолжает расширять свое присутствие 
в регионах России и странах ближнего 
зарубежья. 

Наша компания — ведущий технический эксперт в сфере про-
ектирования, производства, монтажа и эксплуатации систем 
вентиляции и кондиционирования воздуха. Синтез научно-
конструкторского потенциала и современных производствен-
ных мощностей позволяет компании много лет удерживать 
лидирующие позиции на рынке климатических решений.

Холдинг NED включает в себя производственные, 
торговые и сервисные подразделения, а также 
собственный центр инженерных разработок. Искусство 
создавать сильные технологические решения всегда 
было одним из главных конкурентных преимуществ 
бренда NED.

В команде разработчиков 
NED — ведущие инженеры, 
ученые и конструкторы 
из России, Италии,  
Швейцарии, Словении, 
Венгрии и Германии. 
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Конкурентные преимущества

№1
NED — РОССИЙСКАЯ МАРКА №1  
НА РЫНКЕ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

Широкий ассортимент клима-
тической техники. 

Непрерывное совершенствова-
ние потребительских характе-
ристик оборудования. 

Проектирование инженерных 
систем, разработка проектной 
документации и технический 
аудит готовых проектов.

Конкурентные цены и опера-
тивные поставки благодаря 
локализации производства  
в России и широкой сети пред-
ставительств.

НАШИ БАЗОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Система менеджмента  
качества, подтвержденная 
сертификатами ISO 9001:2015.

Гарантийное, послегарантий-
ное обслуживание и шеф-мон-
таж.

Совершенствование  
бизнес-процессов и технологий 
обслуживания клиентов.

В ряде сегментов выпускаемо-
го оборудования (канальные 
системы вентиляции, компрес-
сорно-конденсаторные блоки, 
готовые щиты управления) 
компания уверенно занимает 
первое место по объемам про-
даж на российском рынке.

Компания NED входит в тройку 
лидеров продаж приточных 
установок.

В 2013 году компания  

NED стала первым произ-

водителем на российском 

рынке, который разработал 

и запустил в производство 

водоохлаждающие  

машины – чиллеры.
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КОМПАНИЯ THERMOGROUP

    производство и поставка  
оборудования для систем  
отопления и водоснабжения,

    комплектация объектов,

    техническая поддержка 

Cтруктура компании

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
КОМПАНИЯ «ТЕХНОГРУПП» 

   разработка, 

   производство,

   испытание ОТК

    сервисное и гарантийное  
обслуживание

ТОРГОВЫЙ ДОМ NED

продажи, 

информационная поддержка
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Производство

ВСЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В каталоге техники NED 
есть все элементы для 
создания современной 
климатической системы.

Сегодня под маркой NED выпускается  
более 7000 наименований изделий. 

Это больше, чем у любого другого европейского  
производителя климатической техники.

Завод компании NED расположен в городе Дзержинский 

Московской области. Там же находятся лаборатории и 

испытательные стенды, где проектируется и тестируется наше 

оборудование. 

Cтруктура компании

Производство

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ  
КОНДИЦИОНЕРЫ,

ОБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО  
ИСПОЛНЕНИЯ,

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ,

ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ,

ОБОРУДОВАНИЕ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ,

СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ,  
АВТОМАТИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ,

ХОЛОДИЛЬНАЯ  
ТЕХНИКА,

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ  
СИСТЕМЫ SMARTNED.

Широкий ассортимент 
техники NED позволяет 
решить любую инженер-
ную задачу по созданию 
систем вентиляции  
и холодоснабжения  
помещений:
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Мы не просто производим 
и продаем оборудование, 
мы создаем комплексные 
инженерные решения.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

МЫ ВСЕГДА РЯДОМ

Вся продукция компании NED проектируется и проходит  

испытания в лабораториях и на испытательных стендах  

на нашем заводе в городе Дзержинский Московской области.

При изготовлении нашего оборудования  

используются комплектующие лучших  

Российских и мировых производителей.

Такое объединение научно-конструкторского потенциала  

и производственных мощностей позволяет нам добиваться  

идеального соотношения в балансе между современными  

высокими технологиями, используемыми при создании  

нашего оборудования, и его ценой. 

Сотрудники компании NED 
готовы оказать помощь  
в подборе оборудования, 
в выборе эффективных 
технических решений при: 

проектировании, 

поставке оборудования, 

монтаже систем  
вентиляции,  
кондиционирования, 
холодоснабжения,  
автоматизации  
и диспетчеризации.

Компания NED обладает штатом первоклассных инженеров 

и менеджеров как на производстве, так и в центральном офисе 

в Москве, а также в филиалах и представительствах,  открытых 

в крупных городах России и в странах СНГ.

Работа компании базируется на комплексном, внимательном  

подходе к пожеланиям заказчика, постоянном техническом   

сопровождении на всех этапах от выбора оборудования,  

поставки, внедрения проектного решения до сервисного  

обслуживания.

NED располагает полным спектром оборудования и услуг 

для обеспечения любых климатических решений.

Лучшие специалисты NED 
окажут консультации при 
создании, подборе, ТЭО, 
монтаже и эксплуатации 
оборудования.

Стандартное коммерческое 
предложение будет 
подготовлено в ответ на ваш 
запрос в течение 24 часов.

Гарантийные сроки  
техники NED максимальные  
в отрасли.
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Система продаж компании NED выстроена таким образом, что в 

подборе оборудования для каждого клиента участвуют и менед-

жеры, и инженеры. В результате клиенты получают не только 

оптимальное ценовое предложение, но и профессионально  

обоснованное решение поставленных технических задач. 

Наш метод продаж базируется на комплексном, внимательном 

подходе к пожеланиям клиента и постоянном техническом сопро-

вождении на всех стадиях проекта: выбор оборудования, постав-

ка, внедрение проектного решения, эксплуатация оборудования. 

На каждом из этих этапов клиентам доступны консультации 

лучших специалистов NED: инженеры компании готовы оказать 

помощь в выборе оборудования, подготовке ТЭО, монтаже и тех-

ническом обслуживании любого климатического оборудования.

В филиалах и представительствах, открытых в крупных 

городах России и странах СНГ, работают первоклассные 

инженеры и менеджеры. Обратившись в любое  

подразделение NED, клиент получит стандартное  

коммерческое предложение в течение 24 часов. 

РАЗВИТАЯ СИСТЕМА ПРОДАЖ

В компании создана  
эффективная система 
продаж и техподдержки. 

24
часа

80% товарных позиций  
постоянно находятся на скла-
де и могут быть отгружены  
в течение 24 часов. 

Агрегаты больших размеров 
собираются в течение четырех 
недель. 

Все оборудование доставля-
ется в кратчайшие сроки, для 
крупногабаритных поставок 
компания разрабатывает ин-
дивидуальные логистические 
схемы. 

Клиенты компании NED 
могут рассчитывать  
на самое оперативное 
обслуживание: 

Сервисный центр NED прово-
дит техническое и гарантийное 
обслуживание оборудования  
в самые сжатые сроки. 

Производство
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ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

TRUMPF , Германия

Eckold, Германия

Fanuc, Япония

NITTO KOHKI CO, Япония

Tecna, Италия

OXYWELD SNC, Италия

CPIRO INTERNATIONAL SA, Швеция

Corelocker Combite, Швейцария

СТАНКИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ
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Производство

NED  — пример создания 
успешного современного 
высокотехнологичного 
производства в России.

Мы постоянно инвестируем 
в развитие собственного 
научно-исследовательско-
го подразделения,  
непрерывно совершенству-
ем свое оборудование  
и производственные  
процессы. 

Благодаря территориаль-
ной локализации  
производства мы можем 
предложить клиентам 
наиболее конкурентоспо-
собные цены.

ИННОВАЦИИ – НАШ ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ 



14

1 О КОМПАНИИ

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

Инновационные проектные 
решения, основанные  
на мировом опыте  
и международных  
стандартах.

Автоматизированный  
процесс конструирования  
с использованием  
3D-моделей.
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Материалы  
и комплектующие  
высочайшего класса.  

Высокоточные  
автоматические линии 
обработки металла.

Безупречная культура  
производства  
и новейшее прецизионное 
оборудование.  

Контроль качества  
на всех этапах  
производства.  

Система менеджмента 
качества, подтвержденная 
сертификатами  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Производство
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Наши поставщики

Использование материалов и комплектующих  
известных российских и мировых производителей – 
важный фактор качества техники NED

< РУСАЛ алюминиевая фольга

< АЛМЕТА алюминиевый профиль

< НЛМК оцинкованный металл

< СЕВЕРСТАЛЬ оцинкованный металл

< УРАЛЭЛЕКТРО электродвигатели

< РУСЭЛПРОМ электродвигатели

< ЧИСТЫЙ МИР фильтрующие вставки

< ТЕКФОР пластиковые боксы

< SIEMENS контроллеры, приводы, датчики

< CAREL контроллеры, парогенераторы

<  ZIEHL-ABEGG AG GERMANY двигатели,  

рабочие колеса, вентиляторы

<  DANFOSS частотные преобразователи, компрессоры,  

присоединительные комплекты ККБ, контроллеры

<  VILMANN датчики, электродвигатели,  

сервоприводы, мотор-колеса, вентиляторы

< IRCA тэны

< DAB насосы

< KLINGENBURG регенераторы

< ABB автоматика

< SCHNEIDER ELECTRIC автоматика

< COMEFRI рабочие колеса
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Качество сертифицировано

Система менеджмента 
качества производства 
сертифицирована по  
ГОСТ Р ИСО 9001:2015. 

Наши поставщики

Качество сертифицировано

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательс-
тва распространяются  
в следующих случаях:

На всю продукцию* тор-
говой марки NED распро-
страняются гарантийные 
обязательства:

СТАНДАРТНЫЕ  
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА – 3 ГОДА  

С МОМЕНТА ПРОДАЖИ 
ИЗДЕЛИЯ;

РАСШИРЕННЫЕ  
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗА-
ТЕЛЬСТВА – 5 ЛЕТ  

С МОМЕНТА ПРОДАЖИ 
ИЗДЕЛИЯ.

наличие дефектов материала;

 наличие функциональных дефектов;

 дефекты, возникшие при производстве.

Помимо стандартных сертификатов и деклараций о соответствии 

ТР ТС/ЕАЭС, техника NED специально сертифицирована 

для установки в медицинских учреждениях, на объектах атомной 

энергетики и предприятиях компании «Газпром».

Оборудование NED имеет маркировку СЕ, что подтверждает его 

соответствие европейским стандартам, в том числе директивам 

2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС и 2006/42/ЕС, касающимся электро-

магнитной совместимости, электробезопасности и безопасности  

при изготовлении, сборке, установке и внешнем контроле.
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  Для расширенных гарантийных обязательств требуется  

соблюдение условий предоставления стандартных гарантийных обязательств. 

  Дополнительным условием является проведение регулярного технического 

осмотра оборудования. Технический осмотр оборудования должен произво-

диться два раза в год весной (апрель-май) и осенью (сентябрь-октябрь). 

  Проведение технического осмотра может осуществляться только специальны-

ми техниками, имеющими необходимый уровень квалификации. Такими техни-

ками могут являться специалисты производителя, а также сторонние техники, 

прошедшие обучение у производителя и уполномоченные им на проведение 

технических осмотров. 

  Результаты технического осмотра отмечаются в паспорте на продукцию,  

который заполняется уполномоченным техником и подлежит  

сохранению в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

5
лет

ГАРАНТИЯ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАСШИРЕННЫХ ГАРАНТИЙНЫХ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (5 ЛЕТ)

  Отсутствие внешних повреждений оборудования (вмятины, трещины 

и прочие повреждения, нанесенные извне). 

  Соблюдение всех рекомендаций и предписаний производителя, относя-

щихся к монтажу, подключению, применению и эксплуатации. 

  Все работы по монтажу, подключению и пуско-наладке должны осу-

ществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию и разре-

шение на проведение таких работ. 

  При монтаже, подключении, наладке и эксплуатации должны использо-

ваться элементы и компоненты, рекомендованные производителем. 

  Отсутствие несанкционированных производителем переделок или изме-

нение конструкции оборудования.

3
года

ГАРАНТИЯ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СТАНДАРТНЫХ ГАРАНТИЙНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (3 ГОДА)
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По вопросам обеспечения гарантийных обязательств  
обращаться по телефону «горячей линии»

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие  
расходные материалы, подлежащие замене в результате нормального износа:

  фильтрующие вставки;

  фильтрующую ткань.

Гарантия не действует на дефекты,  
возникшие по вине покупателя.

Производитель не осуществляет проведение регулярного  
технического осмотра за свой счет, а также не оплачивает 
проведение осмотра сторонними специалистами.

8 (495) 748-04-16
*    на оборудование NED (круглое канальное, прямоугольное канальное, шумоизо-

лированные установки, блоки и щиты управления, клапаны противопожарные 
и дымоудаления, чиллеры серии NBA, NBE, NBH, GBA, GBE, GBH компрессорно-
конденсаторные блоки серии NSA, NSK,  выносные конденсаторы серии NNC, 
драйкулеры NVD и выносные гидромодули серии NST, NVP):

 стандартная – 3 года с момента продажи оборудования;

 расширенная (возможна при соблюдении особых условий) – 5 лет.

на остальное оборудование гарантийный срок составляет 12 месяцев.

Гарантийные обязательства
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Компания NED предлагает компакт-

ные приточные установки MININED, 

являющиеся оптимальным ре-

шением вопросов регулируемого 

воздухообмена в частных жилых 

домах, коттеджах, помещениях 

жилых комплексов.

Серия вентиляционных установок 

MININED обеспечивает филь-

трацию, нагрев, подачу свежего 

воздуха, удаление отработанного 

воздуха, а также рекуперацию 

тепла с КПД до 85%.

Энергосбережение обеспечивает-

ся встроенными пластинчатыми 

рекуператорами или роторными 

регенераторами, что позволяет ле-

том охладить и осушить приточный 

воздух за счет тепло-влагообмена 

с вытяжным воздухом; зимой — 

приточный воздух нагревается 

и увлажняется, обеспечивая ком-

фортные параметры в помещении.

Встроенные фильтры очищают воз-

дух от пыли и различных механи-

ческих частиц.

Приточно-вытяжные установки MININED

СХЕМА УСТАНОВКИ MININED
1 — Воздухонагреватель. 2 — Фильтр отводимого из помещения 
воздуха (G3). 3 — Приточный вентилятор. 4 — Патрубок слива 
конденсата. 5 — Пластинчатый рекуператор. 6 — Вытяжной 
вентилятор.  7 — Фильтр грубой очистки приточного воздуха (G2). 
8 — Угольный фильтр очистки от запахов (опция). 9 — Шкаф 
управления. 10 — Фильтр тонкой очистки воздуха (F7).

Приточный  
воздух

Приточный  
воздух

543 6

1

2

9

7

8

10

Наружный 
воздух

Отработанный 
вытяжной воздух

Вытяжной 
воздух

Вытяжной 
воздух

СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ MININED  
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

Для обеспечения 
комфортного 
пребывания людей как 
в отдельном помещении, 
так и во всем здании 
в целом, необходима 
организованная приточно-
вытяжная вентиляция.
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  легкость монтажа: установка 

полностью готова к подклю-

чению, собрана в едином 

шумоизолированном блоке, 

для присоединения к сети 

воздуховодов предусмотре-

ны круглые или прямоуголь-

ные отверстия;

  диапазон производитель-

ности от 130 до 3800 м3/час 

(приточная часть);

  высокий напор вентиляторов 

до 800 Па позволяет под-

ключать протяженные сети 

воздуховодов;

Область применения: 

  помещения общественного 

назначения в жилых комп-

лексах площадью до 400 м2 

(физкультурно-досуговые 

учреждения; культурно-про-

светительные, досугово-раз-

влекательные учреждения, 

учреждения социального 

и сервисного обслуживания 

населения, медико-оздорови-

тельные учреждения);

  индивидуальные жилые дома, 

коттеджи;

  административные и бытовые 

помещения крупных предприятий 

как производственного, так и об-

щественного назначения (гарде-

робные, бытовые и так далее).

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

  встроенный блок системы 

автоматики обеспечивает 

надежную защиту, точную 

работу и гибкое управление;

  малые габаритные размеры 

и компактный шумоизоли-

рованный корпус позволяют 

размещать оборудование как 

в технических, так и в обслу-

живаемых помещениях;

  установка на полу или на ан-

тресолях компактных блоков 

не требует устройства под-

весных потолков и обеспечи-

вает простоту при монтаже 

и эксплуатации. 

Достоинства установки:

ЛЕГКИЙ МОНТАЖ, УСТАНОВКА СОБРАНА  
В ОДНОМ ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ БЛОКЕ

Приточный  
воздух

Вытяжной 
воздух

СХЕМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ MININED  
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЯХ
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V1100 RG E3 LUGF

Общее описание
Приточно-вытяжные установки 

MININED предназначены для вен-

тиляции небольших помещений. 

Оснащение установок пластинча-

тым рекуператором / роторным 

регенератором позволяет сохра-

нять внутреннее тепло помеще-

ний посредством передачи энер-

гии от удаляемого из помещения 

воздуха приточному.

Модельный ряд приточно-вытяж-

ных установок MININED представ-

лен 7 типоразмерами. Модели 

400-1600 имеют круглое соеди-

нение с воздуховодами, модели 

2200-3800 — прямоугольное.

Особенности конструкции
Вентиляторы. В вентиляторах 

используется рабочее колесо 

с назад загнутыми лопатками, 

выполненные из оцинкованного 

стального листа. В качестве 

привода вентиляторов исполь-

зуются компактные асинхронные 

однофазные двигатели с внеш-

  Типоразмер

  Исполнение (V — напольная, выброс вверх;  

S — напольная, выброс в стороны)

  Тип теплоутилизатора (RG — роторный регенератор;  

RC — пластинчатый рекуператор)

ним ротором (модели 400-1100) 

и трёхфазные асинхронные элек-

тродвигатели (модели 1600-3800).

Фильтры. В приточных частях 

установки в качестве грубой  

очистки используется пред-

фильтр G2, в качестве тонкой — 

кассетный фильтр F7. В вытяжной 

части — кассетный фильтр G3.

Опционально имеется возмож-

ность установки кассетного  

угольного фильтра.

Блок регенерации. В приточно-

вытяжных установках исполь-

зуются для утилизации тепла 

вытяжного воздуха роторные 

регенераторы или пластинчатые 

рекуператоры.

Поверхность теплообмена 

пластинчатого рекуператора 

образована пакетом алюминиевых 

пластин, между которыми проис-

ходит перекрёстное движение 

приточного и вытяжного воздуха. 

КПД рекуперации достигает 70%. 

Поверхность теплообмена ротор-

ного регенератора представляет 

собой вращающийся барабан 

из волнообразных алюминиевых 

лент, обеспечивающих высокоэф-

фективную теплопередачу. КПД 

рекуперации достигает 85%.

Электрический нагреватель. Нагре-

вательные элементы трубчатого 

типа изготовлены из нержавеющей 

стали и укреплены алюминиевыми 

распорками для предотвращения 

вибраций. Скорость потока воздуха 

через нагреватель должна быть 

не менее 1 м/с.

Водяной нагреватель. Поверх-

ность теплообмена изготовлена 

из алюминиевых пластин и про-

ходящих через них в шахматном 

порядке медных трубок.

Модели 400-1600 — однорядные 

теплообменники, а модели  

2200-3800 — двухрядные  

теплообменники.

Автоматика. В каждой установке 

имеется встроенный блок автома-

тики, обеспечивающий надёжную 

защиту, точную работу и гибкое 

управление.

Приточно-вытяжные установки MININED

  Тип нагревателя и мощность (для электронагрева)  

(Е — электрический нагреватель, кВт; W — водяной нагреватель)

  Дополнительное опциональное оснащение: UGF — угольный фильтр

  Сторона обслуживания для испонения S (L — левая; R — правая)

 B 

 6
8
 

 H
 

 1
0
0
 

 1
0
0
 

 A 

B

H

6868 A
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ

Приточная часть Вытяжная часть
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38003800

29002900 22002200
16001600

1100

1100

700700

Типо- 
размер

Нагреватели (c рекуператором / c регенератором)

Присоеди-
нительные 

размеры, мм

Электрические Водяные

Мощн., кВт Ток, А (Напряжение, В)
Кол-во  

ступеней
Мощн., кВт

Подсоедине-
ние, дюйм

400

1 / 0,5 4,5 (1~220) / 2,3 (1~220) 1/1

2,88 1/2" Ø2001,5 / 1 6,8 (1~220) / 4,5 (1~220) 1/1

2,5 / 1,5 11,4 (1~220) / 6,8 (1~220) 1/1

700

1,5 / 1 6,8 (1~220) / 4,5 (1~220) 1/1

4,59 1/2" Ø2003 / 2 13,6 (1~220) / 9,1 (1~220) 1/1

6 / 3 9,1 (3~380) / 13,6 (1~220) 1/1

1100

2 / 1,5 9,1 (1~220) / 6,8 (1~220) 1/1

7,18 1/2" Ø2504,5 / 3 6,8 (3~380) / 13,6 (1~220) 1/1

7,5 / 4 11,4 (3~380) / 18,2 (1~220) 2/1

1600

4,5 / 3 6,8 (3~380) / 13,6 (1~220) 1/1

10,56 1/2" Ø3157,5 / 6 11,4 (3~380) / 9,1 (3~380) 1/1

10,5 / 9 15,9 (3~380) / 13,6 (3~380) 2/2

2200

4,5 / 3 6,8 (3~380) / 13,6 (1~220) 1/1

20 1/2" 500x2509 / 7,5 13,6 (3~380) / 11,4 (3~380) 2/1

13,5 / 10,5 20,5 (3~380) / 15,9 (3~380) 2/2

2900

6 / 4,5 9,1 (3~380) / 6,8 (3~380) 1/1

27 1/2" 500x30012 / 9 18,2 (3~380) / 13,6 (3~380) 2/2

18 / 13,5 27,3 (3~380) / 20,5 (3~380) 3/2

3800

9 / 6 13,6 (3~380) / 9,1 (3~380) 2/1

34 1/2" 600x30018 / 12 27,3 (3~380) / 18,2 (3~380) 3/2

25,5 / 18 38,6 (3~380) / 27,3 (3~380) 3/3

Выброс вверх Выброс в стороны

400 700 1100 1600 2200 2900 3800 400 700 1100 1600 2200 2900 3800

А, мм 1075 1075 1250 1728/ 
1580

1870/ 
1500

1960/ 
1800

2006/ 
1754

1150/ 
1020

1300/ 
1100

1536/ 
1195

1998/ 
1650

2070/ 
1650

2500/ 
1800

2580/ 
1860

В, мм 526 600 676 726 816 916 1016 526 601 676 726 816 916 1016

Н, мм 875 1002 1016 1300/ 
1066

1440/ 
1156

1440/ 
1256

1440/ 
1356

606/ 
671

711/ 
692

760/ 
765

981/ 
898

1121/ 
898

1121/ 
952

1121/ 
1052

Вес, кг 115/ 
120

135/ 
140

155/ 
165

190/ 
210

280/ 
250

300/ 
310

320/ 
330

90/ 
100

105/ 
115

135/ 
140

190/ 
200

240/ 
250

310/ 
290

320/ 
310

Объёмно-весовые характеристики (с рекуператором / с регенератором)
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  Широкий модельный ряд  

функ циональных блоков  

позволяет создавать любые 

схемы обработки воздуха для 

решения задач по вентиляции  

и кондиционированию. 

  Секционное построение уста-

новок из отдельных блоков 

позволяет проектировщику легко 

и быстро подобрать требуемую 

конфигурацию.

  Возможность изготовления 

установки во внутреннем, улич-

ном, северном и медицинском 

исполнении.

Центральные 
кондиционеры

  В установках используются 

легкие пенополиуретановые 

сэндвич-панели толщиной 25 мм, 

эффективно снижающие шум 

и тепловые потери, а также 

придающие корпусу большую 

прочность и жёсткость.

  Продуманная и практичная 

конструкция установок обеспе-

чивает удобный простой монтаж 

и обслуживание: универсальное 

исполнение секций по стороне 

обслуживания, возможность 

снятия всех панелей, монтаж 

как в напольном, так и в под-

весном исполнении путём транс-

формации ножек в кронштейны 

для подвеса без использования 

дополнительных деталей.

  Удобное присоединение к систе-

ме воздуховодов осуществляет-

ся с помощью торцевых панелей, 

устанавливающихся на любые 

крайние блоки системы. 

  К любой установке предлагается 

комплект автоматики (блоки 

управления, датчики, клапаны, 

приводы и т.д.), обеспечиваю-

щий надёжную защиту, точную 

работу и гибкое управление. 

  Возможность эксплуатации уста-

новок при температуре наружного 

воздуха до –60°С с соблюдением 

следующих условий: размещение 

данного оборудования внутри 

помещения и обеспечение подачи 

на вентиляционный блок воздуха 

с температурой не ниже –40°С.

Быстрый подбор типоразмера

  Приточные установки 
с охлаждением,  
с теплоутилизацией

  Приточные установки  
с нагревом

  Вытяжные установки

100-50

90-50

80-50

70-40

60-35

60-30

50-30

50-25

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000

Центральные кондиционеры LITENED
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 Установки  

с рекуперацией 

тепла (КПД до 85%).

 Крепление съёмной панели 

к каркасу осуществляется 

с помощью специального 

алюминиевого профиля.

25 мм

Сэндвич-панели толщиной 

25 мм это два стальных 

оцинкованных листа с лег-

ким пенополиуретановым 

наполнителем. Эффек-

тивное снижение шума 

и тепловых потерь, а также 

увеличенные прочность и 

жёсткость корпуса секций.

 Возможен монтаж как в напольном,  

так и в подвесном положении благодаря 

универсальной конструкции креплений.
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Вентиляторы 
LITENED

G1 — выхлоп прямо

G2 — выхлоп вверх

VRS — шумоизолированные

Применение
Радиальные вентиляторы пред-

назначены для перемещения 

воздуха и других невзрывоопас-

ных газовых смесей в системах 

вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха.

Конструкция и материалы
Вентиляторы LITENED G1 и G2 

представлены 8 типоразмерами,  

а шумозащищённые вентиляторы 

LITENED VRS — 7 типоразмерами. 

Рабочие колеса из оцинкованного 

стального листа. В вентиляторах 

LITENED G1, G2 используется 

«свободное» рабочее колесо 

с назад загнутыми лопатками, 

а в вентиляторах LITENED VRS 

рабочие колеса с вперед загну-

тыми лопатками расположены 

в спиральном кожухе. В качестве 

привода вентиляторов LITENED 

G1, G2 используются асинхронные 

трёхфазные электродвигатели. 

В шумозащищённых вентилято-

рах LITENED VRS используются 

компактные асинхронные одно-

фазные и трёхфазные электро-

двигатели с внешним ротором 

и якорем с высоким омическим 

сопротивлением, не требующие 

дополнительного обслуживания.  
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 Тип установки

 Типоразмер секции, см

  Исполнение по выбросу воздуха (1 — прямо, 2 — вверх)

 Диаметр рабочего колеса, см

 Тип установки

 Типоразмер секции, см

  Тип вентиляторной секции

 Мощность двигателя, кВт

 Число оборотов двигателя, 100 об/мин

  N — не требуется частотное регулирование,  

R — необходимо внешнее частотное регулирование

 Диаметр рабочего колеса, см

 Число полюсов электродвигателя

 Электродвигатель (Е — однофазный, D — трехфазный)

LITENED 60-35 VRS 31 4 D. .

LITENED 60-35 G1 31 1,1 30 (R). - х

Статически и динамически 

сбалансированные рабочие 

колёса и применяемые электро-

двигатели позволяют достичь 

более 40 000 часов рабочего 

ресурса. Конструктивно двига-

тель расположен в потоке 

перемещаемого воздуха, что  

способствует эффективному 

отводу теплоты. Температура  

перемещаемого воздуха для 

вентиляторов LITENED G1, G2 —  

от -40°C до +40°C, для вентиля-

торов LITENED VRS — от -30°C 

до +40°C (в зависимости 

от модели). Использование 

рабочего колеса (LITENED G1, G2) 

и мотор-колеса (LITENED VRS) 

производства Ziehl-Abegg AG 

Germany обеспечивает высокое 

качество и надёжность работы 

вентиляторов.

Защита электродвигателя
Защита двигателей вентиляторов 

LITENED G1, G2 осуществляется 

применением токоограничиваю-

щих автоматов, включенных в сис-

тему автоматики. Для вентилято-

ров с двигателем 4 кВт и выше при 

отсутствии частотного регулятора 

применяется устройс тво  

двухступенчатого пуска.

Электродвигатели вентиляторов 

LITENED VRS стандартно осна-

щены термоконтактами, располо-

женными внутри обмотки. Выве-

денные клеммы цепи позволяют 

подключить внешние защищаю-

щие устройства, что обеспечивает 

наиболее надёжную и точную 

защиту при перегреве, в случаях 

перегрузки, обрыва фазы, высо-

кой температуры воздуха и т. п.

Регулирование  
производительности
Производительность вентиля-

торов регулируется изменением 

числа оборотов электродвигателя.

Для однофазных электродвига-

телей вентиляторов LITENED VRS 

рекомендуется использовать элек-

тронные регуляторы оборотов.

Для вентиляторов LITENED G1, 

G2 и трёхфазных вентиляторов 

LITENED VRS рекомендуется 

использовать частотные  

преобразователи, влияющие 

на величину частоты  

и напряжения.

Монтаж
Вентиляторы LITENED уста-

навливаются как в напольном, 

так и в подвесном исполнении 

путём трансформации ножек 

в кронштейны для подвеса без 

использования дополнительных 

деталей. Для предотвращения 

передачи вибраций от венти-

лятора к воздуховоду рекомен-

дуется монтировать до и после 

вентилятора гибкие вставки.
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G1 — выхлоп прямо
G2 — выхлоп вверх

Типораз-
мер

Диаметр  
рабочего 
колеса, см

Мощность  
двигателя,  

кВт
Двигатель

Частота  
вращения,  

об/мин

Рабочий 
ток, А

Напряжение 
питания, В

А,  
мм

Б,  
мм

В,  
мм

Г,  
мм

Д,  
мм

Масса,  
кг

50-25
22 0,37 63 А2

2730
1,66/0,96

3~220 / 3~380 710 470 635 395 510
43

25 0,55 63 В2 2,47/1,43 45

50-30

25 0,55 63 В2 2730 2,47/1,43

3~220 / 3~380 710 520 635 445

510 47

28
1,1 71 В2 2800 4,4/2,52 610 54

31

60-30
28

1,1 71 В2 2800 4,4/2,52 3~220 / 3~380 810 520 735 445 610 58
31

60-35

31 1,1 71 В2 2800 4,4/2,52

3~220 / 3~380 810 570 735 495 610

60

31 1,5 80 А2 2880 5,6/3,3 63

35 2,2 80 В2 2860 8,0/4,6 70

70-40

31 1,1 71 В2 2800 4,4/2,52

3~220 / 3~380 910 620 835 545

610 66

31
2,2 80 В2 2860 8,0/4,6 710

75

35 75

80-50

35 2,2 80 В2
2860

8,0/4,6
3~220 / 3~380

1010 720 935 645
710

84

35 3 90 L2 10,5/6,0 88

40 4 100 S2 2850 8,0/4,6 3~380 / 3~660 840 105

90-50

35 3 90 L2 2860 10,5/6,0 3~220 / 3~380

1125 740 1050 665

710 96

40 4 100 S2 2850 8,0/4,6 3~380 / 3~660
840

111

45 3 100 S4 1410 11,6/6,7 3~220 / 3~380 112

100-50

40 4 100 S2 2850 8,0/4,6 3~380 / 3~660

1225 740 1150 665 840

117

45 3 100 S4
1410

11,6/6,7 3~220 / 3~380 116

45 4 100 L4 8,5/4,9
3~380 / 3~660

124

45 5,5 112 M4 1430 11,0/6,5 133

Вентиляторы LITENED
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Типоразмер Обозначение

Макс. 
расход 

воздуха, 
м3/ч

Макс. 
полное  

давление, 
Па

Мощность 
двигателя, 

 кВт

Частота 
враще-
ния, об/

мин

Рабочий 
ток, А

Питание  
вентилятора / 

частотного  
регулятора*

А,  
мм

Б,  
мм

В,  
мм

Г,  
мм

Д,  
мм

Масса,  
кг

50-25

VRS.22.4Е 1640 316,8 0,51 1418 1,1 1~220В

710 470 635 395

615

46

VRS.22.4D 1930 314,5 0,516 1428 2,3/3,98
3~380В/1~220В

45,5

VRS.22.6D 1380 139,3 0,3 952 0,8/1,38 44,5

VRS.25.4Е (M) 2302 375,7 1,0 1390 4,6 1~220В

650

50,5

VRS.25.4D (M) 2570 391,1 0,938 1461 2,2/3,8
3~380В/1~220В

50

VRS.25.6D (M) 1811 179,2 0,355 930 0,92/1,6 47

50-30

VRS.25.4Е 2302 375,7 1,0 1390 4,6 1~220В

710 520 635 445

650

52

VRS.25.4D 2570 391,1 0,938 1461 2,2/3,8
3~380В/1~220В

51,5

VRS.25.6D 1811 179,2 0,355 930 0,92/1,6 48,5

VRS.28.4Е (M) 2489 488,8 1,25 1370 5,6 1~220В

730

61

VRS.28.4D (M) 3562 494,7 1,7 1415 3,2/5,54
3~380В/1~220В

60

VRS.28.6D (M) 2576 224,9 0,58 955 1,58/2,74 52

60-30

VRS.28.4Е 2489 488,8 1,25 1370 5,6 1~220В

810 520 735 445

730

63,5

VRS.28.4D 3562 494,7 1,7 1415 3,2/5,54
3~380В/1~220В

63

VRS.28.6D 2576 224,9 0,58 955 1,58/2,74 55,2

VRS.31.4D (M) 4510 631,6 2,2 1415 4,0/6,93
3~380В/1~220В 840

74

VRS.31.6D(M) 3680 270,9 0,8 930 1,5/2,6 68

60-35

VRS.31.4D 4510 631,6 2,2 1415 4,0/6,93
3~380В/1~220В

810 570 735 495

840
75

VRS.31.6D 3680 270,9 0,8 930 1,5/2,6 69

VRS.35.4D (M) 5787 776,7 3,5 1422 5,9/10,2
3~380В/1~220В 865

91,5

VRS.35.6D (M) 4040 380,1 0,95 925 1,9/3,29 77

70-40

VRS.35.4D 5787 776,7 3,5 1422 5,9/10,2

3~380В/1~220В 910 620 835 545 865

97

VRS.35.6D 4040 380,1 0,95 925 1,9/3,29
83

VRS.35.8D 3672 213,4 0,65 670 1,4/2,3

80-50

VRS.40.4D 6822 1020 4,7 1415 7,6 3~380В

1010 720 935 645

975

122

VRS.40.6D 7360 501,2 2,8 945 5,0/8,66
3~380В/1~220В

115

VRS.40.8D 4700 306,2 1,7 701 3,7/6,4 101

VRS.45.4D (M) 6558 1544,3 4,92 1265 8,3 3~380В
1100 132

VRS.45.6D (M) 9213 671,2 3,7 930 6,5/11,26 3~380В/1~220В

90-50

VRS.45.4D 6558 1544,3 4,92 1265 8,3 3~380В

1125 740 1050 645 1100
142

VRS.45.6D 9213 671,2 3,7 930 6,5/11,26
3~380В/1~220В

VRS.45.8D 7815 383,2 2,0 690 4,1/7,1 136
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Вентиляторы LITENED
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 Тип установки

 Типоразмер секции, см

  Секция моноблока 

(фильтр, водяной нагрев, вентилятор)

  Рядность нагревателя  

(2 — двухрядный, 3 — трёхрядный)

 Диаметр рабочего колеса, см

 Мощность двигателя, кВт

 Число оборотов двигателя, 100 об/мин

 Модернизированный фильтр

  N — не требуется частотное регулирование, 

R — необходимо внешнее частотное регулирование

LITENED 60-35 А 2 31 1,1 30 M (R). . - х

Применение
Секции моноблока LITENED A 

предназначены для очистки, 

нагрева и перемещения приточ-

ного воздуха и других невзрыво-

опасных газовых смесей в системах 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха.

Конструкция и материалы
Секции моноблока LITENED A пред-

ставлены 8 типоразмерами.

Конструктивно состоят из следую-

щих функциональных элементов: 

модернизированный фильтр EU3, 

водяной нагреватель, радиальный 

вентилятор.

Конструкция секции позволяет 

организовать вых лоп воздуха как 

прямо, так и вверх посредством 

перестановки торцевой и верхней 

панелей.

Рабочие колеса из оцинкованного 

стального листа. Используется 

«свободное» рабочее колесо 

с назад загнутыми лопатками.

Использование рабочего колеса 

производства Ziehl-Abegg AG 

Germany обеспечивает высокое 

качество и надёжность работы 

вентиляторов.

Для нагрева воздуха используются 

двухрядные и трёхрядные нагре-

ватели WH.

Фильтрующая вставка, предна-

значенная для очист ки воздуха, 

а также для защиты теплообмен-

ника от загрязнения, поставляется 

отдельно.

Быстросъёмные сервисные панели, 

оснащённые ручками, позволяют 

производить замену фильтрую-

щей вставки как сверху/снизу, так 

и слева/справа.

Защита элементов
Защита двигателей вентилято-

ров, входящих в состав моно-

блока, осуществляется приме-

нением токоограничивающих 

автоматов, включенных в систему 

автоматики. Для вентиляторов 

с двигателем 4 кВт и выше при 

отсутствии частотного регуля-

тора применяется устройство 

двухступенчатого пуска.

Защита теплообменника от замер-

зания представляет собой комп-

лекс взаимосвязанных меропри-

ятий. Данный комплекс включает 

в себя следующие компоненты:
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Секция моноблока LITENED A

   капиллярный термостат KP 61  

для защиты от обмерзания 

по воздуху;

  погружной (VSP) или накладной 

(VSN) датчики температуры 

обратного теплоносителя для 

защиты от обмерзания по воде;

  блок управления типа ACW.

Регулирование  
производительности
Производительность вентиля-

торов регулируется изменением 

числа оборотов электродвига-

теля. Для этого рекомендуется 

использовать частотные преобра-

зователи, влияющие на величину 

частоты и напряжения

Монтаж
Моноблоки LITENED A устанавлива-

ются как в напольном, так и в под-

весном исполнении путём транс-

формации ножек в кронштейны 

для подвеса без использования 

дополнительных деталей. Для пре-

дотвращения передачи вибраций 

от моноблока к воздуховоду реко-

мендуется монтировать до и после 

моноблока гибкие вставки.
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Типоразмер
Диаметр 
рабочего 
колеса, см

Мощность 
двигателя, 

кВт
Двигатель

Частота 
вращения, 

об/мин

Рабочий 
ток,  

А

Напряжение 
питания,  

В

А,  
мм

Б,  
мм

В,  
мм

Г,  
мм

Д, 
мм

Масса, кг

Двухрядный 
нагреватель

Трехрядный 
нагреватель

50-25
22 0,37 63 А2

2730
1,66/0,96 3~220 / 

3~380 710 470 635 395 960
69 71

25 0,55 63 В2 2,47/1,43 71 73

50-30

25 0,55 63 В2 2730 2,47/1,43
3~220 / 
3~380 710 520 635 445

960 75 76

28
1,1 71 В2 2800 4,4/2,52 1060

81 82

31 83 84

60-30
28

1,1 71 В2 2800 4,4/2,52 3~220 / 
3~380 810 520 735 445 1060

87 89

31 89 91

60-35

31 1,1 71 В2 2800 4,4/2,52
3~220 / 
3~380 810 570 735 495

1060
92 94

31 1,5 80 А2 2880 5,6/3,3 95 97

35 2,2 80 В2 2860 8,0/4,6 1140 101 103

70-40

31 1,1 71 В2 2800 4,4/2,52
3~220 / 
3~380 910 620 835 545

1060 102 105

31
2,2 80 В2 2860 8,0/4,6 1140

110 113

35 111 114

80-50

35 2,2 80 В2
2860

8,0/4,6 3~220 / 
3~380

1010 720 935 645
1140

126 129

35 3 90 L2 10,5/6,0 130 133

40 4 100 S2 2850 8,0/4,6 3~380 / 
3~660 1260 147 150

90-50

35 3 90 L2 2860 10,5/6,0 3~220 / 
3~380

1125 740 1050 645

1140 142 147

40 4 100 S2 2850 8,0/4,6 3~380 / 
3~660

1260
158 161

45 3 100 S4 1410 11,6/6,7 3~220 / 
3~380 157 162

100-50

40 4 100 S2 2850 8,0/4,6 3~380 / 
3~660

1225 740 1150 665

1260
165 170

45 3 100 S4
1410

11,6/6,7 3~220 / 
3~380 166 16

45 4 100 L4 8,5/4,9 3~380 / 
3~660 1320

174 179

45 5,5 112 M4 1430 11,0/6,5 183 188
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0,06 0,49 1,22 2,26 3,29 5,12

50-25 A.3

50-30 A.3

Двухрядное исполнение Трёхрядное исполнение

Типоразмер
Двухрядное исполнение / Трехрядное исполнение

Расход воздуха, м3/час Расход воды, м3/час Гидравлическое сопротивление, кПа Теплопроизводительность, кВт

50-25 1600 / 1600 0,93 / 1,12 2,89 / 7 26 / 31,4

50-30 1900 / 1900 1,11 / 1,34 2,99 / 6,15 30,9 / 37,3

60-30 2300 / 2300 1,34 / 1,62 4,88 / 11,4 37,4 / 45,2

60-35 2700 / 2700 1,57 / 1,9 5,73 / 13,13 43,9 / 53

70-40 3600 / 3600 2,09 / 2,53 7,62 / 17,61 58,5 / 70,7

80-50 5100 / 5100 2,97 / 3,58 11,96 / 29,11 82,9 / 100,1

90-50 5700 / 5700 3,32 / 4,01 16,81 / 23,81 92,6 / 111,9

100-50 6300 / 6300 3,66 / 4,43 10,06 / 19,63 102,4 / 123,7
 
Температура наружного воздуха: -30°C/-40°C; Температура воздуха на выходе из нагревателя: +18°C; Температурный перепад воды: 95/70°C
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LITENED 60-35 WH 3/

Применение
Водяные нагреватели LITENED WH 

предназначены для подогрева 

воздуха и других невзрывоопасных  

газовых смесей в системах  

вентиляции и кондиционирования 

воздуха.

Конструкция и материалы
Нагреватели LITENED WH пред-

ставлены 8 типоразмерами, 

в каждом из которых доступны 

два исполнения — двухрядное 

и трёхрядное, что увеличивает 

функциональные возможности 

данного типа оборудования.

Предназначены для эксплуата-

ции при максимальном рабочем 

давлении 1,5 МПа и максимальной 

рабочей температуре теплоноси-

теля 170°C. В качестве теплоноси-

теля рекомендуется использовать 

воду и незамерзающие смеси.

Поверхность теплообмена изготов-

лена из алюминиевых пластин тол-

щиной 0,12 мм и проходящих через 

них в шахматном порядке медных 

трубок диаметром 9,52 мм.

Трубные коллекторы из стали 

имеют резьбовые патрубки 

с подключением G1”, выведенные 

за боковую панель, а также  

специальные отверстия  

для обезвоздушивания  

теплообменника и слива воды.

Все теплообменники испытыва-

ются на герметичность водой 

под давлением 16 бар в течение 

3 минут.

Защита от обмерзания
Защита от замерзания  

представляет собой комплекс  

взаимо связанных мероприятий,  

предотвращающих заморажива-

ние теплообменника при обычных 

условиях эксплуатации. Этот  

комп лекс включает в себя  

следующие компоненты:

  капиллярный термостат KP 61 

для защиты от обмерзания 

по воздуху;

  погружной (VSP) или накладной 

(VSN) датчики температуры 

обратного теплоносителя для 

защиты от обмерзания по воде;

 блок управления типа ACW.

Регулирование 
теплопроизводительности
Теплопроизводительность нагре-

вателей LITENED WH регулируется 

автоматически с помощью управ-

ляющего блока типа ACW и сме-

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

 Тип секции

  Рядность нагревателя  

(2 — двухрядный, 3 — трёхрядный)

1 2 3 4 5 6

Скорость потока воздуха, м/с

П
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д
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ни

я,
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а 250
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0
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I — WH/3 (кроме 100-50)
II — WH 100-50/3
III — WH/2

Водяные нагреватели LITENED WH

сительного узла. Плавное регу-

лирование производительнос ти 

достигается путем применения 

в качестве обвязки нагревателя 

смесительного узла SMEX, что 

позволяет точно поддерживать 

температуру приточного воздуха.

Монтаж
Водяные нагреватели уста-

навливаются как в напольном, 

так и в подвесном исполнении 

путём трансформации ножек 

в кронштейны для подвеса без 

использования дополнительных 

деталей. Для предотвращения 

загрязнения нагревателя необ-

ходимо перед ним установить 

воздушный фильтр.

Нагреватели следует подключать 

по принципу противотока, так как 

при использовании прямоточной 

схемы подвода теплоносителя 

мощность нагревателя снижается.

При установке нагревателя 

перед вентилятором необходимо 

регулировать его мощность таким 

образом, чтобы не превысить 

максимально допустимую темпе-

ратуру воздуха, перемещаемого 

вентилятором.
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Типоразмер Рядность А, мм Б, мм В, мм Г, мм Д, мм Масса, кг
Заправочный 

объём, л

50-25
Двухрядный

710 470 635 395 350
25 1

Трёхрядный 27 1,4

50-30
Двухрядный

710 520 635 445 350
26 1,3

Трёхрядный 27,5 1,8

60-30
Двухрядный

810 520 735 445 350
29 1,5

Трёхрядный 30 2

60-35
Двухрядный

810 570 735 495 350
31 1,7

Трёхрядный 32,5 2,3

70-40
Двухрядный

910 620 835 545 350
33,5 2,2

Трёхрядный 36,5 3

80-50
Двухрядный

1010 720 935 645 350
39 3,2

Трёхрядный 43 4,4

90-50
Двухрядный

1125 740 1050 645 350
43 3,5

Трёхрядный 47 4,8

100-50
Двухрядный

1225 740 1150 665 350
45,5 3,8

Трёхрядный 50 5,3
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WH 50-25/2

WH 50-30/2

WH 60-30/2

WH 60-35/2

WH 70-40/2

WH 90-50/2

WH 80-50/2

WH 100-50/2

0,2 0,6 1,15 2,2 3,1 5,4

Расход воды через обогреватель, м3/ч
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Расход воды через обогреватель, м3/ч

П
от

ер
я 

д
ав

ле
ни

я 
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д
ы

, к
П

а

0,06 0,49 1,22 2,26 3,29 5,12

WH 50-25/3

WH 50-30/3

Типоразмер
Двухрядное исполнение / трехрядное исполнение

Расход воздуха, м3/час Расход воды, м3/час Гидравлическое сопротивление, кПа Теплопроизводительность, кВт

50-25 1600 0,93 / 1,12 2,89 / 7 26 / 31,4

50-30 1900 1,11 / 1,34 2,99 / 6,15 30,9 / 37,3

60-30 2300 1,34 / 1,62 4,88 / 11,4 37,4 / 45,2

60-35 2700 1,57 / 1,9 5,73 / 13,13 43,9 / 53

70-40 3600 2,09 / 2,53 7,62 / 17,61 58,5 / 70,7

80-50 5100 2,97 / 3,58 11,96 / 29,11 82,9 / 100,1

90-50 5700 3,32 / 4,01 16,81 / 23,81 92,6 / 111,9

100-50 6300 3,66 / 4,25 10,06 / 19,63 102,4 / 123,7

Температура наружного воздуха: -30°C/-40°C; Температура воздуха на выходе из нагревателя: +18°C; Температурный перепад воды: 95/70°C

Двухрядное исполнение Трёхрядное исполнение
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Применение
Электрические нагреватели Litened 

EA предназначены для подогрева 

воздуха и других невзрывоопас-

ных газовых смесей в системах 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха.

Конструкция и материалы
Нагреватели LITENED EA представ-

лены 8 типоразмерами, в каждом 

из которых доступны различные 

мощностные модификации, что 

увеличивает функциональные 

возможности данного типа обору-

дования.

Нагревательные элементы трубча-

того типа изготовлены из нержа-

веющей стали и укреплены 

алюминиевыми распорками для 

предотвращения вибраций.

Все нагреватели конструктивно 

имеют две равные по мощности 

ступени (кроме нагревателя на 22, 

5 кВт, имеющего ступени 7,5 кВт 

и 15 кВт) для более точного под-

держания температуры приточ-

ного воздуха и снижения нагрузки 

на электрическую сеть.

Класс изоляции корпуса IP 40.

Рабочий диапазон температур 

проходящего воздуха от -40°C 

(от -60°C при размещении внутри 

помещения) до +40°C.

Защита от перегрева
Нагреватели стандартно осна-

щены двумя термостатами защиты 

от перегрева корпуса и воздуха, 

срабатывающие при температуре 

80°C, а также цепью термоконтак-

тов, которая размыкается в случае 

перегрева.

Скорость потока воздуха через 

нагреватель должна быть 

не менее 1 м/с.

Регулирование  
теплопроизводительности
Теплопроизводительность нагре-

вателей LITENED EA регулируется 

автоматически с помощью управ-

ляющих блоков типа ACE, ACET.

Плавное регулирование произво-

1 2 3 4 5 6
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Электрические нагреватели LITENED EA

LITENED 60-35 EA 30/

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

 Тип секции

  Мощность ТЭНов, кВт

дительности достигается последо-

вательным включением ступеней 

нагрева, что позволяет точно 

отслеживать температуру приточ-

ного воздуха.

Монтаж
Электрические нагреватели 

устанавливаются как в напольном, 

так и в подвесном исполнении 

путём трансформации ножек 

в кронштейны для подвеса без 

использования дополнительных 

деталей. Для предотвращения 

загрязнения нагревателя необ-

ходимо перед ним на расстоянии 

не менее 1 м установить воздуш-

ный фильтр.

При установке нагревателя 

перед вентилятором необходимо 

регулировать его мощность таким 

образом, чтобы не превысить 

максимально допустимую темпе-

ратуру воздуха, перемещаемого 

вентилятором.
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Типораз-
мер

Мощность  
нагревателя, 

кВт

Ток,  
А

Количество 
ТЭНов

Силовой 
кабель/

количество

А,  
мм

Б,  
мм

В, 
мм

Г,  
мм

Д,  
мм

Масса,  
кг

Номер  
аэродинамичес-

кой кривой2,5 кВт 5 кВт

50-25 7,5 11,3 3  ВВГ 4х2,5/1

710 470 635 395

510 30 II

15 22,6 6  ВВГ 4х2,5/2 610 36 IV

22,5 33,9 9  ВВГ 4х2,5/2 710 43 V

50-30 7,5 11,3 3  ВВГ 4х2,5/1

710 520 635 445

510 31 II

15 22,6 6  ВВГ 4х2,5/2 610 38 IV

22,5 33,9 9  ВВГ 4х2,5/2 710 44 V

60-30 15 22,6 6  ВВГ 4х2,5/2

810 520 735 445

610 42 III

22,5 33,9 9  ВВГ 4х2,5/2 710 48 IV

30 45,1 12  ВВГ 4х6/2 840 57 V

60-35 15 22,6 6  ВВГ 4х2,5/2

810 570 735 495

610 43 II

22,5 33,9 9  ВВГ 4х2,5/2 710 50 III

30 45,1 12  ВВГ 4х6/2 840 59 IV

70-40 15 22,6 6  ВВГ 4х2,5/2

910 620 835 545

610 48 I

30 45,1  6 ВВГ 4х6/2 610 48 II

45 67,6 6 6 ВВГ 4х10/2 840 69 II

60 90,1  12 ВВГ 4х10/2 840 69 III

80-50 15 22,6 6  ВВГ 4х2,5/2

1010 720 935 645

610 54 I

30 45,1  6 ВВГ 4х6/2 610 54 I

45 67,6 6 6 ВВГ 4х10/2 840 77 I

60 90,1  12 ВВГ 4х10/2 840 77 I

90-50 30 45,1  6 ВВГ 4х6/2

1125 740 1050 645

610 61 I

45 67,6 6 6 ВВГ 4х10/2 840 82 II

60 90,1  12 ВВГ 4х10/2 840 82 II

100-50 45 67,6 6 6 ВВГ 4х10/2
1225 740 1150 665

840 86 II

60 90,1  12 ВВГ 4х10/2 840 86 II

Мощность, кВт

Ти
по

ра
зм

ер

7,5 15 22,5 30 45 60

50-25 50-25 50-25    

50-30 50-30 50-30    

 60-30 60-30 60-30   

 60-35 60-35 60-35   

 70-40  70-40 70-40 70-40

 80-50  80-50 80-50 80-50

   90-50 90-50 90-50

    100-50 100-50
                            

Мощность нагревателя Q, кВт 

Расход воздуха, м3/ч
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Применение
Охладители LITENED предназна-

чены для охлаждения воздуха 

и других невзрывоопасных газовых 

смесей в системах вентиляции 

и кондиционирования воздуха.

Конструкция и материалы
Охладители LITENED RW представ-

лены 8 типоразмерами и пред-

назначены для эксплуатации при 

максимальном рабочем давлении 

хладоносителя 1,5 МПа.  

В качестве хладоносителя  

рекомендуется использовать 

воду и незамерзающие смеси.

Охладители LITENED RF пред-

ставлены 8 типоразмерами 

и предназначены для работы 

с хладагентами R22, R407C, R410A. 

Рекомендуемая температура кипе-

ния фреона +5°C.

Поверхность теплообмена изготов-

лена из алюминиевых пластин тол-

щиной 0,12 мм и проходящих через 

них в шахматном порядке медных 

трубок диаметром 9,52 мм.

Трубные коллекторы водяных 

охладителей из стали имеют 

резьбовые патрубки с подключе-

нием G1”, выведенные за боковую 

панель, а также специальные 

отверстия для обезвоздушивания 

RW — водяные

RW — водяные

теплообменника и слива воды. 

Исполнение теплообменника — 

трёхрядное.

Трубные коллекторы фреоновых 

охладителей изготовлены из меди 

и выведены за боковую панель 

для удобства подвода фреона. 

Исполнение теплообменника — 

одноконтурное, трёхрядное.

Все охладители стандартно осна-

щены профильным пластиковым 

каплеуловителем и поддоном 

с патрубком d=21 мм для сбора 

и слива конденсата. Правое или 

левое исполнение по стороне 

подвода хладагента. При монтаже 

изменение стороны обслуживания 

невозможно. Все водяные охлади-

тели испытываются на герметич-

ность водой под давлением 16 бар 

в течение 3 минут.

Возможна дополнительная уста-

новка капиллярного термостата 

для защиты фреонового охлади-

теля от обмерзания. Фреоновые 

охладители поставляются в осу-

шенном виде, заправленные инерт-

ным газом.

Регулирование  
производительности
Холодопроизводительность 

охладителей LITENED RW регули-

Воздухоохладители LITENED

LITENED 60-35 RW

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

 Тип секции

руется автоматически с помощью 

управляющего блока типа ACW. 

Плавное регулирование произво-

дительности достигается путем 

применения в обвязке охладителя 

трёхходового клапана поворот-

ного типа и привода с сигналом 

управления 0…10 В, что позволяет 

точно поддерживать температуру 

приточного воздуха.

Холодопроизводительность охла-

дителей LITENED RF регулируется 

автоматически с помощью управ-

ляющего блока типа ACW, ACE.

Монтаж
Охладители устанавливаются 

поддоном вниз как в напольном, 

так и в подвесном исполнении 

путём трансформации ножек 

в кронштейны для подвеса без 

использования дополнительных 

деталей. Для предотвращения 

загрязнения охладителя необ-

ходимо перед ним установить 

воздушный фильтр. Водяные 

охладители следует подключать 

по принципу противотока, так как 

при использовании прямоточной 

схемы подвода хладоносителя 

мощность охладителя снижается.

RF — фреоновые

RF — фреоновые
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50-25 1600 1,29 5,6 6,8 20 1,4 9 19 1,4

50-30 1900 1,53 5,69 8 20 1,8 10,6 19 1,8

60-30 2300 1,86 8,73 9,7 20 2 12,9 19 2

60-35  2700 2,19 9,58 11,4 20 2,3 15,1 19 2,3

70-40 3600 2,91 13,71 15,2 20 3 20,2 19 3

80-50 5100 4,12 20,79 21,5 20 4,4 28,5 19 4,4

90-50 5700 4,6 27,56 24 20 4,8 32 19 4,8

100-50 6300 5,08 19,09 26,6 20 5,3 35,5 19 5,3

Температура наружного воздуха: Тн=+30°C
Относительная влажность наружного воздуха: 45%
Температурный перепад воды: 7/12°C
Температура кипения фреона: + 5°C
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мер

А,  
мм

Б,  
мм

В, 
мм

Г,  
мм

Д,  
мм

Диаметры патрубков, мм
Масса RW, 

 кг
Масса RF,  

кгЖидкостная 
линия

Газовая  
линия

50-25 710 470 635 395 510 12 16 35,5 34

50-30 710 520 635 445 510 16 22 37 37

60-30 810 520 735 445 510 16 22 41,5 40

60-35 810 570 735 495 510 16 22 43,5 42

70-40 910 620 835 545 510 22 28 49 48

80-50 1010 720 935 645 510 22 28 58 57

90-50 1125 740 1050 645 510 28 35 64 65

100-50 1225 740 1150 665 510 28 35 69 68

RW

RF
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FRPM — КАРМАННЫЕ 

Применение
Карманные воздушные фильтры 

LITENED FRPM предназначены 

для очистки приточного воздуха 

от твёрдых волокнистых частиц 

в системах вентиляции и конди-

ционирования воздуха. Служат 

для защиты теплообменников, 

вентиляторов и другого венти-

ляционного оборудования от 

загрязнения, а также для све-

дения к минимуму загрязнения 

стен и потолков около воздухо-

распределительных устройств. 

Фильтры грубой очистки класса 

EU3 часто применяются в качестве 

первой ступени перед фильтрами 

тонкой очистки классов EU7÷EU9. 

Фильтры тонкой очистки клас-

сов EU5÷EU9 используются для 

предохранения ценной внутренней 

отделки и оборудования венти-

лируемых зданий от загрязнения 

отложениями мелкодисперсной 

пыли с частицами размером  

1 мкм и более.

Высокоэффективные фильтры 

F11-F14 применяются в качестве 

фильтра последней ступени очис-

тки в многоступенчатых системах 

очистки приточной вентиляции, 

а также для конечной очистки 

воздуха в системах приточной 

вентиляции до уровня «стериль-

ности» в чистых зонах микроэлек-

тронной, микробиологической, 

пищевой, фармацевтической 

промышленности, на атомных 

производствах.

FRUM — КАРМАННЫЕ 

УКОРОЧЕННЫЕ

Применение
Укороченные карманные воздушные 

фильтры LITENED FRUM предназ-

начены для очистки приточного 

воздуха от твёрдых волокнистых 

частиц в системах вентиляции и кон-

диционирования воздуха. Служат 

для защиты теплообменников, 

вентиляторов и другого вентиляци-

онного оборудования от загрязне-

ния, а также для сведения к мини-

муму загрязнения стен и потолков 

около воздухораспре делительных 

устройств. Часто применяются 

в качестве первой ступени (EU3) 

очистки перед фильтрами тонкой 

очистки классов EU7-EU9 и Н11-Н14.

Конструкция и материалы
Фильтры LITENED FRUM представ-

лены 8 типоразмерами и предназна-

чены для работы с фильтрующими 

вставками DFUM. Фильтрующий эле-

мент класса очистки EU3 изготовлен 

из нетканого полотна из синтетиче-

ских волокон и закреплён на каркасе. 

Быстросъёмные сервисные панели, 

оснащённые ручками, позволяют 

производить замену фильтрую-

щей вставки как сверху/снизу, так 

и слева/справа. Фильтрующая 

вставка поставляется отдельно. 

Рабочий диапазон температур про-

ходящего воздуха от -40°С до +70°С.

Монтаж
При монтаже необходимо остав-

лять сервисное пространство для 

доступа к фильтру.

FRUM — карманные  
укороченные

FRPM — карманные 

Фильтры LITENED

LITENED 60-35 FRUM

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

 Тип секции

Конструкция и материалы
Фильтры LITENED FRPM представ-

лены 8 типоразмерами и предназ-

начены для работы с фильтрую-

щими вставками DFPM. В каждом 

типоразмере доступны фильтрую-

щие вставки следующих  классов 

очистки:

  грубой — EU3;

  тонкой — EU5, EU7, EU8, EU9.

  высокоэффективной —  

Н11, Н12, Н13, Н14.

Фильтрующий элемент для 

классов EU3-EU9 изготовлен из 

нетканого полотна из синтети-

ческих волокон и закреплён на 

каркасе. Фильтрующий элемент 

для классов Н11-Н14 — гофриро-

ванная фильтровальная бумага 

на основе ультра и микротонкого 

стекловолокна. Быстросъёмные 

сервисные панели, оснащённые 

ручками, позволяют производить 

замену фильтрующей вставки как 

сверху/снизу, так и слева/справа. 

Фильтрующая вставка поставля-

ется отдельно. Рабочий диапазон 

температур проходящего воздуха 

от -40°C до +70°C.

Монтаж.
При монтаже необходимо остав-

лять сервисное пространство для 

доступа к фильтру.
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FRUM — карманные укороченные FRPM — карманные 

Типоразмер
А,  

мм
Б,  

мм
В,  
мм

Г,  
мм

FRUM FRPM

Д,  
мм

Масса,  
кг

Д,  
мм

Масса, 
кг

50-25 710 470 635 395 350 16,5 610 21

50-30 710 520 635 445 350 17 610 22

60-30 810 520 735 445 350 19 610 24

60-35 810 570 735 495 350 20 610 26

70-40 910 620 835 545 350 22 710 29

80-50 1010 720 935 645 350 24 840 37

90-50 1125 740 1050 645 350 26 840 41

100-50 1225 740 1150 665 350 28 840 44
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I — EU9
II — EU7

III — EU5
IV — EU3

Фильтрующая  
вставка

DFPM DFUM
Б,  

мм
B,  
мм

Г,  
мм

Кол-во 
кармановA,  

мм
A,  

мм

40-20 420 200 278 270 478 4

50-25 520 200 328 320 578 5

50-30 520 200 378 370 578 5

60-30 520 200 378 370 678 5

60-35 600 200 428 420 678 5

70-40 630 200 478 470 778 5

80-50 680 200 578 570 878 6

90-50 680 200 578 570 978 6

100-50 680 200 578 570 1078 7
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Применение
Пластинчатые рекуператоры 

напольного LITENED REN и под-

весного LITENED REP исполнения 

предназначены для утилизации 

тепловой энергии вытяжного 

воздуха в системах вентиляции 

и кондиционирования воздуха.

Конструкция и материалы
Пластинчатые рекуператоры 

LITENED REN представлены 8, 

а LITENED REP — 5 типоразмерами.

Поверхность теплообмена пред-

ставляет собой пакет специально 

спрофилированных алюминиевых 

пластин толщиной 0,2 мм  

с расстоянием от 5 до 9 мм  

между ними, обеспечивающих 

высокоэффективную  

теплопередачу.

Все рекуператоры оснащены бай-

пасом для защиты от обмерзания.

Рабочий диапазон температур 

проходящего воздуха от -40°C 

до +70°C

Монтаж
Во избежание засорения  

поверхности теплообмена и, как 

следствие, снижения КПД необхо-

димо перед входом в рекуператор 

приточного и вытяжного воздуха 

установить фильтрующие 

элементы.

REN — напольные

REP — подвесные 

Пластинчатые рекуператоры

Роторные регенераторы LITENED RRS 

LITENED

LITENED

60-35

60-35

RRS

REP

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

 Тип секции

  Класс регенератора (стандартный 

класс по умолчанию, не маркируется)

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

  Тип секции (REN — напольный,  

REP — подвесной)

Теплоутилизаторы LITENED

Применение
Роторные регенераторы LITENED 

RRS предназначены для утилиза-

ции тепловой энергии вытяжного 

воздуха в системах вентиляции 

и кондиционирования воздуха. 

3 класса эффективности  

регенераторов:

  стандартный (до 75%);

  М1 — эффективный (до 80%);

  М2 — высокоэффективный  

(до 85%).

Конструкция и материалы
Роторные регенераторы LITENED 

RRS представлены 8 типоразме-

рами. Поверхность теплообмена 

представляет собой вращающийся 

барабан из волнообразных алю-

миниевых лент, обеспечивающих 

высокоэффективную теплопе-

редачу. Регенераторы оснащены 

щеточными уплотнениями для 

минимизации перетока между 

приточным и вытяжным воздухом. 

Вращение ротора за счет приме-

нения трёхфазного асинхронного 

электродвигателя и ременной 

передачи. Рабочий диапазон 

температур проходящего воздуха 

от -40°C до +70°C

Регулирование и защита
Для защиты от обмерзания, 

а также для достижения макси-

мальной производительности 

применяется частотный преобра-

зователь.

Монтаж
Во избежание загрязнения поверх-

ности теплообмена и, как следс-

твие, снижения КПД необходимо 

перед входом в рекуператор при-

точного и вытяжного воздуха уста-

новить фильтрующие элементы.

M1
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Типоразмер А, мм Б, мм В, мм Г, мм Д, мм Масса, кг
Номер аэродинамической 

кривой 

REN 50-25 710 940 635 395 690 58 III

REN 50-30 710 1040 635 445 855 71 III

REN 60-30 810 1040 735 445 855 79 III

REN 60-35 810 1140 735 495 855 82 II

REN 70-40 910 1240 835 545 1020 115 II

REN 80-50 1010 1440 935 645 1020 135 I

REN 90-50 1125 1480 1050 645 1330 164 III

REN 100-50 1225 1480 1150 665 1330 175 II

REP 50-25 1725 470 1650 395 1065 108 VII

REP 50-30 1725 520 1650 445 1065 110 VI

REP 60-30 1925 520 1850 445 1205 135 V

REP 60-35 1925 570 1850 495 1205 141 IV

REP 70-40 2125 620 2050 545 1265 150 V

Типоразмер А, мм Б, мм В, мм Г, мм Д, мм Масса, кг

RRS 50-25 710 940 635 395 460 62

RRS  50-30 710 1040 635 445 460 65

RRS  60-30 810 1040 735 445 460 73

RRS  60-35 810 1140 735 495 460 75

RRS  70-40 910 1240 835 545 460 86

RRS  80-50 1010 1440 935 645 460 102

RRS  90-50 1125 1480 1050 645 460 115

RRS  100-50 1225 1480 1150 665 460 128

А
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I — стандартный
II — M1 — эффективный
III — M2 — высокоэффективный
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Применение
Рекуператоры с промежуточ-

ным теплоносителем LITENED 

предназначены для утилизации 

тепловой энергии вытяжного 

воздуха в системах вентиляции 

и кондиционирования воздуха. 

При использовании данного типа 

рекуператора воздушные потоки 

приточного и вытяжного воздуха 

герметично изолированы друг 

от друга. Данный фактор позво-

ляет использовать их в системах, 

в которых технологически невоз-

можно применение пластинчатых 

или роторных рекуператоров, 

а также при необходимости 

монтажа приточной или вытяжной 

части на значительном расстоянии 

друг от друга.

Конструкция и материалы
Рекуператоры с промежуточным 

теплоносителем представлены 

8 типоразмерами.

Система рекуперации представ-

ляет собой схему передачи теп-

лоты вытяжного воздуха приточ-

ному с помощью двух жидкостных 

теплообменников, находящихся 

в вытяжной и приточной камерах.

Предназначены для эксплуата-

ции при максимальном рабочем 

давлении водногликолевой смеси 

1,5 МПа. В качестве промежу-

точного теплоносителя реко-

мендуется применять растворы 

этиленгликоля и пропиленгликоля 

с концентрацией от 30% до 50%.

Поверхность теплообмена изго-

товлена из алюминиевых пластин 

и проходящих через них в шахмат-

ном порядке медных трубок.

Трубные коллекторы из стали 

имеют резьбовые патрубки, 

выведенные за боковую панель, 

а также специальные отверстия 

для обезвоздушивания теплооб-

менника и слива воды.

Исполнение теплообменников —

восьмирядное. По запросу может 

быть исполнение четырехрядное. 

Вытяжная часть дополнительно 

оснащена профильным пластико-

вым каплеуловителем с поддоном 

и патрубком для сбора и слива 

конденсата.

Правое или левое исполнение 

по стороне подвода водно-гли-

колевой смеси. При монтаже 

Приточная часть рекуператора (RGP) ВЫТЯЖНАЯ часть рекуператора (RGV)

Рекуператоры с промежуточным теплоносителем

LITENED 60-35 RGP

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

 Тип секции (RGP — приточная, RGV — вытяжная)

изменение стороны обслуживания 

вытяжной части невозможно.

Все теплообменники испытыва-

ются на герметичность водой 

под давлением 16 бар в течение 

3 минут.

Защита от обмерзания
Защита от обмерзания представ-

ляет собой комплекс взаимосвя-

занных мероприятий, включающих 

в себя следующие компоненты:

  датчик перепада давления, уста-

навливаемый на вытяжную часть 

рекуператора;

  трёхходовой клапан с приводом.

Монтаж
Теплообменники устанавливаются 

как в напольном, так и в подвес-

ном исполнении путём транс-

формации ножек в кронштейны 

для подвеса без использования 

дополнительных деталей. Вытяж-

ная часть рекуператора устанавли-

вается поддоном вниз.

Для предотвращения загрязнения 

приточной и вытяжной частей реку-

ператора необходимо перед ними 

устанавливать воздушный фильтр.
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Типоразмер
Тип  

секции
А,  

мм
Б,  

мм
В,  
мм

Г,  
мм

Масса,  
кг

Заправочный  
объём, л

Диаметр  
патрубков,  

G"

50-25
GLP

710 470 635 395
36

4

1"

GLV 43

50-30
GLP

710 520 635 445
38

5
GLV 46

60-30
GLP

810 520 735 445
42

6
GLV 51

60-35
GLP

810 570 735 495
46

7
GLV 55

70-40
GLP

910 620 835 545
54

9

11/4”

GLV 65

80-50
GLP

1010 720 935 645
69

13
GLV 82

90-50
GLP

1125 740 1050 645
72

15
GLV 88

100-50
GLP

1225 740 1150 665
78

16
GLV 94

Приточно-вытяжная установка с электронагревом и рекуператором 
с промежуточным теплоносителем
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50-25
870

0,9 90,4
-8,6 41,2 6,2

1700 -12,2 34,2 10,1

50-30
990

1,1 82,8
-8,3 41,8 7,2

2000 -12,1 34,4 12

60-30
1200

1,1 91,6
-8,2 41,9 8,8

2400 -12 34,5 14,5

60-35
1500

1 95,4
-9,7 39,1 10,2

3000 -13,2 32,2 16,9
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1890

2,1 84,6
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3800 -11,8 34,9 23,1

80-50
2750
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6400 -11,9 34,7 38,7
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3500

3,6 87,2
-7,9 42,4 25,9

7100 -11,9 34,8 43,1

Температура наружного воздуха: -30°C
Температура воздуха в помещении: +22°C
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Применение
Секции сотового увлажнения 

предназначены для адиабатичес-

кого увлажнения воздуха цирку-

ляционной водой, поступающей 

из поддона.

Высокая эффективность (КПД 

до 95%) достигается за счёт 

большой площади испарения 

воды с поверхности сот.

Номинальная эффективность 

увлажнения: 85% и 95%.

Конструкция и материалы
Секции сотового увлажнения 

представлены 8 типоразмерами.

Сотовый увлажнитель состоит 

из кассеты, на которую через 

водораспределитель подается 

вода, которая, проходя через 

рифленую поверхность кассеты 

увлажнителя, частично испаря-

ется, а остальная часть стекает 

в поддон. Толщина кассеты 

может быть 200 и 300 мм.

Секции могут быть в исполнении 

U2 и U3. В исполнении U2 кассета 

увлажнителя представляет собой 

панель с целлюлозной матрицей, 

пропитанной специальным спосо-

бом, благодаря чему она быс-

тро впитывает воду и образует 

сплошную поверхность контакта 

между водой и воздухом.

В исполнении U3 кассета увлаж-

нителя изготовлена из стеклово-

локонного материала, пропитан-

ного по специальной технологии 

и обеспечивающего отличное 

впитывание влаги. Преимущест-

вами данного материала явля-

ются способность непрерывного 

увлажнения и испарительного 

охлаждения даже при прохож-

дении через него воздушного 

потока с большой скоростью, 

а также повышенная огнестой-

кость.

Сотовое увлажнение LITENED

LITENED 50-35 U2 1.

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

 Тип секции

  Номинальная эффективность увлажнения  

(1 — 85%, 2 — 95%)

Монтаж
Кассета сотового увлажнения 

расположена на специальных 

направляющих, что позволяет 

извлекать ее из корпуса.

Камеры увлажнения оснащаются 

профильным пластиковым капле-

уловителем на выходе. 

Стандартно комплектуются пог-

ружным насосом.

Д А

1
2
0

Б
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Типоразмер А, мм Б, мм Д, мм
Размеры Параметры насоса

Слив
Залив 

и перелив
Напряжение, В Мощность, Вт Ток, А

50-25 710 470 1071

G 3/4" G 1" 1~230 190 0,9

50-30 710 520 1071

60-30 810 520 1071

60-35 810 570 1071

70-40 910 620 1071

80-50 1010 720 1071

90-50 1125 740 1071

100-50 1225 740 1071

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Зависимость эффективности от скорости 
воздушного потока для исполнения U2

Потери давления для исполнения U2

Зависимость эффективности от скорости 
воздушного потока для исполнения U3

Потери давления для исполнения U3

I I

I

I

II

II

II

II

I 300 мм
II 200 мм

I 300 мм
II 200 мм

I 300 мм
II 200 мм

I 300 мм
II 200 мм
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Применение
Пластинчатые шумоглушители 

LITENED NK предназначены для 

снижения аэродинамического 

шума, возникающего при  

работе вентиляторных секций 

и распрос траняющегося  

по воздуховодам систем  

вентиляции и кондиционирования 

воздуха.

Типоразмер
А,  

мм
Б,  

мм
В,  
мм

Г,  
мм

Д,  
мм

Масса,  
кг

Номер  
аэродинамической  

кривой

50-25 710 470 635 395 975 39 I

50-30 710 520 635 445 975 41 I

60-30 810 520 735 445 975 43 III

60-35 810 570 735 495 975 45 III

70-40 910 620 835 545 975 55 II

80-50 1010 720 935 645 975 61 III

90-50 1125 740 1050 645 975 70 II

100-50 1225 740 1150 665 975 72 III

ДВ
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III

Пластинчатые шумоглушители LITENED NK

LITENED 60-35 NK

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

 Тип секции

Конструкция и материалы
Шумоглушители LITENED NK пред-

ставлены 8 типоразмерами.

Внутри корпуса расположено 

от 2 до 5 шумопоглощающих 

пластин в зависимости от типо-

размера.

Шумопоглощающие пластины 

состоят из негорючей базальто-

волокнистой минеральной ваты, 

обтянутой стеклохол стом для 

предотв ращения выдувания 

частиц. Рабочий диапазон тем-

ператур проходящего воздуха 

от -40°C до +70°C.

Монтаж
Шумоглушители устанавливаются 

как в напольном, так и  

в подвес ном исполнении путём 

транс формации ножек  

в кронштейны для подвеса  

без использования   

дополнительных деталей.
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Обозначение
Шумоподавление (дБ) в диапазонах частот (Гц)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

50-25 22,7 19,2 18,8 28,4 39,9 47,3 51,8 49

50-30 25,6 20,1 21,7 33 41,8 52,2 53,3 54,9

60-30 21,2 17 17,3 28,8 37,4 48,3 44,4 35,7

60-35 16,7 14,6 14,3 24,5 37,6 49,1 41,6 42

70-40 20,6 16,6 19,2 31,5 42,9 51,9 54,5 49,4

80-50 19,4 14,4 17,6 22,8 40,7 51,8 50,8 39,5

90-50 20,5 15,8 20,1 29,4 46,5 54,1 55,3 44,8

100-50 18,8 14,6 17,3 23,4 41,2 52 51,1 40,3
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Применение.
Секции смешения с подмесом 

сверху LITENED CV и подмесом 

сбоку LITENED CB предназначены 

для установок с рециркуляцией, 

с резервным вентилятором или для 

организации забора или выхлопа 

воздуха в нужном направлении.

Конструкция и материалы.
Секции смешения LITENED CV, CB 

представлены 8 типоразмерами.

Сервисные панели сверху для 

LITENED CV или сбоку для  

LITENED CB позволяют  

подсоединять к ним стандартные 

заслонки и гибкие вставки  

соответствующего типоразмера.

Рабочий диапазон температур 

проходящего воздуха от -40°C 

до +70°C.

CV — подмес сверху

PS — стандартные

CB — подмес сбоку

PSD — удлинённые

Применение
Промежуточные секции LITENED PS 

и LITENED PSD предназначены для 

выравнивания потока воздуха или 

используются в качестве сервис-

ных секций.

Конструкция и материалы.
Промежуточные секции LITENED 

PS, PSD представлены 8 типораз-

мерами.

Рабочий диапазон температур 

проходящего воздуха от -40°C 

до +70°C.

Секции смешения LITENED

Промежуточные секции LITENED

LITENED

LITENED

60-35

60-35

СВ

PS

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

  Тип секции (CV — подмес сверху, CB — подмес сбоку)

 Тип установки

  Типоразмер секции, см

  Тип секции  (PS — стандартная, PSD — удлиненная)
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Типоразмер Тип А, мм Б, мм В, мм Г, мм Д, мм Масса, кг

50-25
CV

710 470 635 395
470 16

CB 710 27

50-30
CV

710 520 635 445
520 18

CB 710 22,5

60-30
CV

810 520 735 445
520 19,5

CB 810 27

60-35
CV

810 570 735 495
570 21,5

CB 810 27,5

70-40
CV

910 620 835 545
620 24,5

CB 910 33

80-50
CV

1010 720 935 645
720 30

CB 1010 39,5

90-50
CV

1125 740 1050 645
740 33,5

CB 1125 47,5

100-50
CV

1225 740 1150 665
740 35

CB 1225 53,5

Типоразмер Тип А, мм Б, мм В, мм Г, мм Д, мм Масса, кг

50-25
PS

710 470 635 395
350 12,5

PSD 610 18,5

50-30
PS

710 520 635 445
350 13

PSD 610 19

60-30
PS

810 520 735 445
350 14

PSD 610 20,5

60-35
PS

810 570 735 495
350 14,2

PSD 610 21,5

70-40
PS

910 620 835 545
350 15,5

PSD 610 23,5

80-50
PS

1010 720 935 645
350 17,5

PSD 610 26

90-50
PS

1125 740 1050 645
350 18,5

PSD 610 28

100-50
PS

1225 740 1150 665
350 19,5

PSD 610 29,5
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JETNED-M 130-130

JETNED-M 130-100

JETNED-M 100-100

2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 22000 24000

  Среднеразмерные центральные 

кондиционеры представлены 

тремя типоразмерами с наиболее 

популярным сегментом  

по расходу воздуха от 3 600 

до 22 800 м3/ч.

  Линейка оборудования совмеща-

ет в себе лучшие конструктивные 

решения двух предыдущих лине-

ек центральных кондиционеров: 

«малых» секционных установок 

LITENED и «больших» тепло-

шумоизолированных установок 

AIRNED-M:

—  Оптимальное использование 

внутреннего пространства 

и конструкции функциональ-

ных элементов в новой линейке 

оборудования снижает потери 

давления воздуха (до 20%).

—  Уменьшенные весовые харак-

теристики — отказ от тяжёлой 

массивной рамы-основания, 

уменьшенная металлоёмкость 

конструкции.

—  В установках используются 

легкие пенополиуретановые 

сэндвич-панели толщиной 

25 мм, эффективно снижаю-

щие тепловые потери, а также 

придающие корпусу большую 

прочность и жёсткость.

—  Меньшее энергопотребление 

по сравнению с установками 

серии AIRNED-M при тех же 

расходах воздуха.

—  Уменьшенные габариты секций 

(минимальная высота, ширина 

и длина установок) позволяют 

монтировать их в помещениях 

с ограниченными размерами.

  Температура перемещаемого воз-

духа от -40 до +40°С. Возмож-

ность эксплуатации установок 

при температуре -60°С.

  К любой установке предлагает-

ся комплект автоматики (блоки 

управления, датчики, клапаны, 

приводы и т.д.), обеспечивающий 

надёжную защиту, точную работу 

и гибкое управление.

Центральные кондиционеры JETNED-M

Быстрый подбор типоразмера

  Приточные установки 
с охлаждением

  Приточные установки  
с нагревом,  
с теплоутилизацией

  Вытяжные установки
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Все панели являются 

съёмными — это позволяет 

сделать обслуживание 

любой секции удобным  

и простым.

Крепление съемной 

панели к каркасу 

осуществляется 

с помощью  

специального  

алюминиевого  

профиля.

Облегченная рама  

позволяет сделать монтаж 

более удобным.

Оптимальное использование  

внутреннего пространства  

и конструкции функциональных  

элементов позволяют снизить  

потери давления воздуха.

Сэндвич-панели толщиной 

25 мм — это два стальных 

листа с легким пенополи-

уретановым наполнителем. 

Эффективное снижение 

шума и тепловых потерь, 

а также увеличенные 

прочность и жёсткость 

корпуса секций.

25 мм
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V1 45 R4 15. - х

Вентиляторные секции JETNED-M 

предназначены для перемещения 

воздуха и других невзрывоопас-

ных газовых смесей в системах 

вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха.

Вентиляторы JETNED-M V1 и V2 

представлены тремя типораз-

мерами. В вентиляторах исполь-

зуется «свободное» рабочее 

колесо с назад загнутыми  

лопатками, установленное  

непосредственно на валу  

асинхронного трёхфазного  

электродвигателя.

Использование рабочего колеса 

производства Ziehl-Abegg AG 

Germany обеспечивает высокое 

качество и надёжность работы 

вентиляторов.

Для регулирования производи-

тельности рекомендуется при-

менять частотные преобразова-

тели. При отсутствии частотного 

преобразователя для электро-

двигателей от 4 кВт и более реко-

мендуется применять устройство 

двухступенчатого пуска для 

уменьшения пускового тока.

Типоразмер 
JETNED-M

Тип секции
Диаметр  

колеса, мм
А, мм Б, мм Д,мм

100-100

V1, V2
450

1071 1071

872

V1, V2 938

V1, V2 500 997

V1, V2 630 1071

130-100

V1, V2
500

1328 1071

938

V1, V2 997

V1, V2 560
1071

V1, V2
630

V1, V2 1140

130-130

V1, V2 560

1328 1328

1071
V1, V2

630
V1, V2 1140

V1, V2
710

1222

V1, V2 1328

  Исполнение по выбросу воздуха  

(1 — прямо, 2 — вверх) 

  Диаметр рабочего колеса, см

  Мощность двигателя, кВт

  Число оборотов двигателя, 100 об/мин

  N — не требуется частотное регулирование 

R — необходимо внешнее частотное регулирование

Секция вентиляторов 

А Д

5
0

Б
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V1 45REZ R4 15. . - х

Типоразмер 
JETNED-M

Тип секции
Диаметр 

колеса, мм
А, мм Б, мм Д,мм

100-100

V1.REZ, V2.REZ 450

1071 1071

938

V1.REZ, V2.REZ 500 1071

V1.REZ, V2.REZ 630 1140

130-100

V1.REZ, V2.REZ
500

1328 1071

997

V1.REZ, V2.REZ 1071

V1.REZ, V2.REZ 560
1140

V1.REZ, V2.REZ
630

V1.REZ, V2.REZ 1222

130-130

V1.REZ, V2.REZ 560

1328 1328

1140
V1.REZ, V2.REZ

630
V1.REZ, V2.REZ 1222

V1.REZ, V2.REZ
710

1328

V1.REZ, V2.REZ 1460

Вентиляторные секции JETNED-M 

предназначены для перемещения 

воздуха и других невзрывоопас-

ных газовых смесей в системах 

вентиляции и кондиционирования 

воздуха.

Вентиляторы JETNED-M V1.REZ 

и V2.REZ представлены тремя 

типоразмерами.

В вентиляторах используется 

«свободное» рабочее колесо с 

назад загнутыми лопатками, уста-

новленное непосредственно на 

валу асинхронного трёхфазного 

электродвигателя.

Исполнение с резервным дви-

гателем позволяет обеспечить 

эксплуатацию установки в случае 

аварии основного двигателя.

Использование рабочего колеса 

производства Ziehl-Abegg AG 

Germany обеспечивает высокое 

качество и надёжность работы 

вентиляторов.

Для регулирования производи-

тельности рекомендуется при-

менять частотные преобразова-

тели. При отсутствии частотного 

преобразователя для электродви-

гателей от 4 кВт и более реко-

мендуется применять устройство 

двухступенчатого пуска для 

уменьшения пускового тока.

  Исполнение по выбросу воздуха (1 — прямо, 2 — вверх) 

  Секция вентилятора с резервным двигателем

  Диаметр рабочего колеса, см

  Мощность двигателя, кВт

  Число оборотов двигателя, 100 об/мин

  N — не требуется частотное регулирование 

R — необходимо внешнее частотное регулирование

Секция вентиляторов с резервным двигателем 

Д

5
0

Б

А
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N1

Водяные нагреватели JETNED-M 

предназначены для подогрева 

воздуха и других невзрывоопас-

ных газовых смесей в системах 

вентиляции и кондиционирова-

ния воздуха.

Нагреватели JETNED-M пред-

ставлены тремя типоразмерами, 

в каждом из которых доступны 

два исполнения — двухрядное 

и трёхрядное, что увеличивает 

функциональные возможности 

данного типа оборудования.

Предназначены для эксплуата-

ции при максимальном рабочем 

давлении 1,5 МПа и максималь-

ной рабочей температуре тепло-

носителя 170°C.

В качестве теплоносителя реко-

мендуется использовать воду и 

незамерзающие смеси.

Поверхность теплообмена изго-

товлена из алюминиевых пластин 

и проходящих через них в шах-

матном порядке медных трубок.

Трубные коллекторы выполнены 

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм

Д, мм Резьбовое соединение Заправочный объем, л

Двухрядное  
исполнение

Трехрядное  
исполнение

Двухрядное  
исполнение

Трехрядное  
исполнение

Двухрядное  
исполнение

Трехрядное  
исполнение

100-100 1071 1071 848 860
G 1 1/2''

7,1 9,6

130-100 1328 1071 848 848 8,5 11,3

130-130 1328 1328 1123 1073 G 1 1/2'' G 2'' 11,4 16,7

Секция водяного нагрева 

из стали, выведены за боковую 

панель для обезвоздушивания 

теплообменника и слива воды.

Теплообменник расположен на 

специальных направляющих, что 

позволяет легко извлекать его из 

корпуса.

Все теплообменники испытыва-

ются на герметичность водой 

под давлением 16 бар в течение 

3 минут.

3.

  Секция водяного нагрева 

  Рядность нагревателя (2 — двухрядный, 3 — трехрядный)

Д Б

A 416

86

5
0

195
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E1

Электрические нагреватели 

JETNED-M предназначены для 

подогрева воздуха и других 

невзрывоопасных газовых смесей 

в системах вентиляции и кондици-

онирования воздуха.

Нагреватели JETNED-M пред-

ставлены тремя типоразмерами, 

в каждом из которых доступны 

различные мощностные модифи-

кации, что увеличивает функци-

ональные возможности данного 

типа оборудования.

Нагревательные элементы трубча-

того типа с оребрением, выполнен-

ным из стальной гофрированной 

ленты, навитой на оболочку ТЭН 

по спирали.

Секции нагрева конструктивно 

имеют две равные по мощности 

ступени (кроме нагревателей 

на 90 и 120 кВт, имеющих четыре 

равные ступени) для более точ-

ного поддержания температуры 

приточного воздуха и снижения 

нагрузки на электрическую сеть.

Класс изоляции корпуса IP 40.

Рабочий диапазон температур 

проходящего воздуха от -40°C 

(от -60°C при размещении внутри 

помещения) до +40°C.

Для предотвращения загрязнения 

нагревателя необходимо перед 

ним на расстоянии не менее 1 м 

установить воздушный фильтр.

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм Д, мм Мощность, кВт

100-100 1071 1071

281

30

45

60

490

75

90

120

130-100 1328 1071

281

30

45

60

490

75

90

120

130-130 1328 1328

281

30

45

60

490

75

90

120

Секция электрического нагрева 

При установке нагревателя перед 

вентилятором необходимо регу-

лировать его мощность таким 

образом, чтобы не превысить мак-

симально допустимую температуру 

воздуха, перемещаемого вентиля-

тором.

90.

  Секция электрического нагрева 

  Мощность ТЭН, кВт (30,45,60,75,90,120)

A Д

5
0

Б
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Охладители JETNED-M предна-

значены для охлаждения воздуха 

и других невзрывоопасных 

газовых смесей в системах вен-

тиляции и кондиционирования 

воздуха.

В качестве хладоносителя реко-

мендуется использовать воду 

или незамерзающие смеси.

Поверхность теплообмена изго-

товлена из алюминиевых пластин 

и проходящих через них в шах-

матном порядке медных трубок.

Трубные коллекторы водяных 

охладителей выполнены из стали, 

выведены за боковую панель для 

обезвоздушивания теплообмен-

ника и слива воды. Исполнение 

теплообменника — трёхрядное, 

четырехрядное, шестирядное, 

восьмирядное, двенадцатиряд-

ное.

Все охладители стандартно осна-

щены профильным пластиковым 

Типоразмер 
JETNED-M

А, 
мм

Б, 
мм

Рядность теплообменника

Д, мм Ж, мм Е, мм

3 4 6 8 12 3 4 6 8 12 3 4 6 8 12

100-100 1071 1071

490 674

860 848 836

86 108130-100 1328 1071 860 848 836 849 831

130-130 1328 1328 1085 1111 1095 1083 1080

Типоразмер 
JETNED-M

Рядность теплообменника

Резьбовое соединение Заправочный объем, л

3 4 6 8 12 3 4 6 8 12

100-100 G 1 1/2" G 2" 9,5 11,6 16 22,5 30,8

130-100 G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" 11,5 14,2 21,6 28 40

130-130 G 1 1/2" G 2" G 2 1/2" 14,5 20,9 32,2 39,6 52

Секция водяного охлаждения 

3.

  Cекция водяного охлаждения 

  Рядность теплообменника (3,4,6,8,12)

каплеуловителем и поддоном 

с патрубком для сбора и слива 

конденсата.

Теплообменник с поддоном 

и каплеуловителем расположен 

на специальных направляющих, 

что позволяет легко извлекать 

его из корпуса.

Е

Д

5
0

7
0

Ж Б

А195

C1
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Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм Д, мм

Диаметры патрубков Заправочный объем, л

Жидкостная линия Газовая линия
Трёхрядное 
исполнение

Четырехрядное 
исполнение

100-100 1071 1071
600

22

28 7,4 9,8

130-100 1328 1071
35

10 13,1

130-130 1328 1328 855 12,7 17,5

Охладители JETNED-M предназна-

чены для охлаждения воздуха и 

других невзрывоопасных газовых 

смесей в системах вентиляции и 

кондиционирования воздуха.

Охладители JETNED-M пред-

ставлены тремя типоразмерами 

и предназначены для работы с 

хладагентами R22, R407C, R410A.

Поверхность теплообмена изго-

товлена из алюминиевых пластин 

и проходящих через них в шах-

матном порядке медных трубок.

Трубные коллекторы фреоновых 

охладителей изготовлены из меди 

Секция фреонового охлаждения 

3.

  Секция фреонового охлаждения 

  Рядность теплообменника (3,4)

и выведены за боковую панель 

для удобства подвода хлада-

гента. Исполнение теплообмен-

ника — трёхрядное,  

четырёхрядное.

Все охладители стандартно осна-

щены профильным пластиковым 

каплеуловителем и поддоном 

с патрубком для сбора и слива 

конденсата.

Теплообменник с поддоном 

и каплеуловителем расположен 

на специальных направляющих, 

что позволяет легко извлекать 

его из корпуса.

C2

5
0

БД
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45

7
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Рекуператоры с промежуточ-

ным теплоносителем JETNED-M 

предназначены для утилизации 

тепловой энергии вытяжного 

воздуха в системах вентиляции 

и кондиционирования воздуха. 

При использовании данного типа 

рекуператора воздушные потоки 

приточного и вытяжного воздуха 

герметично изолированы друг от 

друга. Данный фактор позво-

ляет использовать их в системах, 

в которых технологически невоз-

можно применение пластинчатых 

или роторных рекуператоров, 

а также при необходимости мон-

тажа приточной или вытяжной 

части на значительном расстоя-

нии друг от друга.

Рекуператоры с промежуточным 

теплоносителем представлены 

тремя типоразмерами.

Система рекуперации пред-

ставляет собой схему передачи 

теплоты вытяжного воздуха 

приточному с помощью двух 

жидкостных теплообменников, 

находящихся в вытяжной и при-

точной камерах. КПД рекупера-

ции достигает 50%.

Поверхность теплообмена изго-

товлена из алюминиевых пластин 

и проходящих через них в шах-

матном порядке медных трубок.

Трубные коллекторы из стали 

имеют резьбовые патрубки, выве-

денные за боковую панель, для 

обезвоздушивания теплообмен-

ника и слива воды.

Исполнение теплообменников — 

восьмирядное.

Типоразмер 
JETNED-M

А, 
мм

Б, 
мм

Д, 
мм

А, 
мм

Б, 
мм

Д, 
мм Е, 

мм
Резьбовое  

соединение
Заправочный 

объем, л
Секция G1 Секция G2

100-100 1071 1071

550

1071 1071

674
811

G 2 1/2"

30

130-100 1328 1071 1328 1071 37

130-130 1328 1328 1328 1328 1056 51

Секция гликолевого рекуператора 

Вытяжная часть дополнительно 

оснащена профильным пласти-

ковым каплеуловителем с под-

доном и патрубком для сбора 

и слива конденсата.

   Gекция рекуператора с промежуточным теплоносителем  

(1 — приточная часть рекуператора, 2 — вытяжная часть рекуператора)

G1

A Д

Б Е

195

152

5
0

A

Б

Е

Д195

152

7
0

5
0
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Секции фильтрования JETNED-M 

представлены тремя типоразме-

рами и предназначены для очистки 

воздуха и защиты элементов цен-

трального кондиционера от пыли. 

Присутствие в воздухе пыли сни-

жает теплотехнические показатели 

установок и приводит к увеличению 

их аэродинамического сопротив-

ления.

Классы очистки фильтров: EU4, 

EU5, EU7, EU9, Н11, Н12, Н13, Н14.

Вставки EU4 и EU5 применяются 

в качестве фильтра первой ступени 

очистки перед фильтром более 

высокого класса очистки. Вставка 

EU5 может использоваться и как 

вторая ступень очистки.

Вставки EU7, EU9 применяются, как 

правило, в качестве второй ступени 

очистки для помещений с высокими 

требованиями по чистоте воздуха.

Высокоэффективные фильтры 

Н11-Н14 применяются в качестве 

фильтра последней ступени  

очистки в многоступенчатых систе-

мах очист ки приточной вентиляции, 

а также для конечной очистки 

воздуха в системах приточной вен-

тиляции до уровня «стерильности» 

в чистых зонах микроэлектронной, 

микробиологической, пищевой, 

фармацевтической промышлен-

ности, на атомных производствах.

Допускаемое падение давления 

на фильтре при его загрязнении 

может контролироваться диффе-

ренциальным датчиком давления.

Фильтрующая вставка располага-

ется на специальных направляю-

щих, что позволяет легко и удобно 

менять вставки.

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм
Д, мм

Секция F1 Секции F5,F7,F9,H11-H14

100-100 1071 1071

416 758130-100 1328 1071

130-130 1328 1328

Секция фильтрования 

  Cекция фильтрования (F1 — класс EU4, F5 — класс EU5, F7 — класс EU7,  

F9 — класс EU9; Н11 — класс Н11, Н12 — класс Н12, Н13 — класс Н13, Н14 — класс Н14)

Д

5
0

Б

35A

F1 F5 F7 F9 H11 H12 H13 H14
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Секции орошения JETNED-M пред-

ставлены тремя типоразмерами и 

предназначены для адиабатичес-

кого увлажнения воздуха.

Высокая эффективность (КПД до 

95%) обеспечивается встречным 

распылением воды двумя рядами 

форсунок (один ряд по потоку воз-

духа, второй ряд – против потока 

воздуха).

Камеры увлажнения оснащаются 

выравнивателем потока воздуха на 

входе и профильным пластиковым 

каплеуловителем на выходе.

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм Д, мм
Размеры Параметры насоса

Подвод Слив и перелив Напряжение Мощность, кВт Ток, А

100-100 1071 1071 602

G 3/4" G 1 1/2" 3~380
3 6,7

130-100 1328 1071 602

130-130 1328 1328 624 4 8,7

Секция орошения 

Стандартно комплектуются 

центробежным насосом, а также 

смотровым окном для контроля 

работы увлажнителя.

Во время работы секции проис-

ходит дополнительная очистка 

воздуха за счет прямого контакта 

с водой.

U1.1

  Cекция форсуночного орошения

A

Б

2121

4
0
0

Д
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Секции сотового увлажнения 

JETNED-M представлены тремя 

типоразмерами и предназначены 

для адиабатического увлажне-

ния воздуха циркуляционной 

водой, поступающей из поддона. 

Высокая эффективность (КПД до 

95%) достигается за счет боль-

шой площади испарения воды с 

поверхности сот. Номинальная 

эффективность увлажнения: 

85% и 95%.

Сотовый увлажнитель состоит 

из кассеты с гигроскопическим 

материалом, на которую через 

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм
Размеры Параметры насоса

Подвод Слив и перелив Напряжение Мощность, Вт Ток, А

100-100 1071 1071

G 3/4" G 1" 1~230
190 0,9

130-100 1328 1071

130-130 1328 1328 350 1,5

Секция сотового увлажнения 

водораспределитель подается 

вода, которая, проходя через 

рифленую поверхность кассеты 

увлажнителя, частично испа-

ряется, а остальная стекает 

в поддон.

Камеры увлажнения оснащаются 

профильным пластиковым капле-

уловителем на выходе.

Стандартно комплектуются пог-

ружным насосом.

Высокая гигиеничность достига-

ется за счет увлажнения путем 

испарения, при котором в воздух 

попадают только молекулы воды.

1.

  Cекция сотового увлажнения 

  Номинальная эффективность увлажнения 

(1 — 85%, 2 — 95%)

U2

A

Б

1080

1
2
0
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Секции шумоглушения JETNED-M 

представлены тремя типораз-

мерами и предназначены для 

снижения уровня шума, источ-

ником которого является венти-

ляторная группа. Конструкция 

шумоглушителя представляет 

собой короб, собранный из 

кассет, с установленными внутри 

плитами из звукопоглощающего 

материала.

Типоразмер JETNED-M А, мм Б, мм

100-100 1071 1071

130-100 1328 1071

130-130 1328 1328

Секция шумоглушения 

  H1 — секция шумоглушения

A 1071

5
0

Б

H1

Звукопоглощающим материалом 

служит обладающая высокими 

акустическими свойствами 

базальтоволокнистая минераль-

ная вата, обтянутая стеклохол-

стом для предотвращения 

выдувания частиц.
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Типоразмер 
JETNED-M

Заслонки К1 Заслонки К2 Заслонки К7

А, мм А1, мм Б, мм Б1,мм А, мм А1, мм Б, мм Б1,мм А, мм А1, мм Б, мм Б1,мм

100-100 1070 1030 660 630 1070 1030 660 630 1070 1030 660 630

130-100 1327 1287 770 730 1327 1287 770 730 1040 1020 740 710

130-130 1327 1287 870 830 1327 1287 870 830 1327 1287 870 830

Заслонки JETNED-M предназна-

чены для перекрытия потока 

воздуха через агрегат, регулиро-

вания потока воздуха, регулиро-

вания степени смешения потоков 

наружного и вытяжного воздуха.

Изготавливаются из алюминие-

вого профиля, снабжены резино-

вым уплотнителем для снижения 

риска примерзания лопаток друг 

к другу в зимний период.

Заслонки 

  К1 — заслонка вертикальная  

К2 — заслонка горизонтальная 

К7 — заслонка боковая

К1 К2 К7

А

35 125
А1

Б
1

Б

Шестерёнчатый пластиковый 

привод лопаток расположен 

внутри алюминиевого каркаса, 

что позволяет предотвратить 

попадание пыли и абразивных 

веществ между шестерёнками. 

Управление поворотом лопаток 

может осуществляться  

как электроприводом,  

так и вручную.
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Утеплённые заслонки JETNED-M 

предназначены для перекрытия 

потока воздуха через агрегат, 

регулирования потока воздуха, 

регулирования степени смешения 

потоков наружного и вытяжного 

воздуха.

Поворотные лопатки изготавли-

ваются из алюминиевого про-

филя, корпус – из оцинкованного 

стального листа.

В местах примыкания лопаток 

располагаются трубчатые нагре-

вательные элементы, которые 

исключают возможность их при-

мерзания друг к другу.

Клеммы подключения ТЭНов 

выводятся в расположенную на 

боковой поверхности корпуса 

заслонки монтажную коробку.

Степень защиты клеммной 

коробки: IP54.

Типоразмер 
JETNED-M

Напряжение 
питания

Количество 
ТЭНов, шт

Общая мощ-
ность, кВт

Количество  
штоков и приводов, шт.

А, мм В, мм
Серия приводов 

Siemens

100-100 K1U

1~220 4 2

1

1000 600

GMA, GLB

100-100 K2U

100-100 K7U

130-100 K1U

3~380 5
3 1260

700130-100 K2U

130-100 K7U 2,5 1000

130-130 K1U

3~380 6 3,5 1260 800130-130 K2U

130-130 K7U

Заслонки утеплённые 

  К1U — заслонка утепленная вертикальная 

К2U — заслонка утепленная горизонтальная 

К7U — заслонка утепленная боковая

А+84

100

172

А+41

А+26

А

В
+
4
1

В
+
2
6

В
+
6
4

В

K1U K2U K7U
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Назначение:

  предохранение от переноса 

вибрации агрегата на вентиля-

ционные каналы;

  компенсация несовпадения 

осей канала и выходного окна 

агрегата.

Фланцы изготовлены из оцинко-

ванного стального листа, соеди-

нены между собой виниловым 

материалом.

Назначение:

  предохранение от переноса 

вибрации агрегата на вентиля-

ционные каналы;

  компенсация несовпадения 

осей канала и выходного окна 

агрегата.

Гибкие вставки 

Торцевые панели с гибкими вставками 

  Гибкая вставка

  Р1 — фронтальная торцевая панель с гибкой вставкой  

Р2 — верхняя торцевая панель с гибкой вставкой 

Р5 — торцевая панель без гибкой вставки 

Р7 — боковая торцевая панель с гибкой вставкой

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм А1, мм Б, мм Б1,мм

100-100 1060 1030 1060 1030

130-100 1317 1287 1060 1030

130-130 1317 1287 1317 1287

A

A1

ББ
1

Д

Типоразмер 
JETNED-M

Панель Р1 Панель Р2 Панель Р5 Панель Р7

А,  
мм

А1, 
мм

Б,  
мм

Б1, 
мм

Д,  
мм

А,  
мм

А1, 
мм

Б,  
мм

Б1, 
мм

Д,  
мм

А,  
мм

Б,  
мм

А,  
мм

А1, 
мм

Б,  
мм

Б1, 
мм

Д,  
мм

100-100 1060 1030 660 630 150 1060 1030 660 630 150 1000 600 1060 1030 660 630 150

130-100 1317 1287 760 730 150 1317 1287 760 730 150 1254 700 1070 1040 770 740 150

130-130 1317 1287 860 830 150 1317 1287 860 830 150 1254 800 1317 1287 860 830 150

B1

P1 P2 P5 P7

A

A1

ББ
1

150
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Секция смешения 

Типоразмер 
JETNED-M

секция S1 секция S7

А, мм Б, мм Д, мм А, мм Б, мм Д, мм

100-100 1071 1071 674 1071 1071 674

130-100 1328 1071 774 1328 1071 774

130-130 1328 1328 874 1328 1328 874

Секции смешения JETNED-M изго-

тавливаются в двух вариантах: 

S1 – смешение с подмесом сверху 

и S7 – смешение с подмесом 

сбоку. Оба варианта представ-

лены тремя типоразмерами.

Данные секции предназначены 

для смешивания двух потоков – 

наружного воздуха с частью воз-

духа, удаляемого из помещения.

Все секции смешения должны 

доукомплектовываться следу-

ющими опциями: верхняя или 

боковая торцевые панели с 

расположенными снаружи блока 

заслонками и мягкими вставками.

  S1 — cекция смешения с подмесом сверху 

S7 — секция смешения с подмесом сбоку

S1 S7

Д

Б

5
0

А
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Секция промежуточная, угловая и забора воздуха сверху

Секции Z1, Z2 и Z4 представлены 

тремя типоразмерами.

Секция Z2 доукомплектовыва-

ется верхней торцевой панелью: 

для забора воздуха – с заслонкой 

и мягкой вставкой, для выхлопа 

воздуха – мягкой вставкой.

  Z1 — cекция промежуточная 

Z2 — секция забора воздуха сверху (выхлопа вверх) 

Z4 — угловая секция

Типоразмер 
JETNED-M

секция Z1 секция Z2 секция Z4

А, мм Б, мм Д, мм А, мм Б, мм Д, мм А, мм Б, мм Д, мм

100-100 1071 1071 674 1071 1071 674 1071 1071 1071

130-100 1328 1071 774 1328 1071 774 1328 1071 1328

130-130 1328 1328 874 1328 1328 874 1328 1328 1328

Z1 Z2 Z4

А Д

Б

5
0
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F3 F4

Моноблочные секции

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм Д, мм

100-100 1071 1071 938

130-100 1328 1071 1071

130-130 1328 1328 1140

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм Д, мм

100-100 1071 1071 938

130-100 1328 1071 1071

130-130 1328 1328 1140

Конструктивно состоят из различных функциональных элементов.  

Такое решение позволяет снизить габариты и массу установки.

Секция F3 — смешение  
+ фильтрование EU4

Секция F4 — забор воздуха 
сверху + фильтрование EU4

 Секция смешения и фильтрования EU4  Секция забора воздуха сверху и фильтрования EU4

Б

Д35А А

5
0

35

Б

Д

5
0
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N2 N5

Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм

Д, мм Е, мм Резьбовое соединение

Секция N2 Секция N5
Двухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

Двухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

100-100 1071 1071

674 997

848 860
G 1 1/2''

130-100 1328 1071 848

130-130 1328 1328 1123 1073 G 1 1/2'' G 2''

Секция N2 — фильтрование EU4 
+ водяной нагрев

Секция N5 — фильтрование EU5 
+ водяной нагрев

 Секция фильтрования EU4 и водяного нагрева

 Рядность нагревателя

 Секция фильтрования EU5 и водяного нагрева

 Рядность нагревателя 

A Д

86

195

5
0

Е Б

2 2. .
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Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм Д, мм

Е, мм Резьбовое соединение

Двухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

Двухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

100-100 1071 1071 1222 848 860
G 1 1/2''

130-100 1328 1071 1328 848

130-130 1328 1328 1460 1123 1073 G 1 1/2'' G 2''

Секция N3 — 
смешение + фильтрование EU4 + водяной нагрев

  Cекция смешения, фильтрования EU4 и водяного нагрева

 Рядность нагревателя

2.N3

Е Б

А Д

86

5
0

195
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Секция T1 — 
водяной нагрев  
+ водяное охлаждение

Типоразмер 
JETNED-M

А, 
мм

Б, 
мм

Вн, мм Во, мм

2-рядн. 
исполн.

3-рядн. 
исполн.

3-рядн. 
исполн.

4-рядн. 
исполн.

100-100 1071 1071
848

860
860 848

130-100 1328 1071 848

130-130 1328 1328 1123 1073 1085 1111

Типоразмер 
JETNED-M

А,  
мм

Б,  
мм

Д,  
мм

Вн, мм

Двухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

100-100 1071 1071
600

848 860

130-100 1328 1071 848

130-130 1328 1328 855 1123 1073

Секция T2 — 
водяной нагрев  
+ фреоновое охлаждение

 Секция водяного нагрева и водяного охлаждения

 Рядность нагревателя и охладителя

 Секция водяного нагрева и фреонового охлаждения

 Рядность нагревателя и охладителя

34. 34.T1 T2

195 A 870

86

5
0

7
0

БВ
н

В
о86

870А 7
0

БДВ
н

86

8
5

45

45

8
5

5
0

195
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Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм

Вн, мм Во, мм Д, мм

Двухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

Четырехрядное 
исполнение

Секция Т3 Секция Т5

100-100 1071 1071 848 860
860 848

1140 1460130-100 1328 1071 848

130-130 1328 1328 1123 1073 1085 1111

Секция T3 —  
фильтрование EU4 + водяной 
нагрев + водяное охлаждение

Секция T5 — 
фильтрование EU5 + водяной  
нагрев + водяное охлаждение

 Секция фильтрования EU4, нагревания и водяного охлаждения

 Рядность нагревателя и охладителя

 Секция фильтрования EU5, нагревания и водяного охлаждения

 Рядность нагревателя и охладителя

Д

Б

7
0

5
0

86

В
н

В
о

195 А

86

23.T3 23.T5
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Типоразмер 
JETNED-M

А, мм Б, мм

Вн, мм

Во, мм

Д, мм

Двухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

Секция Т4 Секция Т6

100-100 1071 1071 848
860 600

1140 1460130-100 1328 1071 848

130-130 1328 1328 1123 1073 855

Секция T4 — фильтрование EU4 
+ водяной нагрев  
+ фреоновое охлаждение

Секция T6 — фильтрование EU5 
+ водяной нагрев  
+ фреоновое охлаждение

  Cекция фильтрования EU4,  

нагревания и фреонового охлаждения

 Рядность нагревателя и охладителя

  Cекция фильтрования EU5,  

нагревания и фреонового охлаждения

 Рядность нагревателя и охладителя

Д

Б
5
0

В
н

В
о

195 А

86

45

45

8
5

7
0

8
5

23.T4 23.T6
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Типоразмер 
JETNED-M

Диаметр колеса А, мм Б, мм

Е, мм

Д, ммДвухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

100-100

450

1071 1071 848 860

1460

500 1550

630 1650

130-100

500

1328 1071 848 848

1460

500 1550

560 1650

630 1650

130-130

560

1328 1328 1123 1073

1550

630 1550

630 1650

710 1750

710 1900

Секция A1(A2) —  
фильтрование EU4  
+ водяной нагрев + вентиляция

A 31 R56. . . . -

  Секция фильтрования EU4, нагревания и 

вентиляции  

  Исполнение по выбросу воздуха  

(1 — прямо, 2 — вверх)

 Рядность водяного нагревателя

  Диаметр рабочего колеса, см

  N — не требуется частотное 

регулирование, R — необходимо внешнее 

частотное регулирование

  Мощность двигателя, кВт

  Число оборотов двигателя, уменьшенное 

в 100 раз, об/мин

4 15х

А Д195

86

Б Е

5
0
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Типоразмер 
JETNED-M

Диаметр колеса А, мм Б, мм

Е, мм

Д, ммДвухрядное 
исполнение

Трехрядное 
исполнение

100-100

450

1071 1071 848 860

1460

500 1650

630 1650

130-100

500

1328 1071
848 848

1550

1650500

560 1650

630 1650

630 1123 1073 1750

130-130

560

1328 1328 1123 1073

1650

630 1650

630 1750

710 1900

Секция А1.REZ (А2.REZ)  —  
фильтрование EU4  
+ водяной нагрев + вентиляция (с резервным двигателем)

A REZ 31 R56.. . . . -

  Секция фильтрования EU4,  

нагревания и вентиляции  

  Исполнение по выбросу воздуха  

(1 — прямо, 2 — вверх)

  Вентилятор с резервным двигателем

  Рядность водяного нагревателя

4 15х

А Д195

86

Б Е

5
0

  Диаметр рабочего колеса, см

  N — не требуется частотное регулирование,  

R — необходимо внешнее частотное регулирование

  Мощность двигателя, кВт

  Число оборотов двигателя, 

уменьшенное в 100 раз, об/мин
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AIRNED M-45

AIRNED M-40

AIRNED M-35

AIRNED M-30

AIRNED M-25

AIRNED M-20

AIRNED M-12

AIRNED M-8

AIRNED M-7

AIRNED M-6

20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

  Широкий модельный ряд  

функциональных блоков поз-

воляет создавать любые схемы 

обработки воздуха для решения 

задач по вентиляции и кондицио-

нированию. 

  Секционное построение устано-

вок позволяет проектировщику 

легко подобрать требуемую 

конфигурацию.

  Возможность изготовления уста-

новки во внутреннем, уличном и 

медицинском исполнении.

  Возможность построения уста-

новки как из единичных, так и 

моноблочных комбинированных 

секций, что снижает стоимость, 

габариты и вес установки, а так-

же упрощает монтаж.  

  Уникальный код установки, по-

лучающийся автоматически при 

программном расчёте, позволяет 

однозначно определять подроб-

ную конфигурацию установки.

  В установках используются 

легкие пенополиуретановые 

сэндвич-панели толщиной 45 мм, 

эффективно снижающие шум 

и тепловые потери, а также 

придающие корпусу большую 

прочность и жёсткость.

  Удобное и простое обслуживание 

осуществляется за счёт съёмных 

сервисных панелей, оснащённых 

ручками и крепящихся к каркасу 

прижимами. 

  К любой установке предлагает-

ся комплект автоматики (блоки 

управления, датчики, клапаны, 

приводы и т.д.), обеспечивающий 

надёжную защиту, точную работу 

и гибкое управление.

Центральные кондиционеры AIRNED-M 

Быстрый подбор типоразмера

  Приточные установки 
с охлаждением

  Приточные установки  
с нагревом,  
с теплоутилизацией

  Вытяжные установки


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































